Comunedi Praiano
Provinciadi Salerno

PIANO DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTO

Decreti Legidativi 494/96 e 528/99

OGGETTO: COSTRUZIONE PARCHEGGIO MUL TIPIANO
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Data,OTTOBRE 2005

I Coordinatore per la Sicurezza

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori
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Le normein materia di sicurezza emanate alivello europeo chei singoli paesi dell'U.E. hanno recepito o stanno recependo chiamano
in causa, dal punto di vistadelle responsabilita, tutti gli attori del processo, con diversi pes e diverse responsabilita, eintroducono
nuove figure. Datala complessitade processo produttivo sono necessari una attenta programmazione, una buona organizzazione e
un costante coordinamento. per quest'ultimo aspetto la direttiva sui cantieri temporane introduce due nuove figure: il coordinatore
dellasicurezzain fase di progetto eil cordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Il presente documento costituisce, a sensi ed agli effetti del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 494/96 di attuazione della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Ai sens ed agli effetti del disposto di cui dl'art. 12 comma5 del D.L. 494/96, I'impresache s aggiudicai lavori puo presentare
a Coordinatore per I'esecuzione propostadi integrazione a presente Piano di Sicurezza ove ritengadi poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere, inrelazione alle procedure e macchinari che impieghera per I'esecuzione dei lavori.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegnadei lavori, I'Appaltatore redige e consegna:
a) eventuali proposte integrative dd Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza quando quest'ultimi siano
previdti ai sens del D.L. 494/96;
b) un Piano di Sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generae di sicurezza, quando quest'ultimi non
siano previsti a sensi del D.L. 494/96;
C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e
dell'eventual e piano generae di sicurezza, quando quest'ultimi Siano previsti ai send del D.L. 494/96, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui dlaletterab.

| suddetti documenti, aredazione dell'impresa Appaltatrice, dovranno comungue essere tali, in ogni caso, da risultare compatibili
con le procedureedi criteri di Scurezza sabiliti nel presente documento.

LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Edile
OGGETTO: COSTRUZIONE PARCHEGGIO

Indirizzo del CANTIERE:

Localita: V ettica

Citta Praiano (Salerno)

I mporto presunto del Lavori: 889.356,29 euro
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 8 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 5840 uomini/giorno
Datainizio lavori: /1200

Datafine lavori (presunta): /1200

Duratain giorni (presunta): 730
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COMMITTENTI

Il committente
E' individuato come "il soggetto per conto del qualel'intera opera viene redizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
dellasuaredlizzazione" secondo quanto disponel'art. 2 lett. b del D.L. 494/96.
V aprecisato, inlinea con lacircolare n 41/97 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanatain data 18.03.1997,
che devetrattars di una"personafisica’, in quanto titolare di obblighi pena mente sanzionabili.

DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica

Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
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RESPONSABILI

Responsabiledei lavori

Secondo ladefinizione che nedail D.L. 494/96 €il "soggetto incaricato dal committente per |a progettazione o per I'esecuzione
0 per il controllo dell'esecuzione ddll'oprea’.

Lacircolaren. 41/97 atale proposito si precisa che lanomina e designazione del Responsabile del Lavori € una facoltae non un
obbligo posto a carico del committente, in quanto gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui d D.L. 494/96, vengono
posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi pertanto in cui il committente designi un responsabile dei lavori per I'adempimento degli obblighi soprarichiamati, il
relativo incarico puo essere affidato siaad un lavoratore subordinato, siaad un lavoratore autonomo con contratto di tipo
professionale. In entrambi i cad, il committente rimane comunque responsabile per "culpain eigendo o in vigilando".

Lacircolare chiarisce quindi chein capo a committente permangono le responsabilitadi cattiva scelta del responsabile dei lavori
e di omessavigilanza sul suo operato e quindi, cio dicendo, esclude la possibilitadi una"delegadi funzioni con totale trasferimento
dell'obbligo" dal committente a responsabile dei lavori.

Lacircolare come lalegge, faimplicito riferimento alapossibilita, concessaa committente di conferire aun responsabile dei
lavori unincarico di esecuzione che & cosaben diversadalladelegadi funzioni evocata dall*articolo.

Direttore dei lavori

Trattas anormaddl'art. 1662 del codice civile, di un soggetto nominato per svolgere nell'interesse dd "committente”,
soprattutto compiti di controllo dellarigpondenza delle opere alle prescrizioni contenute nel relaivo capitolato.

Il direttore dei lavori controllain praticachei patti stabiliti con il contratto vengano rispettati, cio atuteladegli interess del
committente e della bonta dellareaizzazione e cio d rispetto assoluto dell'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore.

Coordinatoreddlasicurezza in fase di esecuzione
11 d.L. 494/96 definisce tale figura professionale quale "incaricato dal committente o dal responsabile del lavoro dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art. 5", che riguardano nello specifico:
- l'attuazione de principi generdi di prevenzione e di sicurezza d momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare
i vari lavori (contemporanei o svolti in successone)
I'applicazione delle disposizioni siaper i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi
|'adeguamento dd piano di sicurezza e disdute in relazione al'evoluzione dei lavori
I'organizzazione della cooperazione e coordinamento ddlle attivitatrai vari datori di lavoro, favorendo la reciproca informazione
il controllo dellacorretta gpplicazione delle procedure di lavoro
I'adozione delle misure necessaria perche sol o le persone autorizzate abbiano accesso d cantiere.

Datori di lavoro

Innanzitutto va notato come nel decreto non € prevista una particolare definizione per questafigura

Cio e conseguenza del fatto cheil decreto n. 494/96 discende da quello 626/94 e ne riprende | e definizioni facendone propria
individuazione delle figure che con quello hain comune.

Per questo soggetto sono previsti solo alcuni particolari adempimenti, in quanto essendo ladirettiva " cantieri” dacui derivalil
decreto 494/96 figliadelladirettiva"quadro” il legislatore ha fatti salvi fin dalle premesse gli obblighi fissati dal decreto 626/94 (che
recepisce, come noto ladirettiva "quadro™).

Pertanto a datori di lavoro restano attribuiti i compiti di carattere generale gia stabiliti datae decreto, cosi come qudlli previdti
dallalegidazione "tecnica' generae e specifica (DPR n 547/55 e DPR n. 164/56).

L'art. 4 del DPR n 547/55, poneinfatti d datore di lavoro tre ordini di adempimento:
a) attuare le misure di Scurezza previste da decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici attinenti alle singole lavorazioni e portare aloro conoscenza le norme essenziali
di prevenzione;
¢) disporre ed esigere chei singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezionemessia loro
disposizione.

Pertanto Iui con l'ausilio di dirigenti debitamente dotati di delega per gli adempimenti delegabili, hai seguenti compiti di base:
a) predisporre un organizzazione del lavoro sicura;
b) stahilire, in relazione ala particol are natura dei lavori daeseguire, quali impianti, macchinari ed attrezzature sono  necessari per
larealizzazione ddl'opera;
¢) procurarei mezzi persondi di protezione atti agarantirelasicurezza del lavoratori;
d) realizzare |a massima si curezza tecnol ogicamente fattibile considerando i noti ritrovati dellatecnica;
€) provvedere a controllo sanitario dei lavoratori nei cas previgti dalle disposizioni di legge, facendo effettuarele  reativeviste
mediche periodiche e le vaccinazioni antitetaniche;
f) redigere rlazione di valutazione del rischio aseguito dell'esamedi tutte le metodologie che s vogliono adottare  per |'esecuzione
dei lavori;
g) rendere edatti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento dellaloro attivitain cantiere:  sempre mediante
laredazione del piano di sicurezza;
h) vigilare per laverificadel pieno rispetto del piano di sicurezza predisposto e per I'effettivo uso dapartedel  lavoratori dei mezzi
personali di protezione forniti dopo laformazione del persona e e consegna delleistruzioni  per |'uso;
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i) curareI'aggiornamento delle norme in materiadi sicurezza (leggi, decreti, regolamenti, ecc.);
I) disporre affinché nel cantiere vengano affissi estratti delle delle principali norme di prevenzione degli infortuni ela
cartellonisticadi sicurezza nei punti di effettivo pericolo in modo da preavvertire realmenteil personale;
m) effettuare presso gli Enti competenti |e eventuai comunicazioni, le denunce previste dalle vigenti norme di legge e
richiedere le rdative verifiche secondo |e tipologie delle attrezzature e delle macchine in uso;
n) predisporre un piano per lamanutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature a fine di garantireunabuona  efficienza;
0) predisporre un piano per |'adeguamento a normadegli impianti, macchinari ed attrezzature a fine di garantirne un completa
rispondenza alla evoluzione normativa
Nell'adempimento delle sue funzioni s avvale della collaborazione del responsabile di servizio prevenzione e di eventuai
consulenti per lascurezza delle singole lavorazioni specifiche.
Adintegrazione di quanto sopra, gli adempimenti particolari previsti dal D.L. 494 consistono (art.9) nell'obbligo di:
prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri;
curarelarimozione dei materiali pericolosi;
curare cheil deposito elo smdtimento dei detriti e del materiae di risultas facciano in maniera corretta.

Subappaltatori

Trattas di imprese cheintervengono nell'esecuzione dell'opera attraverso un contratto di appato stipulato con I'impresa
appdtatrice €0 con il committente, e relativo allarealizzazione di una sola determinata parte dell'opera principa e intesa nel suo
compl esso.

Rientarno in questa categoriaanche: "fornitori in opera.

V algono pertanto nel loro confronti le regole di autonomia e gestione del lavoro a proprio rischio come tali hanno tutte le
responsabilita proprie dei datori di lavoro.

Pertanto tutti gli oneri relativi alla prevenzione infortuni restano in pratica gli stess per entrambi i tipi di datori di lavoro salvoil
fatto che per qualsas cosa cheriguardi le interferenze con il lavoro complessivo dovranno riportare ala ditta appatatrice.

Lavoratori autonomi

Sono persone fisiche"lacui attivita professionale concorre allarealizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione:

Al di ladédladefinizione cheli individuaai fini del decreto, s tratta di soggetti non decisamente nuovi nellalegidazione di
sicurezza, infatti appaiono giarichiamate all'art. 5 del DPR n. 547/55 edl'art. 5 del D.L. n. 277/91, masolo come passivi degtinatari
di disposizioni che fanno capo ad atri soggetti.

I1 D.L. n. 494/96, invece, li chiamain causa per affidareloro un ruolo attivo in materiadi sicurezza, non solo nei propri personali
confronti, ma specialmente in considerazione del fatto che le attivita daess svolte, specialmente se non correttamente controllate e
coordinate con tutte le altre, possono essere fonte di ulteriore pericolo per gli altri lavoratori presenti sul medesimo sito operativo.

Pertanto ad erichiesto di:

utilizzare le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale, secondo le stesse regole valde per i lavoratori
dipendenti;

atteners dleindicazioni di sicurezzafornite dd coordinatore per I'esecuzione e quindi rispettare ed attuare in praticale
disposizioni contenute nel piano di Sicurezza.

I responsabile de servizio di prevenzione

Un cenno particolare meritala nuova figura del responsabile del servizio prevenzione.

Si trattadi unafigura, gpparsa sulla scenadellasicurezzadel lavoro con il D.L. 626/94.

Lavecchiafiguradd responsabile ala sicurezza molto spesso in passato eraancora privadi una esatta collocazione
nell'organigramma aziendal e in funzione delle suerilevanti possibilita di influenza sui lavori.

I D.L. 626/94, pur avendo imposto a datore di lavoro |I'obbligo di organizzare un servizio prevenzione designando gli addetti ed
il relativo responsabile, lasciaallo stesso, ai dirigenti, ai preposti, d medico competente, ove presente, ed ai lavoratori, latitolarita
degli obblighi di prevenzione.

Il servizio prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro per il migliore assolvimento dei doveri di sicurezza di cui €
titolare; ata fine utilizza il responsabile del servizio quale suo diretto collaboratore anche per laredazione dd piano di sicurezza.

Il responsabile ddl servizio prevenzione, anche attraverso il servizio alui facente capo dovra provvedere:
a) dl'individuazione dei fattori di rischio, dlavalutazione dei rischi e al'individuazione delle misure per lasicurezza  elasaubrita
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza  dell'organizzazione aziendal€;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive ed i Sstemi di protezione da adottare nonchele
attrezzature di protezione da utilizzare in base allavalutazione dd rischio ei sstemi di controllo di tali  misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita;
d) aproporrei programmi di informazione o formazione dei lavoratori;
€) apartecipare dle consultazioni €/o riunioni periodiche previsein materiadi prevenzione e protezione dei rischi;
f) fornire ai lavoratori le informazioni adeguate su qualsias tipo di rischio identificato nell'unita produttivaesu  quanto concerne
I'organizzazione della prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso.

In considerazione dei delicati e specifici compiti affidati a servizio prevenzione, € fondamentae cheil responsabile ddl servizio
oltre ad essere in possesso di attitudini specifiche sia estremamente qualificato con specifica conoscenza della prevenzione nello
specifico settorein cui € chiamato ad operare.
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M edico competente

11 medico competente hail compito della sorveglianza sanitariadei lavoratori.

Pur avendo specifici doveri per i quali anchelui € daritenere "soggetto allanorma’, il medico competente & anche lui un
collaboratore ddl datore di lavoro per la valutazione dei rischi e per laredazione del piano di sicurezza, cosi come il responsabile del
servizio prevenzione con il quale collabora per laparte di sua competenza.

Lasorveglianza sanitaria € effettuata nei cas previsti dallanormativa vigente e comprende:

a) accertamento preventivi a constatare I'assistenza di controindicazioni a lalavoro cui i lavoratori sono destinati, a  fini della
valutazione dellaloro idoneita alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimereil giudizio di idoneitaalla mansione
specifica

Qltreil controllo sanitario del lavoratori molti atri compiti specifici sono imposti da D.L. 626/94 d medico competente ed alui
sanzionati, trai quali:

a) formazione einformazione a lavoratori sul significato degli accertamenti e sul risultato degli stess;

b) comunicaai rappresentanti per lasicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

c) effettuale visite medicherichieste dd lavoratore qualorataerichiesta sia correlataai rischi professonali.

Lavoratori dipendenti

Il preposto

Rappresental'ultimo gradino dellagerarchiadei soggetti interessato alla sicurezza sui luighi di lavoro primade singolo
lavoratore. |1 preposto comunemente puo configurars nellafiguradel capo-squadra o assistente edile; € ai sens dell'art. 4 DPR
547/55 ed oraall'art: 4 del D.L. 626/94, destinatario di norme per la prevenzione di infortuni che sono essenzia mente di
sorveglianza, sovrintendendo egli dle singole fasi del processo di produzione.

In senso generdeil preposto € quel lavoratore che sovrintende al‘attivitadi continua e costante sorveglianza cui sono addetti
lavoratori subordinati e s trattaquindi di persona responsabile della corretta esecuzione dei lavori, senza poteri decisionali main
armonia con laformazione ricevuta, con le direttive e specifiche ricevute da dirigente responsabile: in base a queste hail potere di
impartire gli ordini per I'esecuzione del lavoro.

Hail compito di sollecitareiniziative da parte dei dirigenti o del capo-cantierein presenza di qualsiasi difficolta o inattuabilita
delle disposizioni avute.

Il preposto € quindi interessato d piano di sicurezza volto allaeeminazione dei rischi identificati, in quanto €lui che provvede
alla sua pratica attuazione, impartendo direttive ai lavoratori ed € lui che si deve rendereimmediatamente conto della pratica
attuabilitade piano, di eventuai pericoli non previdti per i quali solleciteral'interessamento dei dirigenti.

Laqualifica e responsabilitadel preposto non competono solo ai soggetti forniti di titolo professionale, maachiunque si trovi in
posizionetale da porlo in condizione di sovraintendere I'attivitalavorativa di atri operai soggetti ai suoi oirdini.

Gli operai

Sono persone che eseguono materidmenteil lavoro secondo le specifiche istruzioni, laformazione specificaricevutaed i
compiti affidatigli.

| lavoratori sono i principali ed unici destinatari del piano di sicurezza.

Tutto lo studio dellasicurezza ¢ effettuato in funzione dellatutela dellaloro incolumita e dellaloro salute.

Indubbiamentei lavoratori sono interessati d piano come soggetti tutelati dal piano e sono tenuti alla osservanza di specifici
obblighi cheil legidatore haindicato al'art. 5 del D.L. 626/94; questo non vuol dire pero che debbano essere soggetti passivi, cio
anche alaluce di quanto previgto da citato art. 45 che impone a ciascun lavoratore di prenders curadellapropriasicurezza e della
propriasalute e di quelladelle dtre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni, conformemente dlasuaformazione e aleistruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| compiti pratici di ogni lavoratore saranno tral'altro:

controllare avigal'efficienza delle proprie atrezzature e delle dotazioni persondi;

eseguireil lavoro in conformita alle disposizioni dovute;

osservaretuttele disposizioni aziendali in materiadi prevenzione infortuni contenute nel piano di sicurezza ed aloro portate a
conoscenza;

non eseguire arbitrariamente lavori che esulino dala propria competenza;

accedere ai soli posti di lavoro aloro riservati, cioe al solo personale autorizzato dall'impresa;

rispettare le norme di circolazione internaindicate nei cartelli e servirsi degli appositi passaggi;

non passare o sostare sotto carichi sopses 0 in zone interessate daeventuai cadute di materiale senzardativi mezzi di protezione;
non accederein zone o locali nelle quali Savietato I'ingresso ale persone non autorizzate;

mantenere perfettamentein ordineil proprio posto di lavoro e non lasciare chiodi, attrezzi, materiali sui passaggi o in posizione
pericolosa per le persone in transito o sottostanti;

curareil buono stato degli attrezzi, tanto delle teste, punte, lame o dtre parti lavorative, quanto delle impugnature;

non aprire armadi contenenti apparecchiature e ettriche o deporvi al'interno materiale di qualsias genere;

utilizzarei mezzi personali di protezione messi aloro disposizione secondo leistruzioni ricevute, e segnalare I'eventuale
inefficienzaa preposto per la sogtituzione;

non consumare acolici sul posto di lavoro;

non consumare pasti in quantita eccessiva poiche I'appesantimento della digestione puo portare ad una diminuzione dell'attenzione
equindi dledifese;

riferired piu presto ed esattamente ai propri superiori, in caso di presenzadi pericoli e di infortunio subito o del quale sono stati
testimoni e delle circostanze di accadimento ddll'evento;

far gpplicare elementi di parapetto, sharramenti o tavolati di protezione ove risultino mancanti 0 manomessi;
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non rimuovere, per usarlo in atri lavori, materiae utilizzato nelle opere provvisionali.

L'inosservanza delle norme comporterd, a seconda della gravita della mancanza, I'applicazione dei provvedimenti disciplinari
previgti dal contratto nazionale di lavoro ritenuti opportuni a fini dellasicurezza, come, il richiamo orale, il richiamo scritto, la
multa, la sospensione, I'allontanamento da luogo di lavoro del lavoratore recidivo.

Qualoraledisposizioni impartite dai datori di lavoro, dirigenti e preposti vengano giudicate dai lavoratori stessi inadeguate ai
fini dellasicurezza, gli stess dovranno segnaareimmediatamente le deficienze dei dispositivi o dei mezzi di Scurezzae
prevenzione, nonche le dtre condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandos direttamente, in caso d'emergenza
nell'ambito delle loro competenze e possihilita, per e eiminare e ridurre dette deficienze o pericoli.

Ogni lavoratore hal'oobligo di sottoporsi a controlli sanitari previsti nei suoi confronti.

Ai lavoratori s riconosce inoltreil dovere, nel casi necessari, di far presenti eventudi deficienze in merito aleistruzioni ricevute
in attuazione dei contenuti del piano, nonche di eventuai pericoli sussistenti o prevedibili non contemplati nel piano di sicurezza
stesso.

Il rappresentante per lasicurezza dei lavoratori

In tutte leimprese o unita produttive € eletto, o designato dai lavoratori, un proprio rappresentante per la sicurezza.

Lanorma conferisce atale rappresentante specifiche ed importanti attribuzioni di controllo e promozione della sicurezza quali:
a) accedere a luoghi di lavoroin cui s svolgono le lavorazioni;

b) essere consultato preventivamente in ordine dlavalutazione de rischi, all'individuazione, programmazione, redlizzazione e
verificadellaprevenzionein cantiere;

c) essere consultato sulla designazione degli addetti a servizio di prevenzione, all'attivitadi prevenzioneincendi,al  pronto
soccorso, all'evecuazione dei lavoratori;

d) essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;

€) ricevere dal datore di lavoro la documentazione inerenteil piano di sicurezza e di coordinamento edil piano  generale di
sicurezza, ricevendo i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani;

f) avanzare proposte in merito dl'attivita di prevenzione;

0) essere consultato preventivamente sulle modifiche significative da apportare ai piani di Sicurezza;

h) promuovere |'elaborazione, I'individuazione el'attuazione delle misure di prevenzione idonee atutelarelasalutee  I'integrita
fisicadei lavoratori;

i) partecipare dle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi;

j) avvertireil responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso delle sue attivita;

k) averelafacoltadi far ricorso alle autorita competenti qual oraritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dal datore di lavoro ei mezzi impiegati per attuarli non sono idonei a garantire lasicurezza ela sdute duranteil lavoro.

Responsabile del Procedimento:

Nome e Cognome:
Qualifica
Indirizzo:

Cittax

Telefono / Fax:

Progettista:

Nome e Cognome: Massimo Musella
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Alberto Pirron. 26
Citta: Salerno

Telefono / Fax: 089 256962

Coordinatore Sicurezzain fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica
Indirizzo:

Cittax

Telefono / Fax:
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DOCUMENT AZIONE

T elefoni ed Indirizzi Utili

Carabinieri td. 112
Polizia td. 113
Vigili del fuoco td. 115
Pronto soccorso td. 118

Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative leimprese che operano in cantiere dovranno mettere a digposizione del committente
e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

copiaiscrizioneadlaC.C.ILAA.;

certificati regolarita contri butlva INPS;

certificati iscrizione Cassa Edile;

copiadel registro infortuni;

copiadd libro matricoladel dipendenti;

piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.

Inoltre, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
copiadi denunciadi installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
- verificatrimestrale delle funi e delle cateneriportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
- verificaannuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
dichiarazione di stabilitadegli impianti di betonaggio;
copiadi autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;
progetto dd ponteggio ad operadi ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a20
m;
dichiarazione di conformita Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
- segnalazione dl'esercentel'energia e ettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dallelinee dettriche stesse;
scheda di denuncia(Modello A) degli impianti di protezioneinoltrata dl'l SPELS competente per territorio;
scheda di denuncia(Modello B) degli impianti di messaaterrainoltrataall'l SPEL S competente per territorio;

Certificati Lavoratori
A scopo preventivo e per le esigenze normative vatenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:
registro delle visite mediche periodiche;

certificati di idoneita per lavoratori minorenni;
- tesserini di vaccinazione antitetanica.
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DESCRIZIONE SOMMARIA LAVORI

RELAZIONE TECNICA

L 'intervento progettuale prevede larealizzazione di un'autorimessa del tipo isolata, chiusa, sorvegliata, sviluppantesi su una
superficie complessiva di parcamento di circa mq. 1295 posta su due differenti livelli, di cui il primo avra quota di parcamento in
parte sottoposta a quella viaria di riferimento di via G. Marconi, mentre il secondo avra quota di parcamento posta a di sopra del
piano viario di riferimento.

L'ultimo livello, come pud evincers dai grafici alegati, € stato destinato a locali tecnologici a servizio dell'impiantistica
necessaria per l'autorimessa, in quanto & stato predisposto un locale per I'alloggiamento di un gruppo €elettrogeno diesd per
alimentare le utenze preferenziai in caso di emergenza, mentre gli altri locali rimangono a disposizione per eventuali dtre necessita
che I'Amministrazione Comunale dovesse rilevare.

L'opera contemplera la demolizione e la successiva ricostruzione dei muri a secco attua mente esistenti, con conseguente
svuotamento dei volumi di terreno attudi, previa I'esecuzione di idonee opere di sostegno per il cavo cosi creato, da posizionare a
tergo dell'autorimessa pubblicain oggetto.

Il progetto prevederal'interramento successivo del volume dell'autorimessa, con conseguente risistemazione dei sovrastanti
spazi averde, con strato di copertura dto mediamente 1 metro (comprensivo di strato vegetale e drenaggio), i cui puntuali interventi
hanno recepito anche le indicazioni che la competente Soprintendenza ai B.A.A.A.S. ha ritenuto opportuno impartire in sede di
esame progetto preliminare e definitivo.

Gli spazi interni sono stati dimensionati secondo il D.M. Int. 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e
I'esercizio di autorimesse e smili"; da cio e derivato che la superficie del primo livello dell'autorimessa e stata organizzata a " spazio
aperto”, con 23 posti auto, di cui uno destinato agli handicappeti, cosi il secondo livello che ha una organizzazione di spazio
caratterizzata da 28 posti auto.

Le altezze interpiano sono pari a mt. 2,40 quelle dell'autorimessa e mt. 2,10 sotto trave (garantendo cosi il minimo dettato
dallanormativa), e mt. 4,00 per i locali tecnologici.

Le strutture non separanti saranno non combustibili di tipo R 90, mentre quelle di separazione saranno del tipo non
inferiore aREI 90.

11 compartimento unico cosi strutturato, disposto su due livelli, avra accesso atestato su via G. Marconi, dove unarampaa
senso unico condurraa secondo livello dell'autorimessa

Talelivello comunichera con il sottostante atraverso unarampa a senso unico, a prova di fumo, avente larghezza pari a mt.
4,40, con pendenza inferiore a 20% e raggio di curvatura superiore a7 mt.; atale livello é stata organizzata la circolazione interna
delle autovetture mediante corsie di marcia di larghezza pari mediamentea 5 mt..

Da tale livello € poi possibile, attraverso un varco di larghezza prossima ai 3.5 mt., |'accesso diretto a piano in caso di

insufficienza di posti a piano superiore o |'uscita su via G. Marconi, strada comunale a doppio senso di circolazione.
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La ventilazione dell'autorimessa sara del tipo naturale, con apposizione di aperture ricavate in corrispondenza di pareti;
sono stateinfatti predisposte griglie verticali di aerazione e cavedi, aventi superficie complessiva superiore ad 1/25 della superficie di
parcamento in pianta del compartimento.

Per quanto riguarda |o sfollamento delle persone in caso di emergenza, nel dimensionamento progettuale s sono tenuti in
conto i dettami dellanormativa (D.M. 1/2/1986) di cui a punto 3.1.0, per I'ubicazione delle vie d'uscita.

Oltre alle due rampe di accesso ai diversi piani, € previsto un corpo scala, di tipo protetto, che meite in comunicazione i
divers livelli ddl'autorimessaed il piano destinato ai locali tecnologici.

Per quanto riguarda l'impiantistica ipotizzata, oltre adl'impianto elettrico alimentato da rete esistente, sara predisposto
impianto dettrico di sicurezza e di emergenza, che garantira un'intensita luminosa pari ad ameno 5 lux, necessaria dlo svolgimento
delle operazioni di sfollamento, e sara dd tipo ad inserimento automatico mediante gruppo €l ettrogeno autonomo allocato in uno dei
locali tecnologici a terzo livello.

Sara predisposto impianto idrico antincendio costituito da rete idranti ( 2 per piano) , dimentato da riserva autonoma
antincendio costituita da vasca in c.a di 16.000 It. sulla quale s attestera il gruppo autonomo di pressurizzazione, in modo da
garantire dlerete le caratteristiche idrauliche di cui a punto 6.1.5. del D.M. Int. 1/2/1986.

Ulteriore predisposizione impiantistica sara quella relativa ala rivelazione automatica di incendi, con suddivisione
dell'intera superficie dell'autorimessa per singole zone servite ognuna da appositi rivelatori, che permettera agli addetti incaricati di
localizzare in manieraistantanealo svilupparsi di un eventuale incendio.

Ipotizzato anche un impianto a TVCC, con telecamere poste in punti chiave dell'autorimessa e gegtite da elaboratore
elettronico allocato in apposita saletta, in modo da garantire I'efficace sorveglianza da parte di un numero ridotto di personae
qualificato.

Ancheil controllo degli accessi potra essere gestito in maniera elettronica, mediante dei lettori di badge posti in prossmita
degli ingress €0 uscite dell'autorimessa che, previa acquisizione degli elementi essenzidi relativi ad ogni autovettura, permettera il
preventivo comodo pagamento per |'utente, da effettuars presso lo sportello cassaa piano primo, primadi lasciareil garage.

Ipotizzato anche un sistema generale computerizzato di controllo dei singoli impianti, in modo da poter garantireil perfetto
funzionamento degli stess, capace di segnalare eventudi anomalie riscontrate nell'impianto eettrico di illuminazione generale, di
emergenzae sicurezza, nell'impianto antincendio o in quello di rivelazione incendi.

La sistemazione esterna

Come puo evincersi dai grafici allegati il progetto illustrain maniera esaustivail tipo di sissemazione che si vuole proporre
per tai superfici averde.Gli spazi esterni, anche per specifica prescrizione operata dallalocale Soprintendenza, intervenutain sede di
approvazione dd progetto definitivo,sono stati destinati a piazzole per le quali € prevista la sola piantumazione di essenze arboree

tipiche ddla zona costiera
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SITUAZIONI AMBIENTALI
RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DEL CANTIERE

Rischi intrinseci all'area del cantiere

I rischi intrinseci dl'area di cantiere sono dovuti dal fatto cheil cantiere ericavato all’interno di unavastaareadi scavo.

Le lavorazioni riguardanti le nuove strutture possono essere eseguite con problemi di interferenza con lapopolazione in quanto il
cantiere e ubicato in prossimitadi stradacomunale di accesso al paese, comunque facilmente delimitabile, prevedendo I'installazione
di una staccionata piena per la delimitazione del suolo occupato per le operazioni di cantiere (cfr. Allegato "Layout di Cantiere”).
Tenendo conto dei problemi ede vincoli di cui sopra, dopo indagini e verifiche preliminari in merito ale caratteritiche dd sito, s
individuato e progettato ladidocazione in scurezza degli spazi minimi del cantiere per levarie fasi di lavoro.

Nell’' dlegato lay-out di cantiere sono individuabili gli spazi per le seguenti fasi di lavoro:

Ubicazione delle attrezzature/postazioni fisse di lavoro

Per I'ubicazione della betoniera, dellamolazza e della postazione per lalavorazione del ferro (cfr. I'Allegato "Layout di Cantiere").
Ubicazione delle aree di stoccaggio

11 deposito degli inerti per il betonaggio vienerealizzato nello spazio attiguo allabetoniera (cfr. I'Allegato "Layout di Cantiere").
Per il deposito dei vari materiali dacostruzione. (cfr. I'Allegato "Layout di Cantiere").
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SEGNALETICA

[S1] Segnali di divieto. [S2] Vietato fumare. [S3] Divieto di spegnere con acqua. [$4] Vietato fumare o usare fiammelibere. [S5]
Divieto di accesso dle persone non autorizzate. [S6] Segnali di avvertimento. [S7] Carichi sospesi. [S8] Carrelli di
movimentazione. [S9] Tensone elettrica pericolosa. [S10] Cadutacon dislivello. [S11] Pericolo di inciampo. [S12] Segnali di
prescrizione. [S13] Protezione obbligatoriaper gli occhi. [S14] Casco di protezione obbligatoria. [S15] Protezione obbligatoria
dell'udito. [S16] Protezione obbligatoriadelle vie respiratorie. [S17] Calzature di Sicurezza obbligatorie. [S18] Guanti di protezione
obbligatoria. [S19] Obbligo generico. [S20] Protezione individual e obbligatoria contro le cadute. [S21] Segndi di salvataggio.
[S22] Percorso/Uscitaemergenza (1). [S23] Percorso daseguire (1). [S24] Pronto soccorso. [S25] Segnali per attrezzature
antincendio. [S26] Estintore. [S27] Direzione daseguire (1). [S28] Comunicazioni verbadi e segnali gestuali. [S29] Attenzione
inizio operazioni. [S30] Alt interruzione fine del movimento. [S31] Fine delle operazioni. [S32] Sollevare. [S33] Abbassare. [S34]
Avanzare. [S35] Retrocedere. [S36] A dedtra. [S37] A sinistra. [S38] Pericolo alt o arresto di emergenza. [S39] Movimento
rapido. [S40] Movimento lento. [S$41] Distanza orizzontale. [S42] Distanza verticale.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'analis de rischi legataa ciascunadellefas di lavoro che si prevede vengano applicate in un cantiere, costituisce senz'atro
|'aspetto fondamentae ddl piano di sicurezza.

Soltanto dopo, infatti, S potra procedere con la definitiva delle necessarie azioni daintraprendere organizzando in modo
dettagliato |le disposizioni di sicurezza, con I'emissione di disposizioni per distribuire le responsabilita ale unita operative ed
avviando |'opera di informazione sulle misure adottate e sui pericoli esistenti.

A tal fineil piano di Sicurezza prevedein modo particolareggiato |'organizzazione ed i sistemi propri dellaproduzione ed
esecuzione dell'opera esaminata con le relative modalita operative.

Il piano procede cioé ad una dettagliata analis di tutti i settori lavorativi che s svolgeranno per larealizzazione della
ristrutturazione nd suo complesso.

Individuate lefas lavorative il Piano deve riportare evidenziati i rischi prevedibili dovuti all'uso dei macchinari €/o dl'impiego
di sostanze pericolose e, quindi, la evidenziazione delle opportune misure di scurezza e prevenzione da adottare per il mantenimento
delle condizioni di Sicurezzain cantiere.

Quindi per coordinare ed ottimizzare tutte |le misure del lavoro da prevedere, costituisce aspetto fondamentale del piano, I'andlis
dei rischi legataa ciascunaddlefasi di lavoro che s svolgono in cantiere.

Taleanalis deve essererealizzata mediante studio del lavoro complessivo e scomposizione nelle componenti singole per un
esame dettagliato.

L'obiettivo finale & I'individuazione eladefinizione delle possibili fonti di pericolo, I'entita delle possibili conseguenze negetive
elaprobditachetai eventi si verifichino.

Talelavoro non & possibile svolgerlo solo con la conoscenza delle tecniche di produzione dellaimpresa, ma bisogna associarlo
alla conoscenza delle norme di prevenzione infortuni ed alla conoscenza della flessibilita necessaria ndll'uso delle macchine, delle
tecniche e ddlle attrezzature.

L 'azione preventiva & soprattutto volta alarealizzazione di un buon progetto iniziale, ma anche alla gestione corrente delle
attivitaed in questo senso ne va mantenuta la costanza della sicurezza durante le lavorazioni.

ELEMENTI GENERALI PIANO SICUREZZA

Modalita da seguire per lo stoccaggio dei materiali

I materiali vengono stoccati in un area che non sadi passaggio e dovranno essere delimitati ed inaccessibili.
Servizi igienico - assistenziali

| servizi igienico - assigtenzidi sono strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori,
servizi igienici, per lavarsi, per ricambio vestiti.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivitadi pronto soccorso in cantiere: cassettadi pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, cameradi medicazione, nel cantiere sono indispensabili per prestare le primeimmediate cure a
lavoratori feriti 0 colpiti damaloreimprovviso.

Impianti di alimentazione ereti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Nel cantiere saranecessariala presenzadi dcuni tipi di impianti, essenziai per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la correttaregola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.) I'impianto e ettrico per
I'alimentazione delle macchine €/o attrezzature presenti in cantiere, I'impianto di messa aterra, I'impianto di protezione contro le
scariche amosferiche, I'impianto idrico, quello di smatimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri eettrici, ecc.) dovranno essere geti
costruiti aregola d'arte e, pertanto, dovranno recarei marchi del relativi Enti Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti
dovra essere anch'esso realizzato secondo la correttaregola dell'arte: le ingtdlazioni e gli impianti eettrici ed elettronici redizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano s considerano costruiti aregolad'arte. In particolare, il grado di protezione
contro lapenetrazione di corpi solidi eliquidi di tutte le apparecchiature e componenti e ettrici presenti sul cantiere, dovra essere:
non inferiore al P 44, se|'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEl 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);

non inferiore alP 55, ogni qual voltal'utilizzazione avviene dl'aperto con lapossibilitadi investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi ale specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), conil
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro lapenetrazione di corpi solidi eliquidi, IP 67, quando vengono utilizzate adl'esterno.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Laredizzazione dell'impianto di messaaterraper il cantiere, dovra essere unico.
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L'impianto di terradovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contetti indiretti: atale scopo si costruira
I'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori €/o dispositivi differenziali) reaizzando, in questo modo, il
sistemain grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messaaterra, inoltre, dovra essere redizzato ad
andlo chiuso, per conservare I'equipotenzialita delle masse, anchein caso di taglio accidentae di un conduttore di terra.

Qualorasul cantiere s renda necessario la presenza anche di unimpianto di protezione ddle scariche atmosferiche, aloral'impianto
di messaaterradovra, oltre ad essere unico per I'intero cantiere, anche essere collegato a dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metaliche del cantiere che necessitano di essere collegate dl'impianto di protezione ddle
scariche amosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrariferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la
norma CEl 81-1 |11 Edizione.

Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottar e negli scavi

In ogni attivitadi scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di shancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti

indicazioni generali:

a) profilarele pareti dello scavo secondo I'angolo di natura declivio;

b) evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;

c) qualoracios rivelasseindispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;

d) per scavi asezione obbligatadi profondita superiore a 1,5 m., posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. a
di soprail ciglio dello scavo.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto

Per lelavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori am 2 e che comportino la possibilitadi cadute dall'alto, dovranno essere

introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.

Il parapetto, realizzato anorma, dovra avere le seguenti caratteristiche

a) il materide con cui sararealizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;

b) lasuaaltezza utile dovra essere di almeno un metro;

c) dovraessererealizzato con aimeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fraquello superiore ed il
calpegtio;

d) dovraesseredotato di "tavolafermapiede”, vale adire di unafascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari dmeno a15
cm;

€) dovraessere costruito efissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specificafunzione.

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzars cinture di sicurezza.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento /o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro
di ciascunaimpresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per lasicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano eraccogliere le eventudi proposte cheil rappresentante per la sicurezza potraformulare.

Disposizioni per il coordinamento del Piani Operativi con il Piano di Scurezza

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo a coordinatore per lasicurezzain fase di
esecuzione con ragionevol e anticipo rispetto al'inizio dei rispettivi lavori, a fine di consentirgli laverifica della congruita degli stess
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

11 coordinatore dovra valutarel'idoneita dei Piani Operativi disponendo, selo riterra necessario, che essi vengano resi coerenti al
Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra,
altresi, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Modalita da seguire per la realizzazione della recinzione del cantiere, degli access e delle
segnalazioni

L'areainteressata dai lavori dovra essere delimitata con unarecinzione, di atezza non minore aquellarichiestada locae
regolamento edilizio, redizzata con lamiere grecate adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno.

Gli angoli sporgenti dellarecinzione, o di dtre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tuttalaloro altezza a strisce bianche e
rossetrasversdi. Nelle ore notturne, inoltre, I'ingombro dellarecinzione andra evidenziato con apposite luci di colore rosso,
alimentate in bassatensione.

Levie di accesso pedondi d cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, alo scopo di ridurrei rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona aparticolare pericolosita, qua'e quelladi accesso d cantiere. In
particolare, una zonadell'area occupata dal cantiere antistante I'ingresso pedonale, andra destinata a parcheggio riservato ai lavoratori
del cantiere.

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Ponteggi

Gli angoli sporgenti dei ponteggi, dovranno essere dipinti a strisce bianche erosse trasversdi. Nelle ore notturne, inoltre, I'ingombro
dei ponteggi andra evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentatein bassatensione.

Viabilita principale di cantiere

Al termine dellarecinzione del cantiere dovra provveders alladefinizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto
consentito dalle specifichelavorazioni daeseguire, il numero di intersezioni trai duelivelli di viabilita Né tracciamento dei percorsi
carrabili, si dovra considerare unalarghezza tale da consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno daun lato, oltrela
sagoma di ingombro del veicolo; qualorail franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o
nicchiedi rifugio ad intervalli non superiori am 20 lungo I'altro lato.

Inoltre dovranno teners presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti ndll'area di cantiere.

FAS DI LAVORO

LEGENDA

Lareazione che segue riportala va utazione dei rischi e le misure preventive connesse.

Per una maggiore semplicitadi letturae consultazione, i testi estesi di Rischi e Prevenzioni sono riportati nelle relative 'Appendici'.
11 corpo relazione contiene le descrizioni sintetiche del rischi e delle misure preventive, coni riferimenti alle relative 'Appendici'.

| riferimenti sono strutturati nella seguente maniera:

[Rxxx] doveR individual'appendice Rischi e xxx il Suo humero progressivo;

[Pxxx] dove P individual'appendice Prevenzione e xxx il suo humero progressivo.

[scheda: Axxx] dove A individuale schede degli Attrezzi e xxx il suo numero progressvo.

[scheda: Mxxx] dove M individuale schede delle Macchine e xxx il Suo numero progressivo.

[F.1.1] FASE: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere

L'areainteressata dai lavori dovra essere delimitata con unarecinzione, di altezza non minore aquellarichiestada vigente
regolamento edilizio, reaizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sisema di confinamento, adeguatamente sostenute da pal etti
inlegno, metallo, ecc. infiss ne terreno.

[P1] Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. [P2] Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro.

[scheda: M 1] Dumper

Lavoratore: Addetto allarecinzione del cantiere

Addetto dlarealizzazione dellarecinzione del cantiere.

[P3] DPI: Addetto dlaredizzazione dellarecinzione del cantiere.
[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.
[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A3] Compressore con motore endotermico

[scheda: A4] Decespugliatore amotore

[scheda: A5] Martello demolitore pneumatico

[scheda: A6] Scaladoppia

[F.1.2] FASE: Realizzazione della viabilita del cantiere

Durantei lavori deve essere assicuratanei cantieri laviabilitaalle personeed ai veicoli. A questo scopo, al'interno del cantiere
dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e pedonale, corredate di appropriata segnal etica.

[P5] Redlizzazione della viabilitadi cantiere: indicazioni generdi.

[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M 3] Pala meccanica

Lavoratore: Addetto allar ealizzazione della viabilita del cantiere

Addetto dlarealizzazione dellaviabilitade cantiere e di tutte le opere ad essa connesse.
[P6] DPI: Addetto dlareaizzazione dellaviahilitade cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.
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[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.
[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A3] Compressore con motore endotermico

[scheda: A4] Decespugliatore amotore

[scheda: A5] Martello demolitore pneumatico

[Ad Pl Pl LA

[F.1.3] FASE: Realizzazione dell'impianto elettrico del cantier e

Posain operaddl'impianto dettrico del cantiere per I'alimentazione di tutte |e apparecchiature e ettriche, compreso quadri,
interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.

[P8] Requisiti essenzidi dell'impianto di dimentazione. [P9] Requisti di cavi e conduttori. [P10] Requisiti di presee spine. [P11]
Requisiti dei quadri eettrici. [P12] Requisti delle cabine elettriche.

Lavoratore: Elettricista - esecuzione ddl'impianto eettrico del cantiere
Elettricista per laposain operadell'impianto dettrico del cantiere per I'alimentazione di tutte le apparecchiature dettriche, compreso
quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.

[P13] DPI: Elettricista per laesecuzione ddl'impianto eettrico del cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi
elettrici.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[F.1.4] FASE: Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, consistente nella posain operadi tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene o rame) con
giunti saldati o raccordati meccanicamente e del relativi accessori, delle rubinetterie, ecc.

Lavoratore: Addetto alla posain operaddl'impiantoidrico del cantiere

Addetto dlarealizzazione dell'impianto idrico del cantiere, consistente nellaposain operadi tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene
0 rame) con giunti saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, delle rubinetterie, ecc.
[P16] DPI: Addetto alaposain operadellimpianto idrico ddl cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[F.1.5] FASE: Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere

Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere, consistente nella posain opera delle condutture con giunti saldati o
raccordati meccanicamente e dei relaivi accessori, dei sanitari, ecc.

Lavoratore: Addetto alla posain operadel'impiantoidrico-sanitario
Addetto dlarealizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere, consistente nellaposain operadelle condutture con giunti
saldati o raccordati meccanicamente e dei relativi accessori, del sanitari, ecc.
[P17] DPI: Posain operadel'impianto igienico-sanitario del cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A12] Argano a bandiera

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico
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[F.1.6] FASE: Installazione nel cantieredi presidi igienico-sanitari

| servizi igienico-sanitari sono costituiti dalocali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, oin
strutture prefabbricate appositamente approntate, nel quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici,
locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vedtiti.

| servizi igienico-sanitari devono fornire a lavoratori cio che serve ad unanormaevitasociale a di ladellagiornatalavorativa, edin
particolare un refettorio nel quae possano trovare anche un angolo cotturaseil cibo non viene fornito dall'esterno.

| lavoratori trovano poi i servizi igienici ele docce, locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se necessari, locali destinati a
dormitorio.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivitadi pronto soccorso in cantiere: cassettadi pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, cameradi medicazione.

Lapresenzadi attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti damal oreimprovviso.

[P18] Instdlazione del cantiere: requisiti comuni. [P19] Installazione del cantiere: requisiti dei baraccamenti. [P20] Installazione
del cantiere: presidi sanitari.

[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M4] Autogru

Lavoratore: Addetto all'imbracatura[Apparecchi di sollevamento]
Addetto dl'imbracatura, al'avviamento ed allaricezione del carico, e dle segnalazioni con |'operatore dell'apparecchio di
sollevamento.

[P21] DPI: Addetto al'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].

[R4] Cadutadall'dto. [P22] Ponteggi: ricezione de carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P23] Addetto all'imbracatura[App. di sollevamento]: prevenzioni a"Caduta di
materiale dall'alto”.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

Lavoratore: Addetto all'installazione di box prefabbricati
Addetto dl'installazione, montaggio e messain esercizio di box prefabbriceti nel cantiere.

[P24] DPI: Addetto al'installazione di box prefabbriceti.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A14] Avvitatore elettrico

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A15] Sddatrice eettrica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.1.7] FASE: Realizzazione dell'impianto di messa aterra del cantiere

L'impianto di messa aterra e composto, essenzialmente, dai dispersori (puntazze), dai conduttori di terraeda conduttori di
protezione. A questi s aggiungono i conduttori equipotenziali destinati allamessa aterradelle masse e delle eventuali masse
estranee.

[P28] Disposizioni per I'impianto di messaaterra

Lavoratore: Elettricista - esecuzioneimpianto di messa aterradel cantiere

Elettricista addetto allarealizzazione dell'impianto di messaaterradel cantiere ed al'individuazione e collegamento ad di tutte
le masse metalliche che ne necessitano.

[P29] DPI: Elettricista per impianti di terradel cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi
elettrici.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia
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[F.1.8] FASE: Smobilizzo del cantiere

Rimozione del cantiere redizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza,
ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, dellarecinzione postain opera
al'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte |e atrezzature, macchine e materiali eventual mente presenti, su
autocarri per |'allontanamento.

[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M4] Autogru

[scheda: M5] Carrdlo devetore

Lavoratore: Addetto allo smobilizzo del cantiere

Addetto dlarimozione del cantiere redizzata attraverso o smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera,
molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, dellarecinzione posta
in operadl'insediamento del cantiere stesso ed al caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventual mente presenti, su
autocarri per |'allontanamento.

[P30] DPI: Addetto alo smobilizzo del cantiere.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R7] Movimentazione manuae dei carichi. [P31] Movimentazione manuae de carichi: disposizioni preventive. [P32]
Movimentazione manuale dei carichi: modalitadi stoccaggio.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A12] Argano a bandiera

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.2.1] FASE: Scavi di shancamento

Scavi e shancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) /o amano.

[R4] Cadutadall'dto. [P33] Parapetti. [P34] Scavi: barriere protettive sul ciglio.

[R8] Seppelimenti e sprofondamenti. [P35] Scavi: ciglio e pareti dello scavo. [P36] Scavi: divieto di depositi sui bordi. [P37]
Scavi: posizione dei lavoratori. [P38] Scavi: armature dd fronte.

[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M 6] Escavatore

[scheda: M 3] Pala meccanica

Lavoratore: Addetto allo scavo

Addetto dlo scavo, eseguito acido aperto o dl'interno di edifici, amano e/o con mezzi meccanici.

[P39] DPI: Addetto alo scavo.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P41] Scavi: presenzadi gastossci.
[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Conduttureinterrate nel cantiere. [P43] Scavi: presenza di gasinfiammabili.
[R11] Rumore: dBA > 90. [P44] Protezione darumore: dBA > 90.

[R8] Seppdlimenti e sprofondamenti. [P45] Scavi: prevenzioni a" Seppellimenti, ecc.".

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A3] Compressore con motore endotermico

[scheda: A5] Martello demolitore pneumatico

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.2.2] FASE: Scavi a sezioneristretta

Scavi asezionerigtretta, eseguiti a cielo aperto o dl'interno di edifici, amano e/o con mezzi meccanici.

[R4] Cadutadall'dto. [P33] Parapetti. [P34] Scavi: barriere protettive sul ciglio.

[R8] Seppelimenti e sprofondamenti. [P35] Scavi: ciglio e pareti dello scavo. [P36] Scavi: divieto di depositi sui bordi. [P37]
Scavi: posizione dei lavoratori. [P38] Scavi: armature dd fronte.

[scheda: M 1] Dumper

[scheda: M 6] Escavatore

Lavoratore: Addetto allo scavo

Addetto dlo scavo, eseguito acido aperto o dl'interno di edifici, amano e/o con mezzi meccanici.

[P39] DPI: Addetto alo scavo.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P41] Scavi: presenzadi gastossci.
[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Conduttureinterrate nel cantiere. [P43] Scavi: presenza di gasinfiammabili.
[R11] Rumore: dBA > 90. [P44] Protezione darumore: dBA > 90.
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[R8] Seppdlimenti e sprofondamenti. [P45] Scavi: prevenzioni a" Seppellimenti, ecc.".
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A3] Compressore con motore endotermico

[scheda: A5] Martello demolitore pneumatico

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.2.3] FASE: Realizzazione car penteria per muri di sostegnoin c.a.

Esecuzione di carpenterie per larealizzazione di muri di sostegnoin c.a
[scheda: M4] Autogru

Lavoratore: Addetto all'imbracatura[Apparecchi di sollevamento]
Addetto dl'imbracatura, al'avviamento ed allaricezione del carico, e dle segnalazioni con |'operatore dell'apparecchio di
sollevamento.

[P21] DPI: Addetto al'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].

[R4] Cadutadall'dto. [P22] Ponteggi: ricezione de carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P23] Addetto all'imbracatura[App. di sollevamento]: prevenzioni a"Caduta di
materiale dall'alto”.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

Lavoratore: Carpentiere- muri di sostegnoin c.a.

Addetto dlaesecuzione di carpenterie per larealizzazione di muri di sostegnoin c.a
[P46] DPI: Carpentiere per muri di sostegnoinc.a.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A18] Segacircolare

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.2.4] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegnoin c.a.

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per armature di muri di sostegno in c.a.,, e posa nelle casserature
predisposte.
[scheda: M4] Autogru

Lavoratore: Addetto all'imbracatura[Apparecchi di sollevamento]
Addetto dl'imbracatura, &l'avviamento ed allaricezione del carico, e dle segnalazioni con |'operatore dell'apparecchio di
sollevamento.

[P21] DPI: Addetto al'imbracatura [Apparecchi di sollevamento].

[R4] Cadutadall'dto. [P22] Ponteggi: ricezione de carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P23] Addetto all'imbracatura[App. di sollevamento]: prevenzioni a"Caduta di
materiale dall'alto”.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

Lavoratore: Ferraiolo - muri di sostegnoin c.a.

Addetto dlalavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per armature di muri di sostegno in c.a, eposanele
casserature predisposte.

[P47] DPI: Ferraiolo per muri di sostegnoin c.a.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A15] Saldatrice dettrica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A19] Trancia-piegaferri
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[F.2.5] FASE: Gettodi calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

Esecuzione di getti in calcestruzzo per larealizzazione di muri di sostegno in c.a.
[scheda: M 7] Autobetoniera
[scheda: M 8] Autopompa per cls

Lavoratore: Addetto al getto di clsper muri di sostegno

Addetto dlaesecuzione di getti in cacestruzzo per lareaizzazione di muri di sostegnoin c.a
[P48] DPI: Addetto a getto di clsper muri di sostegno in c.a..

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A10] Pontesu cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A20] Vibratore eettrico per cdcestruzzo

[F.2.6] FASE: Muri di sostegno - realizzazione di vespaio

Reslizzazione di spessore drenantein pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con
interposte tubazioni drenanti.

[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M 3] Pala meccanica

Lavoratore: Addetto allarealizzazione di vespaio per muri di sostegno

Addetto dlarealizzazione di spessore drenante in pietrame agranulometria variabile, da posizionarsi dle spalle del muro di sostegno
in c.a, con interposte tubazioni drenanti.

[P49] DPI: Addetto dlarealizzazione di vespaio per muri di sostegno.

[R4] Cadutadall'ato. [P33] Parapetti. [P50] Percorsi pedonali nd cantiere: parapetti.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P51] Dispositivi di protezione dalle polveri:
condizioni di utilizzo.

[R7] Movimentazione manuae dei carichi. [P31] Movimentazione manuae de carichi: disposizioni preventive.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R8] Seppellimenti e sprofondamenti. [P45] Scavi: prevenzioni a" Seppellimenti, ecc.”. [P35] Scavi: ciglio e pareti dello scavo.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.2.7] FASE: Rinterro di scavo a sezione obbligata

Rinterro e compattazione di scavi a sezione obbligata precedentemente eseguiti, amano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
[scheda: M 1] Dumper
[scheda: M 6] Escavatore

Lavoratore: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata

Addetto d rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
[P52] DPI: Addetto d rinterro di scavo a sezione obbligata

[R4] Cadutadall'dto. [P33] Parapetti. [P34] Scavi: barriere protettive sul ciglio.

[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.

[R8] Seppd limenti e sprofondamenti. [P38] Scavi: armature del fronte. [P35] Scavi: ciglio e pareti dello scavo. [P36] Scavi:
divieto di depositi sui bordi.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A21] Compattatore a piatto vibrante

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.3.1] FASE: Realizzazione carpenteria per strutturedi fondazione

Realizzazione di opere di carpenteria per rutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc.

Lavoratore: Carpentiere- Strutturein fondazione

20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Addetto dlarealizzazione di opere di carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno,
ecc.

[P53] DPI: Carpentierein strutture di fondazione.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[scheda: A18] Segacircolare

[F.3.2] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture di fondazione

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per aamature di srutturein c.a e posanele casserature, nel caso di
fondazioni dirette, o dl'interno dei fori eseguiti nel terreno per larealizzazione di pdi di fondazione.

Lavoratore: Ferraiolo - strutturedi fondazione

Addetto dlalavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture di fondazione.
[P54] DPI: Ferraiolo in strutture di fondazione.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.
[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A15] Sadatrice eettrica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[scheda: A19] Trancia-piegaferri

[F.3.3] FASE: Gettoin calcestruzzo per strutture di fondazione

Esecuzione di getti di clsper laredizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette
(come pali battuti gettati in opera, ecc.)

[scheda: M 7] Autobetoniera

[scheda: M 8] Autopompa per cls

Lavoratore: Addetto al getto di clsper strutture di fondazione

Addetto dl'esecuzione di getti di clsper laredizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o
indirette (come pdi battuti gettati in opera, ecc.).

[P55] DPI: Addetto a getto di cls per strutture di fondazione.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A20] Vibratore eettrico per cdcestruzzo

[F.3.4] FASE: Realizzazione carpenteria per strutturein elevazione

Realizzazione di opere di carpenteria per srutturein € evazione, come travi, pilastri, shalzi, ecc.

Lavoratore: Carpentiere- Strutturein elevazione

Addetto dlarealizzazione di operedi carpenteria per strutturein elevazione, come travi, pilastri, shalzi, ecc.

[P56] DPI: Carpentierein strutturein elevazione.

[R4] Cadutadall'dto. [P57] Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai. [P58] Impalcature nelle costruzioni in
elevazioneinc.a.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R8] Seppelimenti e sprofondamenti. [P59] Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti. [P60] Armature
provvisorie per laesecuzione di manufatti: resistenza. [P61] Armature provvisorie: puntelli.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice
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[scheda: A18] Segacircolare

[F.3.5] FASE: Lavorazione e posa ferri di armatura per strutturein elevazione

Lavorazione e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di strutturein elevazione.

Lavoratore: Ferraiolo - strutturein elevazione

Addetto dlalavorazione e posanelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in eevazione.
[P62] DPI: Ferraiolo in strutture in elevazione.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A15] Sadatrice dettrica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[scheda: A19] Trancia-piegaferri

[F.3.6] FASE: Gettoin calcestruzzo per strutturein elevazione

Esecuzione di getti di clsper laredizzazione di strutturein eevazione (pilagtri, travi, scale, ecc.)
[scheda: M 7] Autobetoniera
[scheda: M 8] Autopompa per cls

Lavoratore: Addetto al getto di clsper strutturein devazione
Addetto dl'esecuzione di getti di cls per larealizzazione di strutturein elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.)
[P63] DPI: Addetto d getto di cls per strutturein elevazione.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[scheda: A20] Vibratore eettrico per cdcestruzzo

[F.3.7] FASE: Disarmo operein c.a.

Disarmo delle armature provvisionali di sostegno di strutturein c.a

Lavoratore: Addetto al disarmo delleoperein c.a.

Addetto d disarmo delle armature provvisiondi di sostegno di strutturein c.a

[P64] DPI: Addetto a disarmo operein c.a.

[R4] Cadutadall'alto. [P57] Armature provvisorie: protezione delle aperture di muri e solai. [P65] Disarmo: protezione dei fori nel
solai. [P66] Disarmo: protezione delle rampe di scale.

[R5] Cadutadi materiale dal'alto o alivello. [P67] Disarmo: areainteressata

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P68] Disarmo: puliziad termine delle operazioni. [P69] Puliziadellapostazione di lavoro.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R8] Seppellimenti e sprofondamenti. [P70] Disarmo: norme generali. [P71] Disarmo: autorizzazione. [P72] Disarmo: procedure.
[P73] Disarmo: divieti.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[F.4.1] FASE: Esecuzione di muratur e esterne
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Esecuzione di murature esterne in mattoni di laterizio, pieni o forati, oin tufo, ecc. e mdtacementizia.

Lavoratore: Addetto all'esecuzione di murature esterne

Addetto dl'esecuzione di murature esternein mattoni di laterizio, pieni o forati, o intufo, ecc. e matacementizia
[P82] DPI: Addetto all'esecuzione di murature eterne.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A17] Scalasemplice

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[scheda: A12] Argano a bandiera

[F.4.2] FASE: Realizzazione di cordolo in testata

Reslizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato, in testa alla muratura, per I'ancoraggio di tiranti verticali.

Lavoratore: Addetto allarealizzazione di cordolo in testata
Reslizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato, in testa alla muratura, per I'ancoraggio di tiranti verticali.
[P83] DPI: Addetto dlarealizzazione di cordolo in testata.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A15] Saldatrice dettrica

[scheda: A18] Segacircolare

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A19] Trancia-piegaferri

[F.5.1] FASE: Chiusuredi tracce efori in solai e murature

Lachiusuraddletracce o dei fori reaizzati per laposain operadelle canalizzazioni degli impianti.

Lavoratore: Addetto alla chiusuradi tracce efori in solai e murature

Addetto dlachiusuradelletracce o dei fori realizzati per la posain operadele candizzazioni degli impianti.
[P84] DPI: Addetto dla chiusuradi tracce efori in solai e murature.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.5.2] FASE: Movimentazione di materiali in cantiere

Movimentazione e stoccaggio di materiali nel cantiere eseguita manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici.
[scheda: M 2] Autocarro

[scheda: M5] Carrdlo devetore

[scheda: M 1] Dumper

Lavoratore: Addetto alla movimentazione manualedei carichi
Addetto dla movimentazione manuae dei carichi in cantiere.
[P86] DPI: Addetto ala movimentazione manuae dei carichi.
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[R7] Movimentazione manuale dei carichi. [P87] Protezione damovimentazione manuale dei carichi [Addetto ala movimentazione
manuaede carichi].

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P69] Puliziadella postazione di lavoro.

[R8] Seppellimenti e sprofondamenti. [P32] Movimentazione manuale dei carichi: modalita di stoccaggio.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[F.5.3] FASE: Preparazione calcestruzz in cantiere

Preparazionein cantiere di limitate quantitadi cls a mezzo betoniera abicchiere o ad inversione di marcia

Lavoratore: Addetto alla preparazione del clsin cantiere

Addetto dlapreparazionein cantiere di modeste quantitadi cls a mezzo betonieraabicchiere.
[P88] DPI: Addetto ala preparazione del clsin cantiere.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A25] Betonieraabicchiere

[scheda: A26] Betonieraad inversione di marcia

[scheda: A2] Carriola

[F.5.4] FASE: Preparazione malta

Preparazione di malta cementizia per murature, intonaci, ecc..

Lavoratore: Addetto al confezionamento malte

Addetto dla preparazione di mata cementizia per murature, intonaci, ecc..
[P89] DPI: Addetto a confezionamento della malta

[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.
[R14] Udtioni. [P90] Fossedellacalce.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A25] Betonieraabicchiere

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A27] Molazza

[F.6.1] FASE: Realizzazione di pareti divisorie

Posain operadi pareti divisorie internein mattoni forati e malta cementizia

Lavoratore: Addetto allarealizzazione di pareti divisorie
Addetto dlaposain operadi pareti divisorie internein mattoni forati e maltacementizia.

[P91] DPI: Addetto alarealizzazione di pareti divisorie.

[R9] Inaazione polveri, fibre, gas, vapori. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Pontesu cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[F.6.2] FASE: Formazione del fondo per la posa di pavimenti

Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o aleggerito come sottofondo per pavimenti.

Lavoratore: Addetto allaformazione del fondo per la posa di pavimenti

Addetto dlarealizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

[P93] DPI: Addetto adlaformazione del fondo per laposadi pavimenti.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. [P51] Dispositivi di
protezione dale polveri: condizioni di utilizzo.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

24

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle
[scheda: A22] Argano acavalletto
[scheda: Al] Attrezzi manuali
[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[F.6.3] FASE: Formazione di fondo per rivestimenti interni

Realizzazione di un fondo a base cementizia per la successiva posain operadi rivestimenti di diversa natura.

Lavoratore: Addetto alla formazione del fondo per rivestimenti interni

Addetto dlarealizzazione di un fondo a base cementizia per la successiva posain operadi rivestimenti di diversa natura.
[P93] DPI: Addetto adlaformazione del fondo per laposadi pavimenti.

[R4] Cadutadall'dto. [P33] Parapetti.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[F.6.4] FASE: Posa di intonaci interni

Esecuzione di intonacaturainterna su superfici Saverticali che orizzontali, redizzata a mano.

Lavoratore: Addetto alla posadi intonaci interni

Addetto dlarealizzazione di intonacaturainterna su superfici verticali /o orizzontali eseguitaamano.
[P94] DPI: Addetto dlaposadi intonaci interni.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[F.6.5] FASE: Posa pavimenti interni

Posain operadi pavimenti interni realizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramichein genere.

Lavoratore: Addetto alla posadi pavimenti inter ni

Addetto dlaposain operadi pavimenti interni reaizzati con piastrelle di gres, cotto, clinker, ceramichein genere.
[P95] DPI: Addetto alaposadi pavimenti interni.

[R9] Inaazione polveri, fibre, gas, vapori. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A28] Levigatrice eettrica

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[F.6.6] FASE: Posarivestimenti interni

Posain operadi rivestimenti interni realizzati con piastrellein clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e malta a base cementiziao
adesivi.
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Lavoratore: Addetto alla posadi rivestimenti interni

Addetto dlaposain operadi rivestimenti interni redizzati con piastrellein clinker, cotto, gres, ceramiche in genere, e mataabase
cementizia o adesivi.

[P96] DPI: Addetto dlaposadi rivestimenti interni.

[R4] Cadutadall'dto. [P33] Parapetti.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A24] Taglierinaelettrica

[F.6.7] FASE: Tinteggiatura di superfici interne

Tinteggiaturadi superfici pareti €0 soffitti interni, eseguitaa mano con rullo o pennello previo preparazione di dette superfici
eseguitaamano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Lavoratore: Addetto allatinteggiaturadi superfici interne

Addetto dlapreparazione di soffitti e pareti interne eseguitaamano o con l'ausilio di attrezzi meccanici etinteggiaturadi dette
superfici amezzo di rullo o pennello.

[P97] DPI: Addetto alatinteggiaturadi superfici interne.

[R9] Inaazione polveri, fibre, gas, vapori. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello

[scheda: A10] Pontesu cavalletti

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[F.7.1] FASE: Posain opera dell'impianto idrico-sanitario

Posa dl'interno di edifici delle canalizzazioni relative agli impianti idrico, sanitario , in fori etracce precedentemente redizzati, e
delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.

Lavoratore: Addetto alla posain operadel'impiantoidrico-sanitario e del gas

Addetto dlarealizzazione degli impianti idrico, sanitario e gas, attraverso laposain operadi tubazioni (in ferro o p.v.c. o polietilene
orame) infori etracce preredlizzati, di sanitari (con eventudi staffe amuro), di sstemi di controllo eettrici o eettronici della
temperatura dell'acqua, delle rubinetterie, ecc.

[P98] DPI: Addetto alaposain operadell'impianto idrico-sanitario .

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A29] Pistola sparachiodi

[scheda: A10] Pontesu cavalletti

[scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.8.1] FASE: Posain opera dell'impianto dettrico interno

Realizzazione dell'impianto dettrico all'interno di edifici, apartire dal quadro di aloggio o di zona, consistente nellaposain operadi
canalettein p.v.c. sotto tracciaflessibili ed autoestinguenti, conduttori flessibili di rame con isolamento in p.v.c. non propagante
I'incendio, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione (magnetotermi differenzidi,
"salvavita', ecc.) e comando, impianto di messaaterra

Lavoratore: Addetto alla posain operadel'impianto dettrico interno

Addetto dlaposain operadi cavi eettrici, cassette di derivazione, tubazioni, ecc. per |aredizzazione del'impianto e ettrico interno.
[P100] DPI: Addetto alaposain operaddlimpianto e ettrico interno.

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

26

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

[scheda: A12] Argano abandiera

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A8] Ponteggio maobile o trabattello
[scheda: A15] Saldatrice dettrica

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.9.1] FASE: Impermeabilizzazione di coperture

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Lavoratore: Addetto allaimper meabilizzazione di coperture

Addetto dlarealizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
[P104] DPI: Addetto alaimpermesbilizzazione di coperture.

[R4] Cadutadall'dto. [P105] Lavori su coperture.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali.
[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A31] Cannello agas

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[F.9.2] FASE: Realizzazione di oper e di lattoneria

Posain operadi scossaine, candi di gronda, pluvidi, ecc.

Lavoratore: Addetto allarealizzazione di oper edi lattoneria
Addetto dlaposain operadi scossaline, candli di gronda, pluviali, ecc.
[P108] DPI: Addetto alarealizzazione di opere di lattoneria

[R4] Cadutadall'ato. [P33] Parapetti. [P105] Lavori su coperture.
[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: A7] Andatoie e Passerelle

[scheda: A22] Argano acavalletto

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A14] Avvitatore elettrico

[scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica

[scheda: A32] Cesoie elettriche

[scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.10.1] FASE: Posain operadi serramenti

Posain operadi serramenti in legno, PV C, metalo con o senzataglio termico, ecc.

Lavoratore: Addetto alla posain operadi serramenti
Addetto dlaposain operadi serramenti in legno, PV C, metallo con o senzataglio termico, ecc.

[P109] DPI: Addetto dlaposain operadi serramenti.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
[scheda: A12] Argano abandiera

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A29] Pistola sparachiodi

[scheda: A10] Ponte su cavalletti

[scheda: A6] Scaladoppia

[scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)

[scheda: A13] Trapano eettrico

[F.11.1] FASE: Realizzazione di mar ciapiede

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posain operadi cordoli in cal cestruzzo prefabbricato, riempimento
parzide con sabbia e ghiaia, redizzazione di massetto e posafindedi quadrotti in cal cestruzzo.
[scheda: M 7] Autobetoniera
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[scheda: M 2] Autocarro
[scheda: M4] Autogru

Lavoratore: Addetto allarealizzazione di mar ciapiede

Addetto dlarealizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventivaposain operadi cordoli in cacestruzzo prefabbricato,
riempimento parziale con sabbia e ghiaig, redizzazione di massetto e posafinale di quadrotti in cal cestruzzo.

[P110] DPI: Addetto alarealizzazione di marciapiede.

[R7] Movimentazione manuale dei carichi. [P31] Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive. [P32]
M ovimentazione manuale dei carichi: modalitadi stoccaggio.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[scheda: Al] Attrezzi manuali

[scheda: A33] Beattipiastrelle elettrico

[scheda: A2] Carriola

[scheda: A21] Compattatore a piatto vibrante

[scheda: A27] Molazza
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Schede MACCHINE

| [scheda: M 1] Dumper |

Macchina: Dumper

11 dumper & una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiae, costituita daun corpo semovente su
ruote, munito di un cassone.

L o scarico dd materiale puo avvenire posteriormente o lateral mente mediante appositi dispositivi oppure semplicemente a gravita. I
telaio dellamacchina pud essererigido o articolato intorno ad un asse verticale. In alcuni tipi di dumper, d fine di facilitarela
manovradi scarico o digtribuzione del materiale, il posto di guidaed i relativi comandi possono essere reversibili.

[P111] Requisiti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi dopera. [P112] Efficienzaddlamacchinae
dispositivi di segnalazione. [P113] Cabinadi guida: requisiti. [P114] DPI: operatore dumper.

[R4] Cadutadall'alto. [P115] Piattaforma dellamacchina

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'alto” comuni a mezzi d'opera. [P117]
Dumper: prevenzioni a"Caduta di materide dal'alto"”.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P119] Sponde degli automezzi. [P120] Posizione di guidadel conducente. [P121] Raggio
d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore
endotermico.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P125] Percorsi carrabili:
azionamento del ribaltabile.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Sdlita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

| [scheda: M 2] Autocarro |

Macchina: Autocarro

L 'autocarro € unamacchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiai da costruzione /o di risulta da demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzia mente da una cabina, destinata ad accogliereil conducente, ed un cassone generalmente ribatabile, amezzo di un
sistema ol eodinamico.

[P111] Requisiti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi dopera. [P112] Efficienzaddlamacchinae
dispositivi di segnalazione. [P113] Cabinadi guida: requisiti. [P128] DPI: operaore autocarro.

[R4] Cadutadall'alto. [P115] Piattaforma dellamacchina

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'alto" comuni a mezzi d'opera. [P129]
Autocarro: prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'ato".

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P119] Sponde degli automezzi. [P120] Posizione di guidadel conducente. [P121] Raggio
d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore
endotermico. [P51] Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P125] Percorsi carrabili:
azionamento del ribaltabile.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

| [scheda: M 3] Pala meccanica |

Macchina: Pala meccanica

L a pala meccanica & una macchina utilizzata per o scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. Lamacchinae
costituita da un corpo semovente, su cingoli o0 su ruote, munitadi una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene
il caricamento del terreno. Lo scarico puo avvenire mediante il rovesciamento dellabenna, frontal mente, lateralmente o
posteriormente. | caricatori su ruote possono essere atdaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni
lamacchina pud essere equipaggi ata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali
scarificatori, verricdli, ecc.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchinae dispositivi di segnalazione. [P130] DPI: operatore pala meccanica.

[R4] Cadutadal'ato. [P131] Benna

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'alto" comuni a mezzi d'opera. [P132]
M ovimentazione carichi.
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[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P133] Sostituzione dei denti delle benne.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. [P40] Inumidimento del
materiale. [P51] Dispositivi di protezione ddle polveri: condizioni di utilizzo.

[R10] Incendi o esplosioni. [P134] Prevenzioni generdi a"Incendi o Espl.", comuni aéttr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.
[P42] Condutture interrate nel cantiere,

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P135] Abbassamento
dell'attrezzaturadi lavoro. [P136] Posizione dell'attrezzatura di lavoro.

[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni*, comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P138]
Cabinadi guida: posto del conducente.

| [scheda: M 4] Autogru

M acchina: Autogru

L 'autogru &€ un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzia mente da una cabina, destinata ad accogliereil conducente, ed un
apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. || suo impiego in cantiere pud
essereil piu disparato, datalaversatilitadel mezzo e le differenti potenzialita dei tipi in commercio, e pud andare da sollevamento (e
posizionamento) dei componenti dellagru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P139] Apparecchi di sollevamento: requisiti
generai. [P113] Cabinadi guida: requisiti. [P112] Efficienza dellamacchinae dispositivi di segnadazione. [P140] Autogru:
requisiti generali. [P141] DPI: operatore autogru.

[R4] Cadutadall'alto. [P142] Autogru: sollevamento e trasporto di persone.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P143] Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a"Cadutadi materiale dall'alto”.
[P144] Autogru: prevenzioni a"Cadutadi materiale dall'alto”.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P145] Autogru:
prevenzione a"lnvestimento, ecc.".

[R3] Rumore: dBA < 80. [P15] Protezione darumore: dBA < 80.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.”.

| [scheda: M5] Carrello elevatore

Macchina: Carrélo elevatore

11 carrello e evatore &€ unamacchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiai e costituita da una cabina, destinata ad accogliere
il conducente, ed un atrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchinae dispositivi di segnalazione. [P146] DPI: operatore carrello eevatore.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'alto" comuni a mezzi d'opera. [P147]
Carrello elevatore: posizione dd carico.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere. [P134] Prevenzioni generdi a"Incendi o Espl.”, comuni aattr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P148] Carrello elevatore:
prevenzione a"Investimenti, ecc.”.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

[R8] Seppdlimenti e sprofondamenti. [P149] Carrello eevatore: scarico materiae.

| [scheda: M 6] Escavator e

Macchina: Escavator e

L 'escavatore & una macchina parti colarmente versatile che puo essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di shancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, per o scavo in galleria, semplicemente modificando |'utensile disposto dlafine del
braccio meccanico.

Nel caso di utilizzo per scavi, I'utensileimpiegato € una benna che puo essere azionata mediante funi o un sistema ol eodinamico.
L'escavatore € costituito da: 8 un corpo base che, durantelalavorazione resta normamente fermo rispetto a terreno e nel quale sono
posizionati gli organi per il movimento dellamacchinasul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni,
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puo ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nd quale sono posizionati siala postazione di comando che il motore el'utensile
funzionale.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchinae dispositivi di segnalazione. [P150] DPI: operatore escavatore.

[R4] Cadutadal'ato. [P131] Benna

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'alto" comuni a mezzi d'opera. [P132]
M ovimentazione carichi.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P133] Sostituzione dei denti delle benne.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore endotermico. [P40] Inumidimento del
materiale. [P51] Dispositivi di protezione ddle polveri: condizioni di utilizzo.

[R10] Incendi o esplosioni. [P134] Prevenzioni generdi a"Incendi o Espl.", comuni aéttr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.
[P42] Condutture interrate nel cantiere,

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P135] Abbassamento
dell'attrezzatura di lavoro. [P136] Posizione dell'attrezzatura di lavoro.

[R1] Rumore: dBA 85/ 90. [P4] Protezione darumore: dBA 85/ 90.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni*, comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P138]
Cabinadi guida: posto del conducente.

| [scheda: M 7] Autobetoniera

Macchina: Autobetoniera

L 'autobetoniera & un mezzo d'opera su gomma destinato a trasporto di calcestruzzi dala centrae di betonaggio fino a luogo della
posain opera

Essa € costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinataa trasporto
dei calcestruzzi.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. [P151] Autobetoniera: requisti generali. [P152] DPI: operatore
autobetoniera

[R4] Cadutadall'alto. [P115] Piattaforma dellamacchina

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P116] Prevenzioni a"Cadutadi materide ddl'ato" comuni a mezzi d'opera.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera. [P153]
Autobetoniera: canale di scarico.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P51] Digpositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. [P92] Inalazioni di
sostanze nocive: prescrizioni generali.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

| [scheda: M 8] Autopompa per cls

Macchina: Autopompa per cls

L'autopompa per getti di cls € un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del cal cestruzzo, alo stato
fluido, per getti in quota.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. [P154] DPI: operatore autopompa per cls.

[R4] Cadutadall'dto. [P155] Autopompa per cls. spostamenti della tubazione.

[R5] Cadutadi materiale dal'alto o alivello. [P156] Autopompa per cls: uso approprieto.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidade conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera. [P157]
Autopompa per cls: prevenzione a " Cesoiamenti, ecc.”.

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R16] Getti 0 schizzi. [P122] Prevenzioni a"Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P158] Autopompa per cls: additivi. [P92] Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni
generdi.

[R10] Incendi o esplosioni. [P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"lnvestimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera. [P159] Autopompa per cls:
posizionamento dell'autobetoniera.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.
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[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

| [scheda: M 9] Trattore

Macchina: Trattore

Il trattore € unamacchinaadibitaal traino (di atri automezzi, di carrelli, ecc.) o al funzionamento di altre macchine fornendo, a
guesto scopo, anche una presadi forza.

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P113] Cabina di guida: requisiti. [P112]
Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione. [P160] DPI: operatore trattore.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P120] Posizione di guidadd conducente. [P121] Raggio d'azione dei mezzi d'opera. [P161]
Trattore: prevenzioni a " Cesoiamenti, ecc.".

[R2] Elettrocuzione. [P7] Disposizioni comuni atutti i lavoratori.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P40] Inumidimento del materide. [P51] Dispositivi di protezione dalle polveri:
condizioni di utilizzo.

[R10] Incendi o esplosioni. [P134] Prevenzioni generdi a"Incendi o Espl.", comuni aéttr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.
[P42] Condutture interrate nel cantiere.

[R17] Investimento eribaltamento. [P124] Prevenzioni a"Investimenti, ecc." comuni ai mezzi d'opera.

[R6] Rumore: dBA 80/ 85. [P25] Protezione darumore: dBA 80/ 85.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P126] Salita sulla macchina: prevenzioni a" Scivolamenti, ecc.". [P127] Trasporto persone sulla
macchina.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni*, comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P138]
Cabinadi guida: posto del conducente.
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Schede ATTREZZI

[scheda: A1] Attrezzi manuali |

Attrezzo: Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative,
Sono sostanziamente costituiti da una parte destinata dl'impugnatura, inlegno o in acciaio, ed un'atra, variamente conformata, ala
specificafunzione svolta

Rischi: le possibili cause di infortunio sono conseguenti al contatto traumatico con lapartelavorativa dell'utensile, siadi chi lo
adoperache di terzi, o d cattivo stato dell'impugnatura

Prevenzioni: dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alalavorazione che si sta eseguendo, avendo curadi distanziare
adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi contenitori, quando non utilizzati.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P162] Attrezzi manuali: prevenzioni a"Cadutadi materiale dall'alto ecc.".

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P163] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari. [P164] Attrezzi manuali: fine dd turno di lavoro.

| [scheda: A2] Carriola

Attrezzo: Carriola
Attrezzaturadi cantiere per la movimentazione manuale di materiali.
[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P165] Carriola: prevenzioni a"Colpi, ecc.”.

| [scheda: A3] Compr essor e con motor e endoter mico |

Attrezzo: Compr essor e con motor e endoter mico

| compressori sono macchine destinate dla produzione di aria compressa, che viene impiegata per dimentare macchine apposite,
come i martdli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzia mente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o eettrico, ed un gruppo compressore che aspiral'aria dall'ambiente e lacomprime.

| compressori possono essere digtinti in mini 0 maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singol e (basse potenziditd) sono
montati su telal leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto pitiingombranti e pesanti, sono
finalizzati anche dl'alimentazione contemporaneadi pit utenze.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P167] Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa. [P168] Compressore:
requisti generali.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P170] Compressore: prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”". [P171] Compressore amotore: avviamento.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.

[R10] Incendi o esplosioni. [P134] Prevenzioni generdi a"Incendi o Espl.", comuni aéttr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.
[P172] Condizioni ambientali: divieto di utilizzare aria compressa.

[R17] Investimento eribaltamento. [P173] Compressore: prevenzioni generali a"Investimento, ecc.".

[R19] Scoppio. [P174] Compressore: prevenzioni generali a"Scoppio”.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A4] Decespugliator e a motore |

Attrezzo: Decespugliatorea motore

Attrezzaturaa motore per operazioni di puliziadi aree incolte (insediamento di cantiere, puliziadi declivi, puliziadi cunette o scarpa
di rilevati stradali, ecc.).

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P175] Decespugliatore amotore: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”.

[R14] Udtioni. [P176] Puliziacon detergenti. [P177] Raffreddamento di macchine e materiali.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A5] Martello demolitor e pneumatico |

Attrezzo: Martello demalitor e pneumatico

11 martello demolitore € un utensile la cui utilizzazione risulta necessariaogni qualvoltas presenti I'esigenzadi un elevato numero di
colpi ed una battuta potente.

V engono prodotti tretipi di martello, in funzione della potenzarichiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la
cui funzione e lascrostaturadi intonaci o lademolizione di pavimenti erivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui
utilizzo pud essere sostanzid mente ricondotto aquello del primo tipo ma con una potenza e frequenzamaggiori che ne permettono
I'utilizzazione anche su materiali sensibilmente piti duri, edinfinei martelli demoalitori veri e propri, che vengono utilizzati per
|'abbattimento delle strutture murarie, opere in cal cestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..

Una ulteriore digtinzione deve essere fattain funzione dd differentetipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.
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[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P178] Attrezzature ad dimentazione pneumatica: requisiti. [P179] Custodia degli utensili del martello
demolitore. [P180] Martello pneumatico: dispositivi antirumore.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P181] Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a " Cesoiamenti, ecc.". [P182] Martello
demolitore: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”.

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P183] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari. [P184] Us vietati per I'aria compressa.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P51] Dispositivi di protezione ddle polveri: condizioni di utilizzo. [P40] Inumidimento
del materide.

[R10] Incendi o esplosioni. [P172] Condizioni ambientali: divieto di utilizzare ariacompressa.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P185] Martello demolitore: posizione del lavoratore.

[R19] Scoppio. [P186] Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a" Scoppio”.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A6] Scala doppia

Attrezzo: Scala doppia

La scaladoppiaderivadall'unione di due scale semplici incernierate traloro alasommitae dotate di un limitatore di apertura

Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non dtrimenti raggiungibili: discesain
scavi 0 pozzi, operedi finituraed impiantistiche, ecc..

[P187] Scale: requisiti.

[R4] Cadutadall'dto. [P188] Scale: prevenzioni a"Caduta dall'alto”. [P189] Scaadoppia: prevenzioni a"Cadutadall'alto”.

[R2] Elettrocuzione. [P190] Scala: divieti per il tipo metallico.

| [scheda: A7] Andatoie e Passerelle

Attrezzo: AndatoieePasserelle

Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentireil collegamento di posti di lavoro
collocati aquote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi intrincea o ponteggi.

[P191] Andatoie e passerelle: requisiti generali.

[R4] Cadutadall'dto. [P192] Andatoie e passerelle: verifiche. [P33] Parapetti.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P193] Andatoie e passerelle: parasassi.

| [scheda: A8] Ponteggio mobile o trabattello
Attrezzo: Ponteggio mobile o trabattello

11 ponte su ruote o trabattello € una piccolaimpal catura che puo essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidita di
intervento.

E costituita da una struttura metallica detta castello che pud raggiungere anchei 15 metri di dtezza.

All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti divers impal cati.

L 'accesso al piano di lavoro avviene al'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impal cati.
Trovaimpiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grandeimpegno temporale.

[R4] Cadutadall'alto. [P194] Ponteggio mobile: prevenzioni a"Cadutadall'alto”. [P33] Parapetti. [P195] Ponteggio: cinturadi
sicurezza. [P196] Ponteggi: ricezione del carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P197] Ponteggi mobili: prevenzioni a"Cadutadi materide dall'alto ecc.”.

| [scheda: A9] Cannello per saldatura ossiacetilenica
Attrezzo: Cannello per saldatura ossiacetilenica

Usato essenzid mente per operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenico di parti metalliche.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P198] Cannello: ventilazione.

[R10] Incendi o esplosioni. [P199] Cannello: prevenzioni a"Incendi o Esplosioni”. [P200] Cannello acetilenico: prevenzioni a
"Incendi o Esplosioni”.

[R14] Ustioni. [P201] Uso appropriato del cannello. [P202] Cannello acetilenico: pezzi lavorati.

| [scheda: A10] Ponte su cavalletti
Attrezzo: Pontesu cavalletti

11 ponte su cavalletti € costituito daunimpacato di ass inlegno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici,
poste adistanze prefissate.

Lasua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori dl'interno di edifici, dove a causa delleridotte altezze e della brevitadei lavori da
eseguire, non € consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso.

[R4] Cadutadall'ato. [P203] Ponte su cavalletti: prevenzioni a"Cadutadall'ato”. [P33] Parapetti.

| [scheda: A11] Smerigliatrice angolare (flessibile)
Attrezzo: Smerigliatrice angolar e (flessibile)
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La smerigliatrice angolare adisco o asquadra, piu conosciuta come molaadisco o flessibile o flex, € un utensile portatile cherecaun
disco ruotante la cui funzione & asecondade tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici
anche estese.

Dal punto di vigatipologico le smerigliatrici s differenziano per aimentazione (elettrica 0 pneumatica), e funzionamento (le mini
smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro chevadai 115 mm ai 125 mm mentre le smerigliatrici
hanno potenza maggiore, velocita minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm).

[P111] Requidti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili. [P206] Smerigliatrice: prevenzioni a

"' Cesoiamenti, ecc.".

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utendli elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature eettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generali a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P211] Difesacontro le polveri: obblighi del datore di lavoro. [P85] Difesadalle polveri:
lavorazioni in ambienti confinati.

[R14] Udtioni. [P177] Raffreddamento di macchine e materidi. [P212] Feritoie di raffreddamento.

| [scheda: A12] Argano a bandiera

Attrezzo: Argano abandiera

L 'argano & un gpparecchio di sollevamento costituito essenzia mente da un elevatore e ddlared ativa struttura di supporto. Questo tipo
di apparecchio di sollevamento viene generalmente preferito quando ci si trovain ambienti limitati con carichi non eccessivamente
pesanti ed ingombranti, per cui non risulta conveniente |'utilizzazione dellagru atorre.

Due sonoi tipi presenti in commercio: I'argano a cavalletto el'argano a bandiera, caratterizzati, principa mente, dal differentetipo di
supporto.

L ‘argano a bandiera utilizza un supporto snodato, in manierata e da consentire larotazione dell'elevatore e viene utilizzato
principamente in ambienti ristretti e per sollevare carichi di modeste entita.

[P139] Apparecchi di sollevamento: requisiti generai. [P213] Argani: requisti generali. [P214] Ancoraggio dell'argano a bandiera.
[R4] Cadutadall'alto. [P215] Apparecchi di sollevamento: impiego corretto.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P143] Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a"Cadutadi materiale dall'alto”.
[P216] Argani: prevenzioni a"Cadutadi materide dall'alto”. [P217] Argano abandiera: termine del turno di lavoro.

[R2] Elettrocuzione. [P218] Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano
apparecchi elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P219] Apparecchiaure elettriche di classe |: messaa
terra.

| [scheda: A13] Trapano dettrico

Attrezzo: Trapano eettrico

11 trapano € un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori Siain strutture murarie chein qualsias materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad dimentazione prevalentemente el ettrica

Esso & costituito essenzia mente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce
un moto di rotazione e percussione, e dallapuntaverae propria

11 moto di percussione pud mancare nelle versioni pit semplici dell'utensile, cosi come quelle pitl sofisticate possono essere corredate
da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.

[P111] Requidti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P220] Prevenzioni generadi a"Cadutadi mat. dall'alto”, comuni agli utensli.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili. [P221] Trapano: prevenzioni a"Cesoiamenti,
ecc.".

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utendli elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature eettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generdli a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.

[R14] Udtioni. [P177] Raffreddamento di macchine e materidi. [P212] Feritoie di raffreddamento.

| [scheda: A14] Avvitator e elettrico

Attrezzo: Avvitatoredettrico

L'avvitatore eettrico € un utensile e ettrico di uso comune ndl cantiere edile, commercializzato intipi alimentati siain bassachein
bassissimatensione.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdli a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili.
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[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generdli a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

| [scheda: A15] Saldatrice elettrica

Attrezzo: Saldatrice elettrica

Lasaldatrice dettrica & un utensile di uso comune aimentato a bassa tensione con isolamento di classell.

[R20] Digturbi dlavista. [P222] Sddatrice dettrica: digpositivi di protezione degli occhi.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi ettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P223] Saldatrice eettrica: prevenzioni a"Elettrocuzione”. [P210] Prevenzioni generali a"Elettrocuzione", comuni
agli utendili.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P224] Sadatrice elettrica: prevenzioni a"Inalazione polveri, ecc.”.

[R10] Incendi o esplosioni. [P225] Sadatrice elettrica: prevenzioni a"Incendi o Esplosioni”.

[R14] Udtioni. [P226] Saldatrice eettrica: prevenzioni a"Ustioni".

| [scheda: A16] Ponteggio metallico fisso

Attrezzo: Ponteggio metallico fisso

11 ponteggio fisso € un opera provvisionale che viene redizzata per eseguire lavori di ingegneriacivile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori a 2 metri.

Essenzialmente si trattadi una strutturareticolare realizzata con e ementi metalici.

Dal punto di vistamorfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzial mente riconducibili adue: quellaatubi e
giunti equellaatela prefabbricati.

Laprimasi compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati traloro mediante appositi giunti, la secondadi telai fissi, ciogé
di formae dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata dla stilata attigua tramite correnti o diagonali.
[P227] Ponteggio metallico fisso: requisiti generdi.

[R4] Cadutadall'alto. [P228] Ponteggio metalico fisso: prevenzioni a"Cadutadal'ato”. [P33] Parapetti. [P195] Ponteggio:
cinturadi sicurezza. [P196] Ponteggi: ricezione del carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P229] Ponteggio metallico fisso: prescrizioni a " Caduta materiale dall'alto ecc.”.

| [scheda: A17] Scala semplice

Attrezzo: Scala semplice

La scalasemplice € un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralldli, collegati traloro daunaserie di pioli trasversai
incagtrati e distanziati in egual misura.

Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non dtrimenti raggiungibili: discesain
scavi 0 pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.

[P187] Scale: requisiti.

[R4] Cadutadall'dto. [P188] Scale: prevenzioni a"Caduta dall'alto”. [P230] Scale semplici: prevenzioni a"Cadutadal'alto”. [P77]
Scalefisseapioli: gabbiadi protezione.

[R2] Elettrocuzione. [P190] Scala: divieti per il tipo metallico.

| [scheda: A18] Segacircolare

Attrezzo: Segacircolare

Lasegacircolare, quas sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria€/o per quello usato
nelle diverselavorazioni.

Dal punto di vigtatipologico, le seghe circolari g differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; atri parametri di diversificazione
possono essereil tipo di motore ettrico (mono o trifase), laprofonditadd taglio dellalama, la possibilitadi regolare o meno lasua
inclinazione, latrasmissione acinghia o diretta.

Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro a di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui
e vincolatalasega verae propria con disco asega o dentato. Al di sopra della sega e dispostauna cuffia di protezione, posteriormente
un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e dellalama.

La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie dlaquale € possibile dirigereil taglio,
mentreil coltello divisore & posizionato nella parte inferiore.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P167] Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari apostazione fissa. [P231] Banco di
lavoro. [P232] Requisiti generdi dellasegacircolare. [P233] Organizzazione dell'areaintorno alasega circolare.

[R5] Cadutadi materide dal'alto o alivello. [P234] Protezione delle postazioni di lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P235] Allontanamento temporaneo del lavoratore. [P236] Segacircolare: prevenzioni a " Cesoiamenti, ecc.".

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P183] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classe|: messaaterra

[R14] Udtioni. [P177] Raffreddamento di macchine e materidli.
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[scheda: A19] Trancia-piegaferri

Attrezzo: Trancia-piegaferri

Latrancia-piegaferri viene utilizzata per ssgomarei ferri di armatura, elerelative staffe, dei getti di conglomerato cementizio
armato.

E' codtituitadaunapiastracircolare a cui centro € fissato un perno che serve d'appoggio a ferro tondino da piegare; in posizione
leggermente decentrata, & fissato il perno sagomatore mentre lungo la circonferenza della piastra rotante abbiamo una serie di fori,
nei quali vengono infissi appositi perni, che consentono di determinare I'angolo di piegaturade ferro tondino.

Nellaparte frontale, rispetto dl'operatore, € collocatalatranciaferri costituita da un coltello mobile, azionato con pedaiera o con
pulsante posizionato sulla piastra

[P111] Requisti generali comuni autensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera. [P167] Requisiti generdi comuni aattr. a
motore o macchinari apostazionefissa [P231] Banco di lavoro.

[R5] Cadutadi materide dal'alto o alivello. [P234] Protezione delle postazioni di lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P235] Allontanamento temporaneo del lavoratore. [P237] Trancia-piegaferri: pezzi piccoli.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classe|: messaaterra

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P163] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari.

| [scheda: A20] Vibratore €elettrico per calcestruzzo

Attrezzo: Vibratoreelettrico per calcestruzzo

11 vibratore el ettrico per calcestruzzo € un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.
[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore 0 macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili. [P238] Vibratore: modalita di impiego.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P220] Prevenzioni generadi a"Cadutadi mat. dall'alto”, comuni agli utensili.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici.

| [scheda: A21] Compattator e a piatto vibrante

Attrezzo: Compattator e a piatto vibrante

11 compattatore a piatto vibrante € unamacchinadestinataa costipamento di rinterri di non eccessiva entita, come quelli eseguiti
successivamente a scavi per posadi sottoservizi, ecc.

[P111] Requisiti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P123] Ambienti confinati: macchine con motore endotermico.

[R10] Incendi o esplosioni. [P239] Compettatore a piatto vibrante: sospensione del lavoro.

[R7] Movimentazione manua e dei carichi. [P240] Compattatore apiatto vibrante: posizionamento.

[R13] Scivolamenti e cadute. [P241] Compattatore a piatto vibrante: terreno.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A22] Argano a cavalletto

Attrezzo: Argano acavalletto

L 'argano & un gpparecchio di sollevamento costituito essenzia mente da un elevatore e ddlared ativa struttura di supporto. Questo tipo
di apparecchio di sollevamento viene generalmente preferito quando ci si trovain ambienti limitati con carichi non eccessivamente
pesanti ed ingombranti, per cui non risulta conveniente |'utilizzazione dellagru atorre.

Due sonoi tipi presenti in commercio: |'argano a cavalletto el'argano a bandiera, caratterizzati, principal mente, dal differentetipo di
supporto.

L 'argano a cavalletto € sostenuto da due cavalletti, uno anteriore provvisto di due staffoni per permettere al'operatore di afferrars
durante laricezione del carico, ed uno posteriore, che recafissati i due cassoni di zavorra provvisti di lucchetti. L 'elevatore scorre su
unarotaa, fissataai cavalletti suddetti e provvistadi fine corsaammortizzati, per permettere o spostamento del materide fuori da
piano di sostegno dellamacchina

[P139] Apparecchi di sollevamento: requisiti generdi. [P213] Argani: requisti generali. [P242] Ancoraggio dell'argano a
cavalletto.

[R4] Cadutadall'dto. [P215] Apparecchi di sollevamento: impiego corretto. [P243] Argano a cavalletto: varco per il passaggio del
carico.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P143] Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a"Cadutadi materiale dall'alto”.
[P216] Argani: prevenzioni a"Cadutadi materide dall'alto”. [P244] Argano a cavalletto: termine del turno di lavoro.

[R2] Elettrocuzione. [P218] Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica.

| [scheda: A23] Carrodi varo per travi da ponte
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Attrezzo: Carrodi varo per travi da ponte

Attrezzatura per laposain operadelletravi prefabbricate da ponte, costituita essenziamente da una struttura metalica di opportuna
lunghezza (corredata da argani, carrucole, carreli, martinetti idraulici, ecc.), destinata anzitutto a colmare la distanzatra due pile
successive, per consentire, poi, latraslazione lungo di essadelletravi prefabbricate o in legno lamellare da posizionare trale due pile
collegate.

[P111] Requisiti generali comuni autensili, attr. amotore 0 macchinari, mezzi d'opera.

[R4] Cadutadall'alto. [P112] Efficienza dellamacchinae dispositivi di segnalazione. [P76] Redizzazione di viadotti: rete di
protezione. [P77] Scalefisseapioli: gabbiadi protezione.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P139] Apparecchi di sollevamento: requisiti generali.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera

[R17] Investimento eribaltamento. [P245] Carro di varo per travi da ponte: prevenzioni a"Investimenti, ecc.”.

| [scheda: A24] T aglierina lettrica

Attrezzo: T aglierina eettrica

Attrezzatura elettricada cantiere per il taglio di laterizi o piastrelle di ceramica

[P111] Requidti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili. [P167] Requisiti generdi comuni aattr. amotore o
macchinari apostazione fissa. [P231] Banco di lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdi a" Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili. [P246] Taglierinaelettrica: carrello porta
pezzi. [P235] Allontanamento temporaneo del lavoratore.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. [P247] Taglierinadettrica:
vaschetta per I'acqua.

[R14] Udtioni. [P177] Raffreddamento di macchine e materidli.

| [scheda: A25] Betoniera a bicchiere

Attrezzo: Betoniera abicchiere

Destinate dlaproduzione di mate e cal cestruzzi, le betoniere sono macchine composte essenzia mente da unatazza che accoglie a
suo interno i vari componenti dell'impasto e fornitadi specifici raggi per lamiscelazione. L'operazione di impasto avviene per
rotazione della macchina o per rotazione dei raggi, in movimento rispetto ala macchina.

| vari sistemi di betonaggio, che s distinguono per lacomplessita dell'apparato, per le quantitadi impasto prodotto al'ora e per i
sistemi di caricamento e dosaggio dei componenti, possono ridursi atre differenti tipi:

betoniera a bicchiere, betoniera ad inversione di marciae centrale di betonaggio.

La betoniera a bicchiere € unamacchinadi dimensioni contenute, costituita daunavasca di capacita solitamente di 300-500 litri,
montata su di un asse adue ruote per facilitarneil trasporto.

Un armadio metallico laterae contiene il motore, che puo essere elettrico 0 ascoppio e gli organi di trasmissione che, attraverso il
contatto del pignone con la corona dentata, determinano il movimento rotatorio del paniere. L'inclinazione del bicchiere eil
rovesciamento dello stesso per far fuoriuscire l'impasto € comandato da un volante laterae. Durante il normale funzionamento il
volante € bloccato, per eseguirelamanovra di rovesciamento occorre shloccareil volante tramite I'apposito pedale. L'operazione di
carico e scarico della macchina & manuale. Solitamente questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per
mureture ed intonaci.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P167] Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari apostazione fissa. [P248] Betoniera:
requisiti generali. [P249] Betonieraabicchiere: digpositivi di protezione.

[R5] Cadutadi materide dal'alto o alivello. [P234] Protezione delle postazioni di lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P235] Allontanamento temporaneo del lavoratore. [P250] Prescrizioni generali per I'uso della betoniera.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classel: messaaterra. [P251] Betoniera: prevenzioni generdi a
"Elettrocuzione".

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. [P51] Dispositivi di
protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. [P40] Inumidimento del materide.

[R17] Investimento eribaltamento. [P252] Betoniera: prevenzioni generdi a"lnvestimento, ecc.”.

| [scheda: A26] Betoniera ad inversione di marcia

Attrezzo: Betoniera ad inversone di marcia

Destinate dlaproduzione di mate e cal cestruzzi, le betoniere sono macchine composte essenzia mente da unatazza che accoglie a
suo interno i vari componenti dell'impasto e fornitadi specifici raggi per lamiscelazione. L'operazione di impasto avviene per
rotazione dellamacchina o per rotazione dei raggi, in movimento rispetto alamacchina
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| vari sistemi di betonaggio, che s distinguono per lacomplessita dell'apparato, per le quantitadi impasto prodotto al'ora e per i
sistemi di caricamento e dosaggio dei componenti, possono ridursi atre differenti tipi:

betoniera a bicchiere, betoniera ad inversione di marciae centrale di betonaggio.

L e betoniere ad inversione di marcia sono macchinein cui |'operazione di impasto avviene con rotazione in un senso mentre
I'operazione di scarico avviene con rotazione contraria

Queste macchine raccolgono in una unica struttura la botte rotante sovrastata dal serbatoio per I'acqua, labenna caricatrice elapaa
raschiante.

Si possono presentare in due modelli differenziati per il Sstemadi sollevamento dellabenna di carico.

Questo tipo di macchine possono avere tazze di capacita fino a 1000 litri e riescono a produrre fino a 15 m3/ora di impasto.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P167] Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari apostazione fissa. [P248] Betoniera:
requisiti generali. [P253] Betoniera ad inversione ad azionamento idraulico: dispositivi di protezione.

[R5] Cadutadi materide dall'alto o alivello. [P254] Betonieraad inversione: uso dellabenna. [P234] Protezione delle postazioni di
lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P250] Prescrizioni generali per I'uso dellabetoniera. [P255] Betoniera ad inversione di marcia: manutenzione
periodica. [P235] Allontanamento temporaneo del lavoratore.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi ettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classel: messaaterra. [P256] Betonieraad inversione: spostamenti.
[P251] Betoniera: prevenzioni generali a"Elettrocuzione'.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P51] Dispositivi di protezione dale polveri: condizioni di utilizzo. [P40] Inumidimento
del materide.

[R17] Investimento eribaltamento. [P252] Betoniera: prevenzioni generdi a"lnvestimento, ecc.”.

| [scheda: A27] Molazza

Attrezzo: Molazza

Lamolazza & una macchina da cantiere destinata dla preparazione dellamalta.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P167] Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione fissa

[R5] Cadutadi materide dal'alto o alivello. [P234] Protezione delle postazioni di lavoro.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P257] Molazza: prevenzioni a*Cesoiamenti, ecc".

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi ettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classe|: messaaterra

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P51] Digpositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo. [P85] Difesadalle
polveri: lavorazioni in ambienti confinati.

| [scheda: A28] L evigatrice dettrica

Attrezzo: Levigatrice elettrica

M acchina el ettrica utilizzata nelle operazioni di levigaturae lucidaturadi pavimenti redizzati in piastrelle di marmo, graniglia,
marmettoni, ecc.

[P111] Requigti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. [P258] Macchinelevigatrici: protezione da contatti accidentali.

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P183] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari.

[R21] Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni alergiche. [P259] Levigatrice: sgombero sostanze reflue.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P208] Requisiti generdi delle
apparecchiature elettriche. [P219] Apparecchiature elettriche di classe|: messaaterra

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati. [P51] Dispositivi di
protezione dale polveri: condizioni di utilizzo.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A29] Pistola spar achiodi

Attrezzo: Pistola sparachiodi

La pistola sparachiodi & un'utensilelacui strutturaricalca quelladi una pistola da sparo: € costituita da unaimpugnaturanelaquale
trova aloggiamento il pulsante di azionamento, un caricatore per i chiodi, e nel caso dellaversione a massa battente, un pistone.
Lapistolaviene utilizzata per il fissaggio di profilati metallici o di atri manufatti, anche di legno, su calcestruzzo o su atri materiali
compatti.

In commercio si possono reperire due versioni dell'utensile: la versione a massa battente e quellaa gas. La chiodatrice amassa
battente pud lavorare con singole cartucce o con caricatore e lalunghezza ddl chiodo e funzione del tipo di attrezzo prescelto e del
tipo di attivita da svolgere, mentre la chiodatrice a gas possiede un caricatore dotato di avanzamento automatico ed in essa
I'alimentazione avviene tramite batteria mentre la propulsione del pistone, che fornisce la potenza necessaria al'infissione, € garantita
da gas racchiuso in una bomboletta.
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[P260] Pistola sparachiodi: requisiti.

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P183] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari. [P261] Pistola sparachiodi: prevenzioni a"Colpi, Tagli, ecc.”.

[R10] Incendi o esplosioni. [P262] Pistola sparachiodi: prevenzioni a"Incendi o Esplosioni”.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.

| [scheda: A30] Carotatrice elettrica

Attrezzo: Carotatrice dettrica

Attrezzo elettrico per laesecuzione di fori in elementi opachi, strutturali e non, equipaggiata con un telaio per il posizionamento ed il
fissaggio della carotatrice vera e propria e con un organo lavoratore (carotiere) eventua mente a corona diamantata.

[P111] Requidti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili. [P263] Carotatrice el ettrica: prevenzioni
specifiche a" Cesoiamenti, ecc.".

[R12] Colpi, tagli, punture, abrasioni. [P183] Prevenzioni generali a"Colpi, Tagli, ecc.", comuni autensili, attr. amotore o
macchinari.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generdli a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P85] Difesadalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.

| [scheda: A31] Cannello a gas

Attrezzo: Cannello agas

Usato essenzialmente per la posadi membrane bituminose, il cannello a gas funziona utilizzando gas propano.

Diverse sono le soluzioni con cui il canndlo viene commercialmente proposto, con braccio di diversalunghezza e con campane
intercambiabili di diverso diametro per permettere di raggiungere piul livelli di potenzacalorica

[R9] Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. [P198] Canndllo: ventilazione.

[R10] Incendi o esplosioni. [P199] Cannello: prevenzioni a"Incendi o Esplosioni”. [P264] Cannello agas. prevenzioni a"Incendi o
Esplosioni".

[R14] Udtioni. [P201] Uso appropriato del canndlo. [P265] Accensione de cannello agas.

| [scheda: A32] Cesoie dlettriche

Attrezzo: Cesoieelettriche

Attrezzo elettrico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore 0 macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdi a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili. [P266] Cesoie: divieto.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generali a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

| [scheda: A33] Battipiastrelle dettrico

Attrezzo: Battipiastrele elettrico

Utensile eettrico per laposain operadi piastrelle.

[P111] Requidti generali comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera. [P166] Requisiti generai comuni autensili,
attr. amotore o macchinari. [P204] Requisiti generali comuni agli utensili.

[R15] Cesoiamenti, stritolamenti, impetti, lacerazioni. [P118] Prevenzioni generali a"Cesoiamenti, ecc.”, comuni autensli, attr. a
motore o macchinari, mezzi d'opera. [P169] Prevenzioni generdi a " Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr. amotore o
macchinari. [P205] Prevenzioni generdli a" Cesoiamenti, ecc.”, comuni agli utensili.

[R2] Elettrocuzione. [P14] Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi eettrici. [P207] Disposizioni ulteriori per i
lavoratori che utilizzano utensili elettrici. [P208] Requisiti generali delle apparecchiature dettriche. [P209] Requisiti specifici degli
utensili elettrici. [P210] Prevenzioni generdli a"Elettrocuzione”, comuni agli utensili.

[R18] Vibrazioni. [P137] Prevenzioni generali a"Vibrazioni", comuni autensili, attr. amotore o macchinari, mezzi d'opera.
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Appendice

SEGNALETICA

Segnaletica

[S1]
Vietano un comportamento dd quale potrebbe risultare un pericolo.

[S2]
Vietato fumare.

(4] _ _
Vietato fumare o usare fiamme libere.

[S3]
® Divieto di spegnere con acqua

[S5]
Divieto di accesso dle persone non autorizzate.

Trasmettono ulteriori informazioni sullanaturadel pericolo.

[S7] _
Carichi sospes.

[S8]

[S9] _ _
T ens one el ettrica pericolosa.

[S10]
Caduta con didivdlo.

[S11]
Pericolo di inciampo.

A
A
£

41

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Obbligano ad indossare un DPI e atenere un comportamento di sicurezza.

[S13]
Protezione obbligatoria per gli occhi.

[S14]
Casco di protezione obbligatoria.

[S15]
Protezione obbligatoriadell'udito.

[S16]
Protezione obbligatoriadelle vie respiratorie.

[S17]

Calzature di sicurezza obbligatorie.

[S18]
Guanti di protezione obbligatoria

[S19]
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

[S20]
Protezioneindividuale obbligatoria contro le cadute.

0
0

[S21]
Danno indicazioni per |'operazione di salvataggio.

[S22]
Percorso/Uscitaemergenza

[S23]
Percorso da seguire (segnai di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

[S24]
Pronto soccorso.
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'ﬁﬂ
Kol

Indicano le attrezzature antincendio.

[S26]
Estintore.

[S27]
Direzione da seguire (cartello da aggiungere aquelli che precedono).

ra =

[S28]
Comunicazioni verbdi e segnali gestuali.

[S29]

Comando: Attenzioneinizio oper azioni
Verbde: VIA
Gestuale: Le due bracciasono aperte in senso orizzontale, e palme delle mani rivoltein avanti.

[S31]
Comando: Fine déelle operazioni
Verbde FERMA

[S30]
Comando: Alt interruzione finedel movimento
Verbde ALT
Gestuale: |l braccio destro éteso verso I'alto, con la palma dellamano destrarivoltain avanti.
% Gestuale: Leduemani sono giunte al'altezza del petto.

[S32]

Comando: Sollevare

Verbde: SOLLEVA

Gestuale: 11 braccio destro, teso verso I'alto, con lapamadela mano destrarivoltain avanti, descrive lentamente un
cerchio.

;

=T
ﬁ‘

[S33]

Comando: Abbassare

Verbde: ABBASSA

Gestuale: 1l braccio destro teso verso il basso, con lapadmadelamano destrarivoltaverso il corpo, descrive
lentamente un cerchio.

[S34]

Comando: Avanzare

Vebde: AVANTI

Gestuale: Entrambe e braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte al'indietro; gli avanbracci compiono
mivimenti lenti in direzione del corpo

[S35]

Comando: Retrocedere

Vebde: INDIETRO

Gestuale: Entrambe |e braccia piegate, le palme delle mani rivoltein avanti; gli avambracci compiono movimenti
lenti che s alontanano dal corpo.

[S36]
Comando: A destra
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Verbde: A DESTRA

— Gestuale: 11 braccio destro, teso pitl 0 meno lungo I'orizzontale, con la palma della mano destrarivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nelladirezione.

[S37]

Comando: A sinigra

Verbde: A SINISTRA

Gestuale: 1l braccio sinistro, teso pitl 0 meno in orizzontale, con lapalmadellamano sinistrarivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti lenti nelladirezione.

2

[S38]

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza

Verbde: ATTENZIONE

Gestuale: Entrambe e bracciatese verso |'alto; le pame delle mani rivoltein avanti.

[S39]

Comando: M ovimento rapido

Verbde: PRESTO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per indicarei movimenti sono effettuati con maggiore rapidita.

[S40]

Comando: M ovimento lento

Verbde: PIANO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per indicarei movimenti sono effettuati molto lentamente.

[$41]

Comando: Distanza orizzontale

Verbde: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano ladistanza.

[$42]

Comando: Distanza verticale

Verbde: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano ladistanza.
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Appendice RISCHI
[R1] Rischio: RumoredBA 85/ 90

Danni al'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione d rumore prodotto dalavorazioni o attrezzature:
esposizione compresatra 85 e 90 dBA.

[R2] Rischio: Elettrocuzione
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.
Folgorazione dovutaa caduta di fulmini in prossmitadel lavoratore.

[R3] Rischio: RumoredBA < 80
11 lavoratore € addetto ad attivita comportanti valore di esposi zione quotidiana personale non superiore a80 dBA: per tdi lavoratori,
il decreto 277/91 non impone a cun obbligo.

[R4] Rischio: Caduta dall'alto

Caduta di persone dall'alto, in seguito alaperditadi equilibrio del lavoratore e/o dl'assenza di adeguate protezioni (collettive od
individudi), da opere provvisionali, gru od autogru, fori nei solai o balconate o rampe di scale o scavi, 0 damezzi per scavo o
trasporto, o daquasiad altrapostazione di lavoro sopragl evata.

[R5] Rischio: Caduta di materialedall'alto o alivello

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, col pi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto o alivelo:

materiai caduti duranteil tragporto con gru, argani ecc., o daautocarri, dumper, carrelli elevatori ecc., o daopere provvisiondi, o per
ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature, ecc.;

materiai frantumati proiettati adistanza d seguito di demolizioni effettuate mediante esplosivo 0 aspinta.

[R6] Rischio: RumoredBA 80/85
Danni al'apparato uditivo, causata da prol ungata esposizione d rumore prodotto dalavorazioni o attrezzature: esposizione compresa
tra80 e 85 dBA.

[R7] Rischio: Movimentazione manuale dei carichi
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscol are durante la movimentazione manuale dei carichi, per il loro eccessvo peso o
ingombro o per la scorretta posizione assunta dd lavoratore durante la movimentazione.

[R8] Rischio: Seppellimenti e spr ofondamenti

Seppdlimenti e sprofondamenti in scavi dl'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante le operazioni di
manutenzione al'interno di slos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntdlie/o casseforme, ecc.

Seppdlimenti causati dafranadi materiali goccati senzale opportune precauzioni o dacrollo di manufatti edili prossimi dle
postazioni di lavoro.

[R9] Rischio: Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Danni al'apparato respiratorio ed in generde alla salute del lavoratore, derivanti ddl'esposizione a materiai in granaminuta, o
rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, aerosol.

Intossicazione causata ddll'inalazione dei gas di scarico di motori acombustione o di fumi o di ossidi (ossidi di zinco, di carbonio, di
azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o lasaldatura o il taglio termico di materidi di varianatura.

[R10] Rischio: Incendi o esplosioni

Lesioni provocate daincendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gasin esercizio, dla combustione di
recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche atamente deflagranti, a brillamento di esplosivo per demolizioni o di
ordigni bdlici interrati, ecc..

[R11] Rischio: Rumore dBA >90
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione d rumore prodotto dalavorazioni o attrezzature: esposizione superiore
a90 dBA.

[R12] Rischio: Colpi, tagli, puntur e, abrasioni

Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi atutto il corpo senza unalocalizzazione specifica, per contatto con
I'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsias tipo presenti in cantiere.

Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante |'uso dell'attrezzatura di lavoro.

[R13] Rischio: Scivolamenti e cadute

Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenzadi grasso o sporco sui punti di appiglio (nel caso di salitasu mezzi o
macchine), o da cattive condizioni del posto di lavoro (come ad esempio disordine per presenzadi residui sparsi delle lavorazioni), o
da cattive condizioni dellaviabilita pedonale.

[R14] Rischio: Ustioni
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Ustioni conseguenti a contatto con materidi ad elevatatemperatura (posain operadi asfdti e manti bituminosi, cacein
spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (sadatrice, cannello agas, sega, flessibile, ecc.), o motori, 0 sostanze
chimiche aggressive.

[R15] Rischio: Cesoiamenti, sritolamenti, impatti, lacer azioni

Ferite elesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi mobili di macchine o
mezzi, o per collisoni con ostacoli o dtri mezzi presenti nell'areadel cantiere.

[R16] Rischio: Getti o schizzi

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durantei lavori, afreddo o a caldo, eseguiti amano o con utensili, con materidli,
sostanze, prodotti, atrezzature che possono dareluogo a getti e/o schizzi pericolosi per lasalute.

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti ala proiezione di schegge durante lavorazioni eseguite direttamente o in
postazioni di lavoro limitrofe.

[R17] Rischio: | nvestimento eribaltamento

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o
conseguenti al ribaltamento delle stesse.

[R18] Rischio: Vibrazioni

Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate ddle vibrazioni trasmesse a lavoratore da macchine o parti di esse.

[R19] Rischio: Scoppio

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili alimentati ad aria compressa o degtinate
alla sua produzione, ecc. per sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti, mafunzionamento delle tubazioni di
sfiato, danneggiamenti subiti, ecc.

[R20] Rischio: Digturbi allavisa

Danni agli occhi per proiezione di schegge scintille o trucioli, ariacompressa o urti accidentali. (danni meccanici).
Danni agli occhi per irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser (danni ottici).
Danni agli occhi dovuti aliquidi cadi, corpi estrane caldi (ustioni).

[R21] Rischio: Dermatiti, irritazioni cutanee, r eazioni allergiche

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche, dermatiti causate dal contatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o, in pitl
generae, con sostanze capaci di azioni alergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti alergiche da contatto).
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Appendice

PREVENZIONI

[P1] Prevenzione: Recinzione del cantier e accessi pedonali e carr abili

Prescrizioni Organizzative: Le viedi accesso pedonai d cantiere saranno differenziate da quele carrabili, allo scopo di ridurrei
rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viahilita, proprio in una zona a particolare pericolosita, qua e queladi
accesso d cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dd cantiere, antistante I'ingresso pedonal e, sara destinata a parcheggio
per i soli lavoratori del cantiere.

[P2] Prevenzione: Recinzione ddl cantier e evidenziazione dell'ingombr o

Prescrizioni Organizzative: Gli angoli sporgenti dellarecinzione o di atre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche erosse trasversdi dipinte atutt'altezza. Nédle ore notturne I'ingombro della
recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentatein bassatensione.

[P3] Prevenzione: DPI: Addetto allarealizzazione dellarecinzione del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; ¢)
occhiai atenuta; d) mascherina antipolvere; €) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuae: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali atenuta; d) mascherinaantipolvere; €) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

[P4] Prevenzione: Protezione darumore dBA 85/90

Prescrizioni Organizzative: Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. | lavoratori la cui esposizione quotidiana personde d rumore
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individudi di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.

Detto controllo comprende:

a) unavisita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell'osservanza de criteri riportati nell'allegato
V11 del DPR 277/91, per accertare |'assenzadi controindicazioni a lavoro specifico ai fini della vautazione dell'idoneita dei
lavoratori;

b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame dellafunzione uditiva, per controllarelo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneita. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita acusticaindividuale. La primadi
tai visite e effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

Lafreguenza delle visite successive e stabilita da medico competente.

Gli intervalli non possono essere comungue superiori adue anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana persona e non supera 90
dBA ead unanno nei casi di esposizione quotidiana personae superiore a90 dBA.

Il datore di lavoro, in conformitaa parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, a fine
di favorireil recupero audiologico. Tali misure possono comprendere lariduzione dell'esposizione quotidiana personale del
lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

Esposizionetra 85 e 90 dBA: adempimenti. Il datore di lavoro fornisce i mezzi individudi di protezione dell'udito atutti i lavoratori
lacui esposizione quotidiana personale pud verosimilmente superare 85 dBA.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adettati a singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della
sicurezza e della salute.

| lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consulteti per lasceltadei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.
Informazi one e formazione: esposizione >85 dBA .Nélle attivita che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di
un lavoratore d rumore superiore a85 dBA, il datore di lavoro provvede achei lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione a rumore;

b) le misure adottate;

¢) lemisure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) lafunzione del mezzi individudli di protezione, le circostanzein cui ne & previsto I'uso ele corrette modalita di uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il Sgnificato dellavalutazione del rumore duranteil lavoro.

0) l'uso corretto, ai fini dellariduzione a minimo dei rischi per I'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in
modo continuativo, producono un'‘esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari 0 superiore a85 dBA.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce a minimo, in relazione alle conoscenze acquisitein
base d progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione a rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente atuabili, privilegiando gli interventi alafonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. || datore di lavoro privilegia, all'atto ddll'acquisto di nuovi utensili,
macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normdi condizioni di funzionamento, il pit basso livello di rumore.
Prescrizioni Esecutive: Mezzi di protezioneindividuali dell'udito adeguati. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione
guotidiana personale di 90 dBA.

Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991
n.277 art.46.

[P5] Prevenzione: Realizzazione della viabilita di cantier e indicazioni gener ali
Prescrizioni Organizzative: Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni. Nelladefinizione dei percorsi carrabili, verificare:
- lacapacitade terreno del cantiere a sopportareil carico dellamacchina: definirel'eventuale carico limite;
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- lacondizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se avalle dellazona di lavoro, onde evitarneil
cedimento per il sovrappeso dellamacching, con il conseguente ribaltamento della macchina stessa;

- lapendenzalongitudinale e trasversae, che dovrarisultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel
cantiere.

Percorsi carrabili: velocita del mezzi d'opera. Stabilirelavelocita massma (15 kmvh max) datenere in cantiere per i mezzi d'opera,
ed apporre idonea segnaletica.

Percorsi carrabili: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Percorsi carrabili: aree di sosta. Predisporre adeguate aree per lasostadel mezzi d'opera e delle macchine operative. Tdi aree devono
avereameno i seguenti requisiti:

- dovranno consentire lanormale circolazione ndl cantiere;

- il terreno dovra avere abbia adeguata capacita portante e non presentare pendenze proibitive.

Percorsi carrabili: rampe accesso scavi. Le rampe di accesso dlo scavo devono avere:

- pendenza adeguata ala possibilita della macching;

- larghezza td e da consentire un franco non minore di 70 centimetri ameno da un |ato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
gualora detto franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori am 20 lungo I'altro lato.

Percorsi pedonali nel cantiere. Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con relativa segnaletica.

Percorsi pedonali nel cantiere: parapetti. | viottoli e le scale con gradini ricavati ndl terreno devono essere provvisti di pargpetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.215. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.4.

[P6] Prevenzione: DPI: Addetto allarealizzazione della viabilita del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: @) casco; b) guanti; c)
occhiai atenuta; d) mascherina antipolvere; €) calzature di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) casco; b)
guanti; ¢) occhiali atenuta; d) mascherinaantipolvere; €) calzature di sicurezza.

[P7] Prevenzione: Disposizioni comuni atutti i lavoratori

Prescrizioni Organizzative: Lavori in prossmitadi linee eettriche. Non possono essere eseguiti lavori in prossmitadi linee
elettriche aeree adistanza minore di m 5 ameno che, previa segnalazione al'esercente lelinee e ettriche, non s provveda ad una
adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori dellelinee stesse.

L ampade portatili. L e lampade portatili devono essere:

a) costruite con doppio isolamento;

b) alimentate con bassiss matensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero mediante separazione
elettricasngola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento);

¢) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portdampada e |'impugnatura costituita di material e isolante non igroscopico;
d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite unagrigliadi protezione;

€) provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7RN-F con una sezione minimadei conduttori di 1 mm2.

L e lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento dell'isolamento per il calore
prodotto.

Prescrizioni Esecutive: Impianto e ettrico: disposizioni generdi di comportamento. Particolare cura, voltaasavaguardarne lo stato
manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell'impianto eettrico di cantiere (in particolare nel confronti dei
cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), datala sua pericolositaela
rapida usura cui sono soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore e tenuto a segnal are immedi atamente al proprio superiore lapresenza
di quasasi anomalia dell'impianto elettrico, come ad esempio:

apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.);

materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature;

cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Manovre: condizioni di pericolo. E' assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate o stando sul bagnato,
anche seil grado di protezione delle apparecchiature |o consente.

| fili di apparecchi dettrici non devono mai esseretoccati con oggetti metalici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori idrici
0 aschiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamentetensione d circuito.

Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito |'alimentazione.

E' tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature elinee eettriche.

Lavori in prossmitadi linee eettriche. Assicurarsi che nellazona di lavoro, le eventuali linee dettriche agree, rimangano sempre ad
unadistanzanon inferiore a cingue metri.

Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono conoscere |'esatta
posizione ele corrette modalita d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri eettrici presenti nel cantiere.

L ampade portétili. L 'eventual e sogtituzione dellalampadinadi unalampada portatile, dovra essere seguita solo dopo aver disinserito
laspinadallapresa. Usare solo lampade portatili anormae mai di fattura artigianae.

Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.39. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.317. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.318. CEl 34-34.

[P8] Prevenzione: Requisiti essenziali dell'impianto di alimentazione

Prescrizioni Organizzative: Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materidi, le gpparecchiature, i macchinari, le
ingallazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo laregoladarte.
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| materiali, e apparecchiature, i macchinari, leinstalazioni e gli impianti elettrici ed eettronici realizzati secondo |e norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano s considerano costruiti aregoladarte.

Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi dle norme CEIl ed
essere corredati dai seguenti marchi:

costruttore

grado di protezione

organismo di certificazione riconosciuto dala CEE.

In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovra essere corredato
di dichiarazione di conformitaale norme redattada costruttore, datenerein cantiere a disposizione degli ispettori.

Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro lapenetrazione di corpi solidi eliquidi di tuttele
apparecchiature e componenti el ettrici presenti sul cantiere, deve essere:

non inferiore al P 44, sel'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);

non inferiore alP 55, ogni qual voltal'utilizzazione avviene dl'aperto con lapossibilitadi investimenti da parte di getti d'acqua.

In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi ale specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), conil
seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;

IP 67, quando vengono utilizzate dl'esterno.

E' daricordare che tuttele prese a normasono dotate di un sistemadi ritenuta che eviti il contatto accidentde dellaspina. Le presea
spina con corrente nominae maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante,
Impianto elettrico: schemaunifilare, Nei cantieri aimentati in bassatensone ed in particolare nei gross complessi, dove la
molteplicitadellelinee e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionae e topografica, si consigliadi disporre lo schema
elettrico unifilare di distribuzione e quello dei circuiti ausliari.

Illuminazione di Sicurezza del cantiere. Tuttele zone ddl cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, zone
interne di edifici con notevole estens one planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguatailluminazione di sicurezza,
sufficiente ad indicare con chiarezzale vie di uscita qual ora venga a mancare I'illuminazione ordinaria

Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere ingallato, in un contenitore
di materideisolante con chiusuraachiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo: ove cio non risultasse
possibile, s dovra provvedere aredizzare laparte di impianto postaamonte di inclassell (doppio isolamento). La corrente
nominale (Ip,) di detto interruttore, deve essere coordinata con laresigenza di terra (R 1) del dispersorein modo che siaRt X Ip, £ 25
V.

L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di
sganciamento manual e presente su ciascun interruttore.

Differenti tipi di dimentazione del circuito. Devono essere assolutamente vietati alacci di fortuna per lafornituradi energiaeettrica
ad eventuali altreimprese. Nel caso che altre imprese utilizzino I'impianto eettrico, si dovra pretendere che il materiale elettrico
utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.

Fornitura di energia ad dtreimprese. Devono essere assol utamente vietati alacci di fortunaper lafornituradi energiaeettricaad
eventudi altreimprese. Nel caso che atreimprese utilizzino I'impianto eettrico, si dovra pretendere cheil materiale dettrico
utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.

Luoghi conduttori rigtretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti* tutti quel luoghi ove il lavoratore possa venire a contatto
con superfici in tensione con un'ampia parte del corpo diversadamani e piedi (ad esempio i serbatoi metdlici o le cavitaentro
strutture non isolanti), i lavori svolti su tralicci e quelli eseguiti in presenza di acquao fango.

Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei contatti diretti , si dovra reaizzare I'impianto con barriere ed involucri, che
offrano garanzie di una el evatatenuta, e che presentino un grado di protezione pari dmeno alP XX B, oppure un grado di
isolamento, anche deglli isolatori, in grado di sopportare unatensione di provadi 500 V per un minuto.

Sono tassativamente vietate misure di protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori.

Per quanto riguardai contatti indiretti , le misure di protezione vanno distinte fraquelle per componenti fiss e mobili dell'impianto.
Quiattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguardai componenti fissi:

- alimentazione in bassissimatensione di sicurezza (SEL V) max 50V (25 V nei cantieri) inc.a €120V inc.c.;

- separazione dettricatramite trasformatore di isolamento;

- impiego di componenti di classell (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non
superiorea 0,05 A edotate di un adeguato IP;

- interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziae, con corrente di intervento non superiore a0,05 A ed instalazione di
un collegamento equipotenzia e supplementare frale masse degli apparecchi fissi ele parti conduttrici (in genere masse estranee) del
luogo conduttore ristretto.

L e lampade dettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassiss matensione di sicurezza (SEL V).

Per quanto riguardagli utensili elettrici portatili, possono essere 0 dimentati da sstemi a bassiss matensione (SEL V), oppure da
trasformatori di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione, pero, da
preferire @ queladi utilizzare utensli aventi grado di isolamento di classell.

In ogni caso, se'si scegliedi utilizzare sistemi di dimentazione a bassiss matensione o trasformatori di isolamento, le sorgenti di
alimentazione ei trasformatori devono essere tenuti al'esterno del luogo conduttore ristretto.

Realizzazione di varchi protetti. Laredizzazione dei varchi protetti deve avvenirein assenza di energiadettricand tratto interessato,
che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato aterra. | varchi protetti in metallo devono essere tassativamente
collegati aterra.

V erifiche acura dell'élettricista. Al termine dellareslizzazione dell'impianto eettrico di cantiere (ed aintervalli di tempo regolari
duranteil suo esercizio) dovra essere eseguita da parte di un eettricista abilitato, una verificavisiva generale e le seguenti prove
strumentali, i cui editi andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto dateners in cantiere, per essere mostrato a personale
ispettivo.

Prove strumentali:
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verificadellacontinuitade conduttori;

provadi polarit;

prove di funzionamento;

verificacircuiti SEL V;

prove interruttori differenziali;

verifica protezione per separazione elettrica;

misuradellaresistenza di terra di un dispersore;

misuradelaresistivita del terreno;

misuradelaresistenzatotde (Ssema TT);

misuradell'impedenza Zg dd circuito di guasto (sistema TN);

misuradellaresistenza dell'anello di guasto (TT) senzaneutro distribuito;

ricercadi masse estranee;

misuradellaresistenza di terra di un picchetto o di un dispersoreinfase di ingtallazione;

misuradella corrente di guasto aterra (TT);

misuradella corrente di guasto aterra (TN);

misuradella corrente minimadi cortocircuito prevista (TN);

misuradella corrente minima di cortocircuito previsa (TT).

Soggetti abilitati ad eseguirei lavori. | lavori suimpianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo daimprese singole
0 associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, primadela messain esercizio ddl'impianto, la"dichiarazione di
conformita”.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. LEGGE 1/3/1968 n.186. LEGGE 18/10/1977 n.791. LEGGE 5/3/1990
n.46. CEl 64-8.

[P9] Prevenzione: Requisiti di cavi e conduttori
Prescrizioni Organizzative: Conformitade cavi dlenorme. | cavi da utilizzare in cantiere devono essere contradditinti coniil
marchio HAR. Essi recano un filo tessile (incluso nel cavo) con la successione ripetitivadei colori nero, rosso, gialo ela
stampigliatura (a stampa, incisao in rilievo), sull'isolante o sullaguaina, ddla dicituradell'ente certificatore della conformitaalle
norme di uno dei Paesi riconosciuto dal documento di armonizzazione CENELEC.
| cavi utilizzati in ambienti con pericolo di incendio devono essere "non propaganti lafiamma" ed essere marchiati CEl 20-22.
Colori codificati. | conduttori elettrici impiegati sul cantiere devono rispettare la codificadel colori. Le anime dei cavi (per tensioni
non superiori a600 V se monofase, 1000 V setrifase), dovranno essere:
gialo-verde per i conduttori di protezione; tassativamente questi colori non dovranno essere impiegati per nessun dtrafunzione;
blu chiaro per il conduttore di neutro;
nero, marrone e grigio per i conduttori di fase.
Nei cavi trifasi con conduttore di protezioneil colore marrone eriservato ai cavi flessibili, il colore nero ai cavi non flessibili.
Cavi per posafissa. | cavi destinati aposafissa, sono quelli che, ingtdlati al'inizio dellavitadd cantiere, verranno rimoss solo a
lavori ultimati. Devono essere preferiti quelli con conduttore flessibile.
| cavi che possono essere utilizzati in cantiere sono:

N1VV-K (CEl 20-27);

FG70R 600/1000 V (CEI-UNEL 35011);

HO7V -K (CEI 20-27).
Condutture aeree: ubicazione e difese. L e condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da
preservarle daurti €o strappi; qualora cid non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tae da garantire da contatti
accidentdi con i mezzi in manovra. Inoltre si dovra provvedere a posizionamento di cartelli e segnaleticarispondented D.L.
14/8/1996 n.493 ed dlarealizzazione di idonee barriere protettive.
L e condutture a vista dovranno essere disposte dl'interno di resistenti tubazioni in PVC.
Condutture aeree: legaturaai tiranti. Lelinee aeree devono essere redlizzate senza sottoporre asforzi di trazionei cavi che dovranno
essere sorretti daidonei tiranti; tali cavi devono essere fissati ai tiranti utilizzando fascette in plasticaastrozzo, evitando |'uso di
legature che potrebbero danneggiarelaguainaisolante dd cavo stesso (ad esempio quellaeseguitacol fil di ferro).
Conduttureinterrate. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche
anomale o dastrappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0.5 m od opportunamente protette
meccani camente, se questo non risultasse possibile.
Le condutture interrate dovranno essere realizzate con cavi dotati di isolamento adeguato dl'uso; sono anche ammess cavi non
aventi isolamento specifico se posizionati in idonee condutturein PV C. E' consigliabile, tuttavia, realizzare le condutture interrate
utilizzando i cavi del primo tipo (cioé con isolamento specifico) al'interno delle suddette tubazioni in PV C.
11 percorso delle condutture interrate deve essere segnal ato in superficie tramite gpposita segnal etica oppure utilizzando idonee reti
indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante
I'esecuzione di scavi.
Condutture adoppio isolamento (classe I1). Nei sistemi eettrici con tensone nominale £ 690 V sono considerati conduttori di Classe
Il:
- i cavi con guainaisolante, senzaacun rivestimento metdlico (schermo o armatura) e con tensione nominale maggiore di un grado
di quella che sarebbe necessaria per il sistema elettrico servito (ad esempio 450/750 V anziché 300/500 V su un sistema 220/380 V);
- i cavi unipolari senza guainaingalati in tubo o canale protettivo isolante secondo le norme;
- i cavi con guainametallica aventi i solamento idoneo per latensione nominale del sistema elettrico servito trala parte attivaela
guainametallica etraguaina e l'esterno.
Leeventudi giunzioni devono essere anch'esse di classell.
Le parti metaliche a contatto con cavi di classe |l non richiedono lamessa aterra; tuttavianullavietadi effettuare questo
collegamento (che diventa obbligatorio quando il canale contiene anche cavi di classel).
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Conduttori ad altatensione: ripari. | conduttori di circuiti ad atatensione, sino ad una atezza di 2 m, devono essere protetti contro i
contatti accidentali, con idonei ripari collegati aterra. Qualorai ripari di cui d D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.276 siano in rete, le maglie
non devono permettereil passaggio della mano.

Segnalazione lungo |e condutture eettriche. Lungo il tracciato delle condutture dettriche andranno ingtdlate idonee segnalazioni di
pericolo.

Connessioni. Le giunzioni meccaniche (morsettature) dovranno essere utilizzate ogni qual voltas presenti lanecessitadi eseguire
connessioni traparti dell'impianto eettrico: tassativamente vanno evitate tutte le giunzioni eseguite con nastro isolante, poiché non
rispondenti allaregoladel'arte.

Le connessioni delle derivazioni dell'impianto e ettrico che si trovino all'esterno dei quadri dovranno avvenire al'interno di apposite
scatole di derivazione chiuse e con grado di protezione adeguato. Per non compromettereil grado di protezione e per evitare di
sollecitare atrazione le connessioni, |'ingresso del cavi in queste cassette deve avvenire mediante pressacavo.

Cavi per posamobile. | cavi elettrici per posamobile devono essere impiegati solo per derivazioni provvisorie o per I'alimentazione
di apparecchi portatili o mobili. Devono possederei seguenti requisiti:

essere flessibili, in doppio isolamento tipo HO7RN-F oppure FG1OK 450/750 V (conduttori isolati in gomma e cavo con guainain
policloroprene PCP);

gualora vengano posizionati aterra, dovranno possedere una ulteriore protezione contro |'usura meccanica, come la sovrapposizione
di assi inlegno o tegoli sagomati in PV C, masi dovra, comunque, evitare lacircolazione di mezzi pesanti su tali protezioni.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.276. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.277. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.283.

[P10] Prevenzione: Requisiti di preseespine

Prescrizioni Organizzative: Derivazioni aspina. Le derivazioni aspina, compres i tratti di conduttore mobili intermedi, devono
essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessunaragione, unaspina (maschio) che non siainseritanella propria sede (femmina)
possarisultare sotto tensione.

Le prese a spinadevono essere poste dl'interno dei quadri di distribuzione o dtrimenti sulle pareti esterne degli stessi.

Protezione delle prese. Ai fini dellasicurezza, la scindibilita della connessione presa spina non deve essere consideratain acun caso
un arresto di emergenza. Se per laprotezione dei circuiti delle prese aspinasi ricorre allamisuradi protezione per separazione
elettrica, ciascuna presa a spina deve essere adimentata da un trasformatore di isolamento separato o da un avvolgimento secondario
separato dal trasformatore.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.309. CEl 64-8/7.

[P11] Prevenzione: Requisiti dei quadri dettrici

Prescrizioni Organizzative: Quadri elettrici: cantieri alimentati in bassatensione. Nei cantieri edili alimentati in bassa tensione sono
ammess soltanto quadri e sottoquadri del tipo ASC, cioé assemblati in serie e destinati ai cantieri edili. Sul quadro deve essere
presente latarghettaindel ebile appostada costruttore riportante:

- il nomeoil marchio di fabbricadel costruttore;

- il tipo, o il numero di identificazione, o un altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le informazioni necessarie;
- lascritta EN 60439-4;

- naturae valore nomina e dellacorrente del quadro elafrequenza per la corrente aternata;

- tensioni di funzionamento nominali.

11 grado di protezione minimo richiesto a costruttore € di IP 43 (Norma Europea EN 60439-4).

Quadri elettrici: composizione. Quadro di distribuzione principale (> 125 A):

Deve essere provvisto almeno di:

- interruttore general e onnipolare con protezione magnetotermica differenziale coordinato con I'impianto di messaaterrain modo
che, in caso di guasto, latensioneversoterrasi apria RT X IDn£25V;

- separatori per ogni lineaiin uscitadal quadro per correnti superiori ai 16 A;

- dispositivi idone ad assicurare la posizione di aperto/chiuso (ad esempio lucchetto-blocco chiave, ecc.), a dotazione degli
interruttori posti aprotezione dellelinee, a fine di evitare larimessain tensione accidentale dei circuiti durante operazioni di
manutenzione dell'impianto;

- indicazione univoca dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, dei dispositivi e degli strumenti montati.

Quadro di distribuzone secondario (o quadro principale per cantiere con corrente assorbita<125A, sistemi dimentati in Bassa
Tensone)

Deve essere provvisto degli stess dispositivi previgti nel caso precedente, qual ora non fossero presenti prese aspina. In caso
contrario, il quadro dovra essere provvisto di interruttori magnetotermici differenziale aventi corrente di intervento non superiore a
0,03 A aprotezione delle prese aspina (uno ogni sei prese).

Quadri elettrici mobili (corrente max assorbita63 A)

Deve essere presente un interruttore differenzide (I pn = 0,03 A) ogni 6 prese aspina; inoltre su ogni presa deve essereinstallata una
protezione contro i sovraccarichi.

Quadri elettrici: indicazione dei circuiti. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una
chiaraindicazione dei circuiti a quali si riferiscono.

Quadri elettrici: indicazioni di pericolo. All'esterno e dl'interno degli sportelli devono trovarsi leindicazioni di pericolo, lo schema
elettrico e dtreindicazioni che s ritengano necessarie.

Quadri elettrici: interruttore di emergenza. | quadri elettrici devono essere dotati di un interruttore di emergenza per interrompere
I'alimentazione nel caso di pericoli improvvisi.

Quando il quadro nel funzionamento ordinario operi con gli sportdli chius dovra essere corredato di un interruttore di emergenza a
pulsante afungo di colorerosso su fondo giallo, collocato esternamente a quadro stesso in posizione visibile e facilmente accessibile
(é consigliabile posizionarlo in una custodia protetta da un vetro frangibile).
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Nel caso di quadri che duranteil funzionamento possono rimanere con lo sportello gperto, puo essere usato a questo scopo anche
I'interruttore generale che dovrarisultare evidenziato da una targhetta indicante "interruttore di emergenza’'.

Quadri elettrici: protezione dagli agenti atmosferici. | quadri di distribuzione devono essere protetti entro appositi armadi (I'utilizzo
del legno e vietato), chiudibili achiave. Née caso di utilizzazione di quadri eettrici con protezione |P 43 gli armadi protettivi devono
esseretai dagarantire almeno il grado di protezione minimo richiesto dall'ambiente e comungue noninferiore al P 44.

Il fondo di tali armadi deve essere conformato in modo tale daimpedireil ristagno di acqua

| quadri dettrici devono essereinstallati, per quanto possibile, al'interno di baracche o in luoghi riparati dalle intemperie, per la
sicurezza di coloro i quali, abilitati ad intervenire sulle apparecchiature, si trovino alavorarein condizioni ambientali proibitive.
Quadri elettrici: sportello di chiusura. Se ndl funzionamento ordinario lo sportello del quadro non pud essere chiuso si dovra garantire
il grado di protezionerichiesto con lo sportello aperto. Sel'aperturadello sportello da accesso a parti attive pericol ose deve essere
previsto un dispositivo di sezionamento interbloccato con laporta, di modo che per dimentareil circuito occorre necessariamente
averelo sportello chiuso.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.287. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.289. EN
60439-4. CEIl 64-8. CEIl 17-13.

[P12] Prevenzione: Requisiti delle cabine elettriche

Prescrizioni Organizzative: Cabina elettrica: portadi ingresso. Sulla portadi ingresso delle cabine elettriche deve essere esposto un
avviso indicanteil divieto di ingresso per e persone non autorizzate.

Cabinaelettrica: chiusuraachiave. Le cabine di trasformazione e ettrica devono essere chiuse a chiave. Tale chiave deve essere
custoditadal prepogto.

Cabinalettrica: perimetro. Il perimetro esterno della cabina el ettrica deve essere protetto da un opportuno strato di bitume.
Cabinaélettrica: illuminazione sussidiaria. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere munite di illuminazione sussidiaria
indipendente.

Cabina elettrica: scariche atmosferiche. Le cabine di trasformazione el ettrica devono essere corredate di idonei dispositivi di
protezione contro | e scariche atmosferiche.

Cabinaelettrica: schemi unifilari. Se nel cantiere € presente unacabina di trasformazione dettrica, atermini di legge e richiesto di
esporreil relativo schema elettrico unifilare, eladisponibilita degli schemi relativi ai circuiti ausiliari. Agli schemi, daconservarein
un'apposita cartella o schedario, vanno aggiunte le istruzioni attinenti il funzionamento e lamanutenzione delle utenze ed

eventuad mente del gruppo elettrogeno e del soccorritore gatico per I'illuminazione di sicurezza.

Cabinaelettrica: tabella per i soccorsi. Nei locali delle cabine elettriche deve essere espostain modo visibile unatabellacon le
istruzioni sui soccorsi daprestars ale persone col pite da corrente dettrica.

Cabina elettrica: dotazione. Nelle cabine di trasformazione e ettricadevono essere posti a disposizione dei lavoratori appropriati
mezzi ed attrezzi quali: fioretti o tenaglieisolanti, pinze con impugnaturaisolata, guanti e cal zature isolanti, scala e sgabello isolati,
pedanaisolante, estintori a polvere secca.

Cabinalettrica: condizioni di particolare pericolo. Nei lavori daeseguire nelle cabine di trasformazione eettrica, qua ora sussistano
condizioni di particolare pericolo, devono essere presenti d meno due lavoratori.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.286. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.337. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.339. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.340. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.341. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.343. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.347. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.348.

[P13] Prevenzione: DPI: Elettricista per la esecuzione dell'impianto eettrico del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti
didettrici; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; d) cinture di Sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti dielettrici; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

[P14] Prevenzione: Disposizioni per i lavoratori che utilizzano appar ecchi ettrici

Prescrizioni Esecutive: Cavi di dimentazione: prolunghe. Per portare I'alimentazione nei luoghi dove non & presente un quadro
elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimens onatain funzione della potenzarichiesta. E'
vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quellein commercio realizzate secondo le norme
di sicurezza. Il cavo da utilizzare € quello per posamobile.

Cavi di alimentazione: digposizione. | cavi di dimentazione devono essere disposti in manierataledanonintraciarei posti di lavoro
0 passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo & necessario che venga ridotto a minimo lo sviluppo libero
del cavo mediante I'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con preseincorporate o adtri strumenti equivaenti; in nessun caso,
comunque, € consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere alo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per
guanto possibile, i cavi dovranno essere disposti pardlelamente dleviedi transito. Inoltre, i cavi di dimentazione non devono essere
sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti atorsione, né agganciati su spigoli vivi o su materidi caldi o lasciati su
pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

Cavi di dimentazione: utilizzazione, Primadi utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognera controllare chei cavi di dimentazione
della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualorail cavo apparisse
deteriorato, non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad
operadi personale speciaizzato. L'uso dei cavi deteriorati € tassativamente vietato.

Il cavo elettrico, i suoi attacchi el'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovra sempre evitare di toccarli con le mani
bagnate o stando con i piedi sul bagnato.

Dopo I'utilizzazionei cavi di aimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere
accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plasticaed in gommasi deteriorano rapidamente a contatto con oli e
grass.
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Collegamenti volanti. | collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti apresae
spina dovranno essere redlizzati con prese e spine aventi almeno protezione |P 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti
interrati.

Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. Latemperatura sulla superficie eternadela guainadei cavi non deve superarela
temperatura di 50°C per cavi flessibili in posamobile edi 70 °C per quelli flessibili in posafissa, né scendere d di sotto del -25 °C.
Pressacavo. Il pressacavo svolge laduplice funzione di protezione contro |a penetrazione, dl'interno del corpo dellaspinae della
presa (fissao mobile), di polvere eliquidi e contro laeventuale sconnessionetrai cavi ed i morsetti degli spinotti causatada una
tensione eccess va acci dentd mente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestatala massima attenzione dlo stato del pressacavi
presenti Sasulle spine che sulle prese.

Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) siaintervenuto aprendo il circuito, primadi
ridare tensione al'impianto occorreraindividuare e riparareil guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo
dal circuito I'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assol utamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo,
bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversataratura o peggio ancora utilizzando sistemi di
fortuna.

Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, cosi come gli aveoli delle prese, vanno tenuti puliti e
asciutti: primadi eseguirei controlli elaeventua e manutenzione, provvedere atogliere latensione al'impianto.

Le prese ele spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte
guelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sogtituite facendo ricorso apersonde
qualificato.

Allaccio apparecchiature e ettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utendili su presein tensione. In
particolare, prima di effettuare un alacciamento, s dovra accertare che:

I'interruttore di avvio della macchina o utensile sia " gperto” (motore dettrico fermo);

I'interruttore posto a monte della presa sia "aperto” (assenza di tensone alapresa).

Alimentazione dettrica: sogpensione temporaneadellelavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve essere toltal'alimentazione
all'apparecchiatura e ettrica.

Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da unapresadi corrente s deve sempre evitare di tendereiil
cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante I'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono
mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate.

Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passarei dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore
preposto, esperto di sicurezza elettrica.

Apparecchiature eettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsias macchina o apparecchiatura elettrica,
devono essere controllate tutte le parti eettriche visibili, in particolare;

il punto doveil cavo di dimentazionesi collegaallamacchina(in quanto in questa zona il conduttore & soggetto ad usuraea
sollecitazioni meccaniche con possibilitadi rottura dell'isolamento);

la perfetta conness one dellamacchinaa conduttori di protezione ed il collegamento di questo al'impianto di terra

V erificare visivamente, inoltre, I'integrita dell'isolamento della carcassa.

Impianto elettrico: chiusura giorndiera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e
chiudere i quadri eettrici achiave.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.283.

[P15] Prevenzione: Protezione darumore: dBA <80

Prescrizioni Organizzative: Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, al'atto
dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il piu
basso livello di rumore.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce a minimo, in relazione alle conoscenze acquisitein
base d progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione a rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente atuabili, privilegiando gli interventi alafonte.

Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46.

[P16] Prevenzione: DPI: Addetto alla posain operaddl'impianto idrico del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhidli protettivi; d) calzature di Sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

[P17] Prevenzione: DPI: Posain operadell'impianto igienico-sanitario del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati digpositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di Sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

[P18] Prevenzione: Ingtallazione del cantier e requisiti comuni

Prescrizioni Organizzative: Servizi igienico-assistenzidi: acqua. Sui luoghi di lavoro o nelleloro immediate vicinanze deve essere
messa a disposizione dei lavoratori acquain quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavars: per I'approvvigionamento,
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laconservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi norme igieniche adeguate ad evitarne I'inquinamento e ad impedire
ladiffusione delle malattie. In particolarein ogni punto di approvvigionamento dovra essere predi sposta una opportuna segnal etica
per distinguere |'eventuae presenza sia di acqua potabile che non potabile.

Servizi igienico-assistenziali: gabinetti elavabi. | lavoratori devono disporre, in prossimitadei loro posti di lavoro, dei locali di
riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugars (per i gabinetti almeno uno ogni quarantalavoratori e per i lavabi uno ogni cinque lavoratori o, se collettivi, devono
disporredi uno spazio di dmeno 60 cm per ogni posto). Per uomini e donne devono essere previsti gabineiti separati; quando cid non
siapossibile a causadi vincoli urbanigtici o architettonici e ndlle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, € ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. | locali dei gabineiti non devono comunicare direttamente con i
locali di lavoro; ci deve essere quindi un antibagno, le pareti divisorie e le porte delle | atrine devono essere di dtezza sufficiente a
salvaguardare la decenza.

Servizi igienico-assigtenziali: locali di riposo. Quando lasicurezzae la salute dei lavoratori, segnatamente a causadd tipo di attivita,
lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessbile. | locali di riposo devono avere
dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale adeguato d numero di lavoratori. Quando il
tempo di lavoro € interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi adisposizione del
personale dtri locali affinché questi possa soggiornarvi durantel'interruzione del lavoro nel caso in cui lasicurezza o la salute dei
lavoratori lo esiga. In detti locali, come specifici locali di riposo, & opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

Servizi igienico-assistenziali: refettorio. Nei cantieri con piti di 30 lavoratori che restano sul luogo di lavoro, durante l'intervallo per il
pasto, devono essere presenti uno o pitl ambienti destinati arefettorio, muniti di sedie e tavoli in numero sufficiente ed in buone
condizioni. | refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda; il pavimento deve essere facilmente
lavabile e con pareti piadtrellate o tinteggiate con pitturalavabile fino ad un'altezza di 2 metri. Qualorain cantiere vengono svolte
lavorazioni particolarmente insudicianti o polverose, o con sviluppo di fumi, & vietato consumarei pasti nei locali di lavoro; tale
comportamento € bene sia adottato comunque e quindi per ogni lavorazione datutto cio consegue che si dovranno evitarei tavoli
improvvisati negli scantinati o nellabaracca attrezzi. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservarein ambienti adatti leloro
vivande, di riscaldarle con scaldavivande e di lavarei relativi recipienti in lavelli con acqua corrente, qualoranon siano idonei dlo
scopo i lavandini per lavarsi. In particolare se s tratta di lavori in sotterraneo o in galleria che impegnano piti di 50 lavoratori, dei
quali dmeno 10 facciano richiesta, I'imprenditore deveistituire un servizio di mensae devefornire asuo carico il personadee
|'attrezzatura necessari per la preparazione dei pasti caldi.

Servizi igienico-assigtenziali: spogdliatoi. Locali appostamente destinati a spogliatoi devono essere mess a disposizione dei lavoratori
guando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici, e quando per ragioni di salute o decenza non si possa chiedere loro di
cambiarsi in altri locali; tali locali dovranno essere distinti frai due sessi e convenientemente arredati. | locali destinati a spogliatoio
devono avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difes dalleintemperie,
riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili e di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere achiavei
propri indumenti duranteil tempo di lavoro. Quaorai lavoratori svolgano attivitainsudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospens one sostanze untuose, gli armadi per gli indumenti dalavoro devono essere separati da quelli per gli
indumenti privati.

Servizi igienico-assigenziali: docce. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione del lavoratori quando il
tipo di attivita o lasaubritalo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separatadegli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicaretraloro. | locali delle docce devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senzaimpacci ein appropriate condizioni di igiene. Le docce
devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.36. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.37. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.39. D.P.R.
19/3/1956 n.303 art.41. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.42. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.91.

[P19] Prevenzione: Ingtallazione del cantier e requisiti dei bar accamenti

Prescrizioni Organizzative: |nstalazione del cantiere: posizionamento prefabbricati. 11 posizionamento del box prefabbricati deve
avvenirein modo da mantenereil pavimento dello stesso sopragl evato di dmeno 30 cm. rispetto d terreno, mediante intercapedini,
vespai ed dtri mezzi atti ad impedire latrasmissione dell'umiditada suolo. 11 terreno attorno a box, almeno per un raggio di 10 m.,
dovra essere conformato in modo da non permettere la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, néil ristagno di essa. | box
dovranno avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente. Laloro ubicazione dovra essere tale daridurre al
minimo le interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti.

Installazione del cantiere: puliziadei locali di servizio. Leinstallazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai gabinetti,
aledocce, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere ai lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
puliziaacuradd datore di lavoro.

Installazione del cantiere: riscaldamento nei locali di servizio. Latemperaturade locali di riposo, del locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e del locali pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali. Quando non sia conveniente modificare latemperatura di tutto I'ambiente, S deve provvedere dladifesadei lavoratori contro
le temperature troppo ate o troppo basse mediante le misure tecniche localizzate 0 mezzi persondi di protezione. Gli gpparecchi a
fuoco diretto destinati & riscaldamento nell'ambiente nei locali chiusi devono essere muniti di condotti del fumo pitivalvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare I'inquinamento dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei cad in
cui, per I'ampiezza del locale (e dietro consiglio di un tecnico esperto) tae impianto non Sanecessario.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.12. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.47.

[P20] Prevenzione: Ingtallazione del cantier e presidi sanitari

Prescrizioni Organizzative: Servizi sanitari: obblighi. Nelle aziende industridi, e in quelle commerciali che occupano pitl di 25
dipendenti, il datore di lavoro deve tenerei presidi sanitari indispensabili per prestarele prime immediate cure ai lavoratori feriti 0
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colpiti damalore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto
S0CCorso o in una cameradi medicazione.

Servizi sanitari: cameradi medicazione. Sono obbligate atenere lacameradi medicazione le aziende industriali che occupano piu di
5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le ativitachein esse s svolgono
presentino rischi di scoppio, di infezione, di asfissa o di avvelenamento. A giudizio dell'ispettorato del lavoro, quando ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende obbligate atenerela cassetta di pronto soccorso, in luogo di essa sono
obbligate ad allestire lacamera di medicazione. Sono obbligate atenerela camera di medicazione anchele aziende indugtridi che
occupano pit di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. La cameradi medicazione deve
essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornitadi un lettino con cuscino e due coperte di lang;
di acquaper bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani. La cameradi medicazione, deve essere fornitaameno di:

I) una bottigliadagr. 2000 di alcool denaturato;

2) unaboccettadagr. 50 di tintura di iodio;

3) unabottigliadagr. 200 di acqua ossigenata, ovvero,10 dos di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascunadosedi gr.
20 di acquaossigenataa 12 volumi;

4) unabottigliadagr. 250 di misceladi etere etilico e benzinarettificata;

5) 10 dosi per un litro ciascuna di ipoclorito di calcio stabilizzato per |apreparazione di liquidi Carrel-Dakin;

6) un astuccio contenente gr. 30 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;

7) un preparato antiustione;

8) tre fidette da cc. 2 di ammoniaca;

9) unaboccetta contagocce da gr. 10 di laudano liquido;

10) una boccetta con contagocce di analettico-cardiotonico liquido;

11) una boccetta con contagocce di collirio alacocaing;

12) 10 dosi di preparato antinevragico in compresse o cachet;

13) 4 fidedi canfora, due di sparteina, quattro di caffeina, due di lobeling, due di novocatanico;

14) fidedi preparato emostatico;

15) due fiale di Sero antitetanico;

16) quattro rotoli di cerotto adesivo dam. 5x cm. 5;

17) sal bende di garzaidrofiladam. 5 x cm 5, sai dam. 5 x cm. 10, quattro dam.5 x cm.I5;

18) due bende di cotone Cambric dam. 5x cm. 10;

19) 10 buste da 25 compresse di garzaidrofila sterilizzatadacm. 10 X cm. 10, 10 buste da 5 compresse dacm. 18 x cm. 40;

20) 10 pacchetti dagr. 50 eduedagr. 250 di cotoneidrofilo

21) 4tdedi garzaidrofiladam. | x m. |;

22) 4triangoli di tela;

23) 10 spille di Scurezza;

24) un paio di forbici, due pinze di medicazione, una pinza Kocker, una pinza Pean, un bisturi retto, uno specillo, una sonda
scanalata, una pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, 10 bustine di filo di setae catgut sterilizzati di numerazione
diversa, un gpribocca, un abbassalingua, una pinzatiralingua;

25) un rasoio;

26) due paiadi guanti di gomma;

27) duelacci emostatici di gomma;

28) quattro siringhe per iniezioni, due da cc. 2, unadacc. 5 ed unada cc. 10 con dodici aghi di numerazioni diverse;

29) un termometro clinico;

30) un apparecchio per serilizzare mediante I'ebollizionei ferri, le Sringhe ed atri presidi chirurgici;

31) un fornellino ad acool;

32) quattro cateteri Nélaton di diverso calibro, contenuti in astuccio;

33) una sonda esofagea, contenutain astuccio:

34) due catinelle e due bacindle (di cui unareniforme) disinfettabili;

35) unirrigatore vetro con tubo di gomma;

36) quattro paiadi stecche, di diversaformae lunghezza per fretture;

37) unatavola porta-medicazione;

38) un cestello ed un portacestello per materiale sterile;

39) una apparecchiatura per ipodermoclis e per trasfusioni, con ameno un flacone da cc. 250 di succedaneo del plasma sanguigno
40) una bomboladi ossigeno per inaazione, con relative apparecchiature d'uso

41) un lettino di medicazione rivestito di telaimpermeabile;

42) una barella

Servizi sanitari: cassettadi pronto soccorso. Sono obbligate atenere una cassetta di pronto soccorso:

a) le aziende indugtridi, che occupano fino a 5 dipendenti, quando Siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e |e attivita chein esse s svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;

b) le aziendeindustriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate inlocalita di difficile accesso o lontane da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita chein esse s svolgono non presentino i rischi considerati alaletteraa);

¢) leaziendeindugtridi, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attivita chein esse s svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di avvelenamento o di
infezione;

d) leaziendeindustriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopraindicati.
La cassettadi pronto soccorso, deve contenere almeno:

1) un tubetto di saponein polvere;

2) unabottigliadagr. 500 di acool denaturato

3) unaboccettadagr. 25 di tintura di iodio;
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4) unabottigliadagr. 100 di acquaossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per |la preparazione estemporanea, con ciascunadose, di gr.
20 di acquaossigenataa 12 volumi;

5) 5 dodi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per lapreparazione di liquido Carrd-Dakin;
6) un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;

7) un preparato antiustione;

8) duefidette dacc. 2 di ammoniaca;

9) duefidette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrending;

10) trefidette d preparato emostatico;

11) duerotoli di cerotto adesivo dam. | x cm. 5;

12) 4 bende di garzaidrofiladam. 5x cm. 5, duedam. 5x cm. 7 edue dam.5 X cm.I2;

13) 5 buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garzaidrofila sterilizzata dacm. 10 X 10;

14) 5 pacchetti dagr. 50 di cotone idrofilo

15) 4teledi garzaidrofiladam. | xI;

16) 6 spille di sicurezza

17) un paio di forbici rette, due pinze damedicazione, un bisturi retto;

18) un laccio emostatico di gomma;

19) due siringhe per iniezioni dacc. 2 e dacc. LO con 10 aghi di numerazione diversa

20) un ebollitore per sterilizzarei ferri ele sringhe e gli altri presidi chirurgici;

21) un fornellino od unalampada ad acool;

22) una bacindladi metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile;

23) due paiadi diversaformaelunghezza di stecche, per fratture;

24) istruzioni sul modo di usarei presidi suddetti e di prestarei primi soccorsi in attesa del medico.

Servizi sanitari: pacchetto di medicazione. Nei luoghi di lavoro, esclusi quelli in cui € previstala presenza della™ Cassetta di pronto
soccorso” 0 "Cameradi medicazione" & obbligatorio disporre almeno del "Pacchetto di medicazione".

11 pacchetto di medicazione, deve contenere ameno:

1) un tubetto di saponein polvere;

2) unabottigliadagr. 250 di acool denaturato;

3) trefidette da cc. 2 di acool iodato all'l %;

4) duefidette dacc. 2 di anmoniaca

5) un preparato antiustione;

6) unrotolo di cerotto adesivo dam. 1 x cm. 2

7) due bende di garzaidrofiladam. 5x cm. 5ed unadam.5x cm. 7;

8) dieci buste da’5 compresse di garzaidrofila sterilizzatadacm.10x 10;

9) tre pacchetti dagr. 20 di cotone idrofilo;

10) tre spille di sicurezza;

11) un paio di forbici;

12) istruzioni sul modo di usarei presidi suddetti e di prestarei primi soccorsi in attesadel medico.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.27. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.28. D.P.R. 19/3/1956 n.303 at.29. D.P.R.
19/3/1956 n.303 art.30.

[P21] Prevenzione: DPI: Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; )
scarpe di sicurezza con suolaantiscivolo e imperforabile.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuae: a) casco; b)
guanti; ¢) scarpe di sicurezza con suolaantiscivolo e imperforabile.

[P22] Prevenzione: Ponteggi: ricezione del carico

Prescrizioni Esecutive: Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando
accurartamente di sporgers oltrele protezioni.

[P23] Prevenzione: Addetto all'imbracatura[App. di sollevamento]: prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto”

Prescrizioni Esecutive: Addetti al'imbracatura: verificaimbraco. Gli addetti, prima di consentirel'inizio della manovradi
sollevamento devono verificare cheil carico siastato imbracato correttamente.

Addetti al'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Duranteil sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo
fuori dallazona di interferenza con attrezzature, ostacoli 0 materiai eventua mente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti al'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracaturaed aggancio del carico, devono allontanarsi a piu presto dallasua
traiettoriadurantelafase di sollevamento.

Addetti al'imbracatura: attesade carico. E' vietato sostarein attesa sotto latraiettoria del carico.

Addetti al'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinars a carico in arrivo, per pilotarlo fuori dala zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo & giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti al'imbracatura: sgancio del carico. Primadi sganciareil carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi
preventivamente della stabilitade carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio dd gancio. Dopo aver comandato la manovradi richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di
sollevamento, non va semplicemente rilasciato, maaccompagnato fuori dalla zonaimpegnata da attrezzature o materidi, per
evitare agganci accidentali.

[P24] Prevenzione: DPI: Addetto all'ingtallazione di box pr efabbricati
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Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; )
calzature di scurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiai di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuae: a) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

[P25] Prevenzione: Protezione darumore: dBA 80/ 85

Prescrizioni Organizzative: Controllo sanitario: esposizioni tra80 e 85 dBA. Il controllo sanitario € esteso ai lavoratori la cui
esposizione quotidiana personal e siacompresatra 80 dBA e 85 dBA qualorai lavoratori interessati ne facciano richiestaeil medico
competente ne confermi |'opportunita, anche d fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

Detto controllo comprende:

a) unavista medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguitanell'osservanza de criteri riportati nell'allegato
VI, per accertare I'assenzadi controindicazioni a lavoro specifico ai fini dellavalutazione dell'idoneita dei lavoratori;

b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame dellafunzione uditiva, per controllarelo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneita. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita acusticaindividuale. La primadi
tai visite e effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva

Lafreguenza delle visite successive e stabilita da medico competente.

Il datore di lavoro, in conformitaa parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, a fine
di favorireil recupero audiologico. Tali misure possono comprendere lariduzione dell'esposizione quotidiana personale del
lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

Informazi one e formazione: esposizione tra 80 e 85 dBA.Nelle attivita che comportano un val ore dell'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore a rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede achei lavoratori ovvero i loro rappresentanti
vengano informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate;

¢) lemisure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) lafunzione del mezzi individuali di protezione, le circostanzein cui ne & previsto I'uso ele modalita di uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il Sgnificato dellavalutazione del rumore duranteil lavoro.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce a minimo, in relazione alle conoscenze acquisitein
base d progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione a rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente atuabili, privilegiando gli interventi alafonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. || datore di lavoro privilegia, all'atto ddl'acquisto di nuovi utensili,
macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normdi condizioni di funzionamento, il pit basso livello di rumore.
Prescrizioni Esecutive: Mezzi di protezioneindividuali dell'udito adeguati. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione
guotidiana personale di 90 dBA.

Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991
n.277 art.46.

[P26] Prevenzione: DPI: Addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi fiss

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) e metto (Saper gli
addetti d montaggio che per quanti partecipano al lavoro daterra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,

indi spensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato arecuperare facilmenteil casco eventual mente perduto);
b) guanti; ¢) cinturadi sicurezza adisspazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) e metto
(daper gli addetti d montaggio che per quanti partecipano a lavoro daterra; tali elmetti devono essere corredati dacinghia
sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato arecuperare facilmenteil casco

eventua mente perduto); b) guanti; ¢) cinturadi sicurezza adissipazione di energia; d) calzature di sSicurezza con suolaantisdrucciolo
eimperforabile.

[P27] Prevenzione: Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi: r equisiti

Prescrizioni Organizzative: Al montaggio ed dlo smontaggio dei ponteggi metdlici deve essere adibito personale pratico, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

[P28] Prevenzione: Disposizioni per I'impianto di messaaterra

Prescrizioni Organizzative: Impianto di terra: inizio lavori. Appenaultimati i lavori di movimento terra, deveiniziars la
reaizzazione dell'impianto di messaaterraper il cantiere.

Impianto di messaaterra: generdita L 'impianto di terradeve essere redizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti
indiretti: atale scopo laformadi protezione che offreil maggior grado di sicurezza, il coordinamento fral'impianto di terra stesso e
le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenzidi).

Lasicurezza verragarantitase laresistenza di terra (R T) del dispersore e la corrente nominale (I pny) differenziade dd dispositivo di
protezione saranno coordinate secondo lardazione RT X Ipn £ 25V, nel caso di corrente alternata.

Nel caso di corrente continuail valore dellatensione di contatto non dovra essere superiorea60 V .

Impianto di terra: componenti. L'impianto di messa aterrae composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai
conduttori di protezione e da conduttori equipotenzidi, destinati, questi ultimi, allamessa aterradelle masse e delle eventuali masse
estranee.
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Impianto di terra: unicitaimpianto. L'impianto di messa aterradovra essere unico per |'intero cantiere e dovra essere collegato a
dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.

Impianto di terra: realizzazione ad anello. L 'impianto di messa aterradovra essere redizzato ad anello chiuso, per conservare
I'equipotenzidita delle masse, anchein caso di taglio accidentae di un conduttore di terra

Impianto di terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. 1l dispersore per la presa di terradeve essere, per materiae di
costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato allanaturaed ale condizioni del terreno, in modo da garantire, per il
compl ddlle derivazioni aterra, unares stenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori atensione sino a 1000 V olt.
Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di scurezza adeguata
alle caratteristiche e dle particolarita degli impianti.

Gli dementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materialeil pit possibile resistente adla corrosione (rame
o ferro zincato) ed andranno posizionati ad una profondita maggiore di 70 cm, profonditaala quale non risentiranno dei fenomeni di
ccamento o congelamento del terreno.

E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terrale tubazioni di gas, di ariacompressae simili.

| ferri di amaturadel calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto laloro velocitadi
corrosione € notevolmente inferiore aquella che s avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. 1l
calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica € un buon conduttore di
corrente, e tende adrenare ed atrattenere I'umiditadel terreno, mantenendo la sua conducibilita anche in zone molto asciutte.

Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come dispersori, in funzione dellaloro morfologia e
del materiale con cui sono redizzati:

- per latipologia a piastra, la dimensione minima consentitaé di 3 mm, sasesi redizzi in acciaio zincato chein rame;

- per latipologia a nastro ladimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente di 3 mm e 100 mm 2 seredizzato in
acciaio zincato, e di 3 mm €50 mm? sein rame.

- ses utilizza un tondino o conduttore massicci, |a sezione minimaconsentita sara di 50 mm?, se realizzato in acciaio zincato, o di 35
mm’ sein rame.

- ses utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili dovrarisultare non minore di 1.8 mm, sia che siarealizzato in acciaio zincato
che in rame, ma la sua sezione dovra essere non inferiore a50 mm? nel primo caso, 0 a35 mm? nel secondo;

- quaorasi adoperi un picchetto atubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovra essere di 40 mm e2 mm 2 se costituito di
acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm?’ se costituito in rame;

- sed utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno dovra essere non inferiore 220 mm, seredlizzato in acciaio zincato, o0 15
mm sein rame;

- infine, se s decide di utilizzare un picchetto in profilato, 1o spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente,
di 5 mm e 50 mm, sia se costituito di acciaio zincato cheinrame.

In tutti i cas suddetti, puo utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con
sezione minima 100 mm?>.

Impianto di terra: conduttori. |1 nodo principale dell'impianto di messa aterra dovra essere reaizzato mediante un morsetto od una
sharra, cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenzidi e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terrale
masse dei quadri e deglli utilizzatori elettrici.

Gli dveoli di terradelle prese, cosi come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un
conduttore di protezione di sezione pari aquello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 mm? (oppure 4 mm? nel caso non fosse
previstaacuna protezione meccanicade conduttore).

Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. etutte quelle interessate dal passaggio di cavi eettrici,
dovranno essere dotate di messa aterra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore ametadi quellade conduttore
principae dell'impianto, con un minimo di 6 mm? al fine di garantire dla connessione una sufficiente tenuta dle soll ecitazioni
meccaniche. Seil conduttore equipotenziae & in rame la sua sezione puo essere anche inferiore a 25 mm 2

| conduttori eettrici dell'impianto di messaaterradevono rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di
protezione e equipotenziali, mentre nel caso cheil cavo sianudo deve portare fascette gidlo verdi con il smbolo delaterra).

| morsetti destinati a collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere contraddistinti con o stesso
segno grafico.

Le connessioni trale varie parti dell'impianto etraqueste ei dispersori devono essere redizzate in modo idoneo (art.325/547).

| conduttori di protezione e di terracollegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comungue non inferiore a quelle di
seguito riportate:

- per conduttori di fase dell'impianto di sezione S £ 16 mm?, lasezione del conduttore di protezione dovraessere Sp=S;

- per conduttori di fase dell'impianto di sezione S compresatral6 e 35 mm?, lasezione del conduttore di protezione dovra essere Sp
=16 mm?

- per conduttori di fase dell'impianto di sezione S3 35 mn’, lasezione del conduttore di protezione dovra essere Sp = §2 mm?,
Impianto di terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa aterradevono essere verificati periodicamente ad intervalli non
superiori adue anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte dell'’ASL competente per territorio. | reativi verbai,
rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul cantiere adisposizione degli organi di vigilanza.

Impianto di terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe | ele grandi masse
metalliche devono essere collegate dl'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse
elettriche, cioe di quelle parti che possono andarein tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle
utenze eettriche deve essere compreso nd cavo di dimentazione: si evita, in questo modo, I'alimentazione di utenze non collegate a
terra.

Le apparecchiature di classe || non vanno collegate aterra.
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Impianto di terra: denuncia |SPESL . Entro 30 giorni daladatadi inizio dei lavori deve essere presentataladenuncia (in duplice
copia) dell'impianto di messaaterrad Dipartimento ISPESL competente per territorio. A tale denuncia, effettuata utilizzando il
Modello B predisposto dall'Ente, andra allegatala seguente documentazione:

- planimetriadel cantiere e ddl'impianto di terra;

- schema elettrico unifilare;

- copiaddladichiarazione di conformitarilasciata dalla dittainstallatrice dell'impianto, comprendente larel azione contenente la
tipologiadei materiali impiegati; tale dichiarazione di conformita assorbe la prima verifica dell'utente e diviene pertanto attestato per
I'inizio dell'attivitalavorativa.

Questi documenti devono essere compl etati in ogni loro parte efirmati dal datore di lavoro. E' possibile utilizzare moddli anche
divers daquelli prestampati dall'l SPESL purché risultino a questi conformi. Lacopia retituitadal'l SPESL, dovra essere conservata
in cantiere ed essere esibita agli ispettori degli organi di vigilanzapreposti a controlli in cantiere; unitamente atde dichiarazione,
deve essere conservata anche ladichiarazione di conformita completadi tutti gli allegati nonché tutte le documentazioni tecniche
richiege.

Una volta esaminata tuttala documentazione, I''SPESL inviera un tecnico per verificare larispondenzadell'impianto dla
documentazione.

L e verifiche periodiche successive saranno compiute biennamente a curadei tecnici del'ASL (ex PMP) competenti per territorio.

| verbali di verificadovranno essere sempre conservati in cantiere.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.271. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.326. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.328. D.M.
12/9/1959. D.I. 15/10/1993 n.519. CEI 11-8. CEI 64-8.

[P29] Prevenzione: DPI: Elettricista per impianti di terra del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti
didettrici; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; d) cinture di Sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti dielettrici; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

[P30] Prevenzione: DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati digpositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c)
calzature di scurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturadi sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinturadi Scurezza.

[P31] Prevenzione: M ovimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive

Prescrizioni Organizzative: Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravitaoil lato piu pesante nel casoin cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

c) lamovimentazione correttadei carichi ei rischi chei lavoratori corrono se queste attivita non vengono eseguitein maniera
corretta.

M ovimentazione manuale dei carichi: obblighi ded datore di lavoro. Il datore di lavoro adottale misure organizzative necessarie 0
ricorre a mezzi appropriati, in particol are atrezzature meccaniche, per evitare lanecessitadi una movimentazione manuae dei
carichi daparte del lavoratori.

M ovimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualoranon sia possibile evitare |la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adottale misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stess i mezzi adeguati, allo scopo di ridurreil rischio che comporta la movimentazione manuae di detti carichi. Nel caso
in cui lanecessita di unamovimentazione manuale di un carico ad operadel lavoratore non puo essere evitata, il datore di lavoro
organizzai posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto pitl possibile sana e sicura.

M ovimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio tra
I'altro dorso-lombare nel casi seguenti:

- il carico e troppo pesante (kg 30);

- eingombrante o difficile daafferrare;

- einequilibrio instabile 0 il suo contenuto rischiadi spostars;

- e collocato in una posizionetale per cui deve essere tenuto 0 maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con unatorsione o
inclinazione dd tronco;

- pud, amotivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolarein caso di urto.

Lo sforzo fisico puo presentare un rischio tral'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- € EcCessVo;

- puo essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- € compiuto con il corpo in posizione instabile.

M ovimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria || datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti dla
movimentazione manuale dei carichi.

Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16. D.L. 19/9/1994 n.626 art.48. D.L. 19/9/1994 n.626 art.49. D.L. 19/9/1994
Allegato VI.

[P32] Prevenzione: M ovimentazione manuale dei carichi: modalita di stoccaggio

59

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Prescrizioni Esecutive: Le modalitadi stoccaggio del materiale movimentato devono esseretali da garantire lastabilitad
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche. V erificare la compattezza del
terreno primadi iniziare lo stoccaggio.

[P33] Prevenzione: Par apetti

Prescrizioni Organizzative: | parapetti sono opere che devono redizzarsi per impedire cadute nel vuoto ogni qualvoltasi manifesti
talerischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora corredati delle apposite ringhiere,
sui bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di impalcati disposti ad altezze superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse
per 1o spegnimento della calce, sui muri in cui sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc.

Prescrizioni Esecutive: | parapetti devono essere dledtiti aregola d'arte, utilizzando buon materide, risultareidonei allo scopo ed
essere conservati in efficienza per I'interadurata del lavoro. Possono essere redizzati nei seguenti modi:

- mediante un corrente posto ad un'altezza minimadi 1 m dal piano di capestio, e daunatavola fermapiede, aderente al piano di
camminamento, di altezza variabile matae danon lasciare uno spazio vuoto trase ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm;

- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, unatavola fermapiede, aderente a piano di camminamento, atanon
meno di 20 cm ed un corrente intermedio che non lasci trase e gli elementi citati, spazi vuoti di dtezza maggiore di 60 cm.

| correnti eletavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti.

| ponteggi devono avereil parapetto completo anche sulleloro testate.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.24.

[P34] Prevenzione: Scavi: barriere protettive sul ciglio

Prescrizioni Esecutive: Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccess bile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna
distanzadi sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provveders, inoltre, a segnaare la presenza

dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite daregolari parapetti.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

[P35] Prevenzione: Scavi: ciglio e par ti dello scavo
Prescrizioni Esecutive: 11 ciglio superiore dello scavo dovrarisultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere
sgombre dairregolarita o blocchi.

[P36] Prevenzione: Scavi: divieto di depositi sui bor di

Prescrizioni Esecutive: E' tassativamente vietato costituire depositi di materiai presso il ciglio degli scavi. Quaoratai depositi Ssano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere dle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.14.

[P37] Prevenzione: Scavi: posizione del lavor atori

Prescrizioni Esecutive: Néi lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietatala presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio o allabase ded fronte di attacco.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

[P38] Prevenzione: Scavi: armaturedd fronte

Prescrizioni Organizzative: Quando per la particolare naturadel terreno o per causadi piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per atri motivi, siano datemere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armaturao a consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

[P39] Prevenzione: DPI: Addetto allo scavo

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

[P40] Prevenzione: Inumidimento del materiale

Prescrizioni Esecutive: Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e lanatura dd materiale polveroso lo consenta,
si deve provvedere al'inumidimento del materiale stesso.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21.

[PA1] Prevenzione: Scavi: presenza di gastossici

Prescrizioni Organizzative: Quando s eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate
idonee misure contro i pericoli derivanti dallapresenza di gas o vapori tossici, asfissanti, infiammabili o esplosivi, speciein rapporto
alanatura geologicadd terreno o allavicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata 0 sia datemerelapresenza di gastossici, asfissianti o lairrespirabilita del'ariaambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente agrazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere
muniti di cinturadi sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate afuni di salvataggio, le quali devono essere tenute
all'esterno dal personae addetto alla sorveglianza. Questo deve manteners in continuo collegamento con gli operai dl'interno ed
esserein grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
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Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas 0 vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di s curezza e sempreché sia assi curata una efficace e continua aerazione.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.

[P42] Prevenzione: Conduttureinterratenel cantiere
Prescrizioni Esecutive: Assicurarsi che nellazonadi lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di
corrente el ettrica, gas, acqua, ecc.

[P43] Prevenzione: Scavi: presenza di gasinfiammabili

Prescrizioni Organizzative: Quando S Saaccertatala presenza di gasinfiammabili o esplosivi, deve provvedersi dlabonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo labonifica, se Sano datemere emanazioni di gas
pericolosi, I'uso di apparecchi afiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiareil gas.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.

[P44] Prevenzione: Protezione darumore: dBA >90

Prescrizioni Organizzative: Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. | lavoratori la cui esposizione quotidiana personde d rumore
supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individudi di protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.

Detto controllo comprende:

a) unavisita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguitanell'osservanza de criteri riportati nell'allegato
V11 del DPR 277/91, per accertare |'assenzadi controindicazioni a lavoro specifico ai fini della vautazione dell'idoneita dei
lavoratori;

b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame dellafunzione uditiva, per controllarelo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneita. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della sensibilita acusticaindividuale. La primadi
tai visite e effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.

Lafreguenza delle visite successive e stabilita da medico competente.

Gli intervalli non possono essere comungue superiori adue anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana persona e non supera 90
dBA ead unanno nei casi di esposizione quotidiana personae superiore a90 dBA.

Il datore di lavoro, in conformitaa parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, a fine
di favorireil recupero audiologico. Tali misure possono comprendere lariduzione dell'esposizione quotidiana personale del
lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

Informazi one e formazione: esposizione >85 dBA .Nélle attivita che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di
un lavoratore d rumore superiore a85 dBA, il datore di lavoro provvede achei lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate;

¢) lemisure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) lafunzione del mezzi individudli di protezione, le circostanzein cui ne & previsto I'uso ele corrette modalitadi uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il Sgnificato dellavalutazione del rumore duranteil lavoro.

0) l'uso corretto, ai fini dellariduzione a minimo dei rischi per I'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in
modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari 0 superiore a85 dBA.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce a minimo, in relazione alle conoscenze acquisitein
base d progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione a rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali,
concretamente atuabili, privilegiando gli interventi alafonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. || datore di lavoro privilegia, all'atto ddl'acquisto di nuovi utensili,
macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normdi condizioni di funzionamento, il pit basso livello di rumore.
Registrazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori. | lavoratori che svolgono le attivita che comportino un'esposizione quotidiana
personale superiore a90 dBA oppure un val ore della press one acusticaistantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), sono
iscritti in appositi registri.

Il registro di cui sopraeidtituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne curalatenuta

Il datore di lavoro:

a) consegnacopiadel registro di cui a comma 1 dl'ISPESL e alaUSL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e
comunque ogni qualvoltal'l SPESL medesimo nefacciarichiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, arichiesta, all'organo di vigilanza ed dl'lstituto superiore di Sanita copiadd predetto registro;

¢) comunicaall'l SPESL e alaUSL competente per territorio la cessazione dd rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute
dall'ultima comunicazione;

d) consegnaall'l SPESL e alaUSL competente per territorio, in caso di cessazione di attivita dell'impresa, il registro di cui @ comma
1

e) richiede al'ISPESL e adlaUSL competente per territorio copiadelle annotazioni individuai in caso di assunzione di lavoratori che
abbiano in precedenza esercitato attivita che comportano le condizioni di esposizionedi cui al'art. 41;

f) comunica ai lavoratori interessati tramiteil medico competentele relative annotazioni individuai contenute nel registro e nella
cartdlasanitariae di rischio di cui al'art. 4, comma 1, letterag).

| dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevatarumorosita Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi
svolga lapropriamansione per |'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana persona e superiore a90 dBA oppure un vaore
della pressione acudticaistantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) € esposta una segnal eti ca appropriata.
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Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad unalimitazione di accesso qudorail rischio di esposizionelo giustifichi etali
provvedimenti siano possibili.

Superamento del valori limite di esposizione. Se nonostante |'applicazione di misure tecniche ed organizzative, I'esposizione
quotidiana personae di un lavoratore a rumore risultasuperiore a90 dBA od il valore della pressione acusticaistantaneanon
ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di lavoro comunicaall'organo di vigilanza, entro trentagiorni
dall'accertamento del superamento, |e misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovveroi loro
rappresentanti.

Prescrizioni Esecutive: Egposizione >90 dBA: adempimenti. | lavoratori la cui esposi zione quotidiana personale supera 90 dBA
devono utilizzarei mezzi individuadi di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.

Sel'applicazione delle misure di cui d comma 4 comportarischio di incidente, aquesto deve ovviars con mezzi

appropriati.

| lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per lasceltade modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.
Mezzi di protezioneindividudi dell'udito adeguati. | mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se,
correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personde di
90 dBA.

Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277 art.41. D.L. 15/8/1991 n.277 art.42. D.L. 15/8/1991 n.277 art.43. D.L. 15/8/1991
n.277 art.45. D.L. 15/8/1991 n.277 art.46. D.L. 15/8/1991 n.277 art.49.

[P45] Prevenzione: Scavi: prevenzioni a" Seppellimenti, ecc.”

Prescrizioni Organizzative: Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. L e pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi
orizzontali in quanto i puntelli ed i travers potrebbero dittare verso I'alto per effetto dellaspintadd terreno. Si dovra verificare che
le pareti inclinate abbiano pendenza di sicurezza.

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piti di m 1,50, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anchein relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, al'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualoralalavorazione richiedacheil lavoratore operi in
posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, |a suddetta armatura di sostegno dovra essere postain opera giada profondita
maggiori od uguali a1,20 m. Letavoledi rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di dmeno cm 30. Nello
scavo dei cunicoli, ameno chesi tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per
evitare franamenti dellavoltae delle pareti. Dette armature devono essere gpplicate man mano che procedeil lavoro di avanzamento;
laloro rimozione puo essere effettuatain relazione d progredire del rivestimento in muratura. 1donee precauzioni e armature devono
essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi sano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano
essere scoperte 0 indebolite dagli scavi. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere digposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'esportazione dd materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Prescrizioni Esecutive: Scavi manudi: pendenzadel fronte. Negli scavi eseguiti manuamente, le pareti del fronte devono avere una
inclinazione o untracciato tali, in relazione dlanatura del terreno, daimpedire franamenti.

Scavi manuali: tecnicadi scavo per h > 1,50 m. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo superal'atezza di m 1,50, e vietato
il sstemadi scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento dellaparete. In tali casi s potra procedere dall'alto
verso il basso realizzando una gradonatura con pareti di pendenza adeguata

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.13. .

[P46] Prevenzione: DPI: Carpentiereper muri di sostegnoin c.a.

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g)
occhiali o schermi facciali paraschegge.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori; g) occhiali o schermi facciali paraschegge.

[PA7] Prevenzione: DPI: Ferraiolo per muri di sostegnoin c.a.

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; c¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.

[P48] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di clsper muri di sostegnoin c.a.

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P49] Prevenzione: DPI: Addetto allar ealizzazione di vespaio per muri di sostegno

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.
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[P50] Prevenzione: Per cors pedonali nél cantier e: par apetti

Prescrizioni Organizzative: | viottoli ele scae con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nel tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute,
ove occorra, con tavole e paetti robudti.

[P51] Prevenzione: Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo

Prescrizioni Organizzative: | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono averea
disposizione maschere respiratorie o atri dispositivi idonei, da conservars in luogo adatto facilmente accessibile e noto a personale.
Prescrizioni Esecutive: Qualora per difficoltadi ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate siaridottal'ef ficacia dei
mezzi generdi di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387.

[P52] Prevenzione: DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

[P53] Prevenzione: DPI: Carpentierein sruttur e di fondazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) casco; b) guanti; c)
grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) otoprotettori.

[P54] Prevenzione: DPI: Ferraiolo in struttur e di fondazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; c¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali o schermi facciali paraschegge.

[P55] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di clsper struttur edi fondazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
stivali di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) stivali di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P56] Prevenzione: DPI: Carpentierein struttur ein elevazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) casco; b) guanti; c)
grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) otoprotettori; f) cinturadi sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) otoprotettori; f) cintura di
sicurezza.

[P57] Prevenzione: Armature provvisorie: protezione delle aperturedi muri e solai

Prescrizioni Organizzative: Le aperturelasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da hormal e parapetto
e datavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavol ato solidamente fissato e di resistenza non inferiore aquelladel piano
di capestio dei ponti di servizio. Qualorale aperture vengano usate per il passaggio di materidi o di persone, un lato dd parapetto
puo essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una prof ondita superiore am 0,50 devono essere munite di normale
parapetto etavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo daimpedire la cadutadi persone.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.68.

[P58] Prevenzione: Impalcatur e nelle costruzioni in elevazionein c.a.

Prescrizioni Organizzative: Nédlaesecuzione di opere astrutturain conglomerato cementizio, quando non s provveda dla
costruzione daterra di unanormale impal catura con montanti, prima di iniziare laerezione delle casseformi per il getto dei pilastri
perimetrdi, deve essere Sstemato, in corrispondenzaal piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a shalzo, avente larghezza
utiledi almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o dellatrave perimetrale, non devono
essere lasciate sporgere dd filo del fabbricato pitidi cm 40 per I'affrancamento della spondaesternadel cassero medesmo. Come
sotto ponte pud servirel'impal cato o ponte a shalzo costruito in corrispondenza a piano sottostante.

In corrispondenza a luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, al'altezza del solaio di coperturade piano terreno, un
impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiai dall'ato.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.28.

[P59] Prevenzione: Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: requisiti

Prescrizioni Organizzative: Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quai archi, volte, piattabande, architravi, sola,
scaleedi qualsas altraoperasporgente dd muro, in cemento armato o in muraturadi ogni genere, devono essere costruite in modo
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daassicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidita e con modalitatali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro
progressivo abbassamento e disarmo.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.64.

[P60] Prevenzione: Armature provvisorie per la esecuzione di manufatti: resistenza

Prescrizioni Organizzative: Le armature devono sopportare con sicurezza, oltreil peso delle strutture, anche quello delle persone e
dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante I'esecuzione dei lavori e
quelle prodotte dalla spintadd vento e dell'acqua.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.66.

[P61] Prevenzione: Armatureprovvisorie: punteli

Prescrizioni Organizzative: |l carico gravante al piede dei puntdlli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. A tale scopo
si dovra provvedere adisporrei puntelli di banchinaggio del solaio semprein corrispondenzadi quelli inferiori: eseguirelaloro
trattenutaa piede ed eventual mente controventarli.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.66.

[P62] Prevenzione: DPI: Ferraioloin strutturein elevazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza; €) occhiali o schermi facciali paraschegge.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di Scurezza; €) occhiali o schermi facciali
paraschegge.

[P63] Prevenzione: DPI: Addetto al getto di clsper strutturein elevazione

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; )
stivali di sicurezza; d) cinture di Scurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

[P64] Prevenzione: DPI: Addetto al disarmo operein c.a.

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
cinturadi sicurezza; d) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, imperforabile e puntale di acciaio.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) cinturadi sicurezza; d) scarpe di sicurezza con suolaantiscivolo, imperforabile e puntale di acciaio.

[P65] Prevenzione: Disar mo: protezione de fori nei solai

Prescrizioni Esecutive: Le aperture lasciate nel solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del
disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime.

[P66] Prevenzione: Disarmo: protezione delle rampe di scale

Prescrizioni Esecutive: Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dallafase dellaloro armatura; i parapetti dovranno essere
rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino allaposain operadelle ringhiere definitive.

[P67] Prevenzione: Disarmo: areainter essata

Prescrizioni Organizzative: Durantele operazioni di disarmo, la zonainteressata deve essere sharrata per evitare I'accesso ai non
addetti ai lavori

[P68] Prevenzione: Disarmo: pulizia al termine delle oper azioni

Prescrizioni Organizzative: Nélle zone interessate alle operazioni di disarmo, deve essereimpedito I'accesso fin tanto che non
saranno ultimate le operazioni di puliziaedi riordino.

[P69] Prevenzione: Pulizia della postazione di lavor o

Prescrizioni Esecutive: L'area circostanteil posto di lavoro dovra essere sempre mantenutain condizioni di ordine e puliziaad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

[P70] Prevenzione: Disar mo: norme gener ali

Prescrizioni Organizzative: Néd disarmo delle armature delle operein cal cestruzzo devono essere adottate e misure precauzionali
previgte dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

[P71] Prevenzione: Disar mo: autorizzazione

Prescrizioni Esecutive: |1 disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo cheil direttore dei lavori ne abbia datal'autorizzazione.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

[P72] Prevenzione: Disar mo: procedure
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Prescrizioni Esecutive: L 'asportazione del puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente (per non indurre carichi dinamici
ale drutturein c.a) amaturazione avvenutadd getto.

[P73] Prevenzione: Disarmo: divieti

Prescrizioni Esecutive: E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armaturadi sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentdi e temporanei.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.67.

[P74] Prevenzione: DPI: Addetto alla movimentazione delletravi pr efabbricate oin legno lamellare

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; e) tute; f) cinturadi Sicurezza; g) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: a) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) tute; f) cinturadi sicurezza; g)
otoprotettori.

[P75] Prevenzione: Imbracaturadi sicurezza

Prescrizioni Esecutive: | lavoratori che devono prestare laloro opera entro pozzi, cisterne e Smili o che sono esposti apericoli di
cadute ddl'alto (duranteil montaggio o lo smontaggio di ponteggi, di gru, di impianti di betonaggio, lavori su muri in demolizione o
su cornicioni, grondaie ecc.), devono fare uso di adattaimbracaturacon fune di trattenuta, assicurata direttamente, o tramite anello
scorrevole, ad unafune appositamente tesata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. L 'imbracatura € composta da diverse
cinghie aformare, coscidi, cinturae bretelle; il punto di collegamento ala fune di trattenuta viene solitamente posizionato sulla
schiena, ma puo esserci la possibilitadi collegare le funi allacintura, per poter operare sutralicci e pdi. Lafunedi trattenutadeve
avere unalunghezza tale dalimitare la cadutaanon oltre 1,50 m al fine di limitare I'energia di caduta. Questalimitazione si pud
ottenere con la sceta di lunghezze adeguate del cavo di trattenuta, oppure con I'adozione di dissipatori di energia (ammortizzatori) o
ancora con arrotolatori autobloccanti afrizione.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.386.

[P76] Prevenzione: Realizzazione di viadotti: retedi protezione

Prescrizioni Organizzative: In corrispondenza della campata in esecuzione, dovra essere disposta appositarete di protezione.

[P77] Prevenzione: Scalefissea pioli: gabbiadi protezione

Prescrizioni Organizzative: Le scalefisseapioli per I'accesso ala postazione di lavoro saranno provviste di solida gabbia metallica
largaameno 60 cm.

[P78] Prevenzione: Elementi prefabbricati: disposizioni generali

Prescrizioni Organizzative: Elementi prefabbricati: istruzioni e disegni. 11 fornitore del prefabbricati eladittadi montaggio, ciascuno
per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulareistruzioni scritte corredate darelativi disegni illustrativi circale
modalitadi effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni
dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottatein fase di progettazione e costruzione.

Elementi prefabbricati: mezzi appropriati. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i
mezzi ele modalita appropriati in modo daassicurare la stahilitadd carico e de mezzo in relazione dla veocitadi quest'ultimo e
alle caratteristiche del percorso. | percorsi su aree private e nei cantieri devono essere fissati previo controllo dellaloro agibilitae
portanza daripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se he possa presumere lamodifica. Nel caso di
terreni in pendenza andraverificatal'idoneitade mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato
dallo spostamento di carichi sospesi; andrainoltre verificatal'idoneitade sottofondo a sopportarelo sforzo frenante soprattutto in
conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.

Elementi prefabbricati: peso. Su tutti gli elementi prefabbricati destinati a montaggio e di peso superiore a2 tonnelate deve essere
indicato il loro peso effettivo.

Riferimenti Normativi: Circolare n.13/82.

[P79] Prevenzione: DPI: Addetto al montaggio di prefabbricati

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) e metto (Saper gli
addetti d montaggio che per quanti partecipano al lavoro daterra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,

indi spensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato arecuperare facilmenteil casco eventual mente perduto);
b) guanti; ¢) cinturadi sicurezza adisspazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividude: a) e metto
(daper gli addetti d montaggio che per quanti partecipano a lavoro daterra; tali elmetti devono essere corredati dacinghia
sottogola, indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato arecuperare facilmenteil casco

eventua mente perduto); b) guanti; ¢) cinturadi sicurezza adissipazione di energia; d) calzature di sSicurezza con suolaantisdrucciolo
eimperforabile.

[P80] Prevenzione: Elementi prefabbricati: piano antinfortunistico

Prescrizioni Organizzative: Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e
degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica:

- piano di lavoro sottoscritto dala o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le moddita di esecuzione delle
operazioni di montaggio elaloro successione;
- procedure di sicurezza da adottare nelle variefas di lavoro fino a completamento dell'opera;
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- nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate.
In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovra essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, e fatto
divieto di eseguire operazioni di montaggio.

[P81] Prevenzione: Elementi prefabbricati: protezioni

Prescrizioni Organizzative: Ai sensi dell'art.16 del decreto Presidente della Repubblicadel 7 Gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni
di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata d meno una delle seguenti
misure di Scurezza atte ad eliminareil predetto pericolo:

a) impiego di impal catura, ponteggio o analoga opera provvisionale;

b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale dalimitare I'eventua e cadutaanon
oltre1,5m;

¢) adozioni di reti di Sicurezza;

d) adozione di sistemi 0 procedure espressamente citati nelleistruzioni scritte fornite dd fornitore o daladitta di montaggio.

Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a), possono essere adottate difese applicate ale strutture prefabbricate a pié d'opera
ovvero immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede come previsto dall'art.26 del
decreto Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto d filo esterno
del strutturaalaquale € affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile.

[P82] Prevenzione: DPI: Addetto all'esecuzione di muratur e esterne

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; )
calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhidi; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

[P83] Prevenzione: DPI: Addetto allarealizzazione di cordolo in tesata

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; )
stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

[P84] Prevenzione: DPI: Addetto alla chiusuradi tracce efori in solai e murature

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; )
calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhidi; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

[P85] Prevenzione: Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati

Prescrizioni Organizzative: Aerazione del luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi € necessario far si che, tenendo conto
dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, dispongano di ariasalubrein quantita sufficiente, da
ottenersi anche medianteimpianti di aerazione forzata.

Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualorarisulti necessario eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come
taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovra predisporre adeguata aspirazione nellazona di taglio, evitando attrezzi ad alta
velocitadi taglio. Nel caso chetdi condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere afiltro appropriate.
Sigemi di aspirazione delle polveri. Ove non Sapossibile sostituire il materiae di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne ladispersione.

L 'aspirazione deve essere effettuata, per quanto € possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Prescrizioni Esecutive: Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qual orarisulti necessario eseguirelavorazioni che comportino
produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovra predisporre adeguata aspirazione nella zona di
taglio, evitando attrezzi ad dta velocitadi taglio. Ne caso chetali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite
maschere afiltro appropriate.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.9. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21. Circolare 25/11/1991 n.23.

[P86] Prevenzione: DPI: Addetto alla movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile.

[P87] Prevenzione: Protezione da movimentazione manualede carichi [Addetto alla movimentazione manuale dei carichi]

Prescrizioni Organizzative: Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza saniteria. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza
sanitariagli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.

Movimentazione manuale dei carichi: obblighi dd datore di lavoro. Il datore di lavoro adottale misure organizzative necessarie o
ricorre a mezzi appropriati, in particol are atrezzature meccaniche, per evitare lanecessitadi una movimentazione manuae dei

carichi daparte del lavoratori.

M ovimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio tra
I'altro dorso-lombare nel casi seguenti:

- il carico e troppo pesante (kg 30);
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- eingombrante o difficile daafferrare;

- einequilibrio instabile 0 il suo contenuto rischiadi spostars;

- e collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con unatorsione o
inclinazione dd tronco;

- pud, amotivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolarein caso di urto.

Lo sforzo fisico puo presentare un rischio tral'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- € EcCessVo;

- puo essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- € compiuto con il corpo in posizione instabile.

M ovimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualoranon sia possibile evitare |la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adottale misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce a
lavoratori stess i mezzi adeguati, alo scopo di ridurreil rischio che comportala movimentazione manuae di detti carichi.

Nel caso in cui lanecessitadi unamovimentazione manualedi un carico ad operadel lavoratore non puo essere evitata, il datore di
lavoro organizzai posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu possibile sana e sicura.

M ovimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravitaoil lato piu pesante nel casoin cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

c) lamovimentazione correttadei carichi ei rischi chei lavoratori corrono se queste attivita non vengono eseguitein maniera
corretta.

Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16. D.L. 19/9/1994 n.626 art.48. D.L. 19/9/1994 n.626 art.49. D.L. 19/9/1994 n.
626 Allegato VI.

[P88] Prevenzione: DPI: Addetto alla preparazione dd clsin cantiere

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di Scurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) mascherarespiratoria afiltri; €) occhiali.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) mascherarespiratoriaafiltri; €) occhiali.

[P89] Prevenzione: DPI: Addetto al confezionamento della malta

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) mascherarespiratoriaafiltri; €) occhiali.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) casco; b)
guanti; ¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) mascherarespiratoriaafiltri; €) occhiali.

[P90] Prevenzione: Fosse della calce

Prescrizioni Organizzative: Le fosse della calce devono essere alestite in zona appartatadel cantiere ed essere munite su tutti i lati di
solido parapetto con arresto a piede. Nel cad in cui per I'ampiezza dellafossasi debbaricorrere dl'uso di passerelle, queste devono
essere munite di solidi parapetti con arresto & piede e costruite in modo da offrire le necessarie garanzie di solidita e robustezza.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.6.

[P91] Prevenzione: DPI: Addetto allarealizzazione di par i divisorie

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; c)
calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhidi; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

[P92] Prevenzione: Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni gener ali

Prescrizioni Organizzative: Schedetossicologiche, E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze
utilizzate per I'adozione delle specifiche misure di sicurezza.

Sostanze tossiche 0 nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti edi rifiuti, che abbiano proprieta
tossiche o caugtiche, specialmente se sono alo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti atenutae muniti di buona chiusura

Tali recipienti devono portare una scritta. che neindichi il contenuto ed avere leindicazioni ei contrassegni di cui dl'art.355 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.

Le materiein corso di lavorazione che sano fermentescibili 0 possano essere nocive alasaute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non devono essere accumulae nei locali di lavoro in quantita superiore a quella strettamente necessaria per lalavorazione.

Gli apparecchi ei recipienti che servono allalavorazione oppure al trasporto del materiai putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

Inalazioni di sostanze nocive:visite mediche. | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi
(gas, polveri o fumi) devono avere adisposizioneidone mezzi di protezione personae (maschere respiratorie, ecc.), ed essere
sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle minigteriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33-alegato.

Prescrizioni Esecutive: Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono utilizzarei mezzi di protezione personae (maschere respiratorie, ecc.) messi a
loro disposizione dal datore di lavoro, efarsi sottoporre avisita medica periodica secondo | e tabelle ministeridi del D.P.R. 19/3/1956
n.303 art.33-alegato.
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Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.18. D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33. D.L.
15/8/1991 n.277.

[P93] Prevenzione: DPI: Addetto alla formazione del fondo per la posa di pavimenti

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza.

[P94] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa di intonaci inter ni

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di scurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) mascherarespiratoriaafiltri; €) occhiali.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) mascherarespiratoriaafiltri; €) occhiali.

[P95] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa di pavimenti interni

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae:a) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

[P96] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa di rivestimenti interni

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

[P97] Prevenzione: DPI: Addetto allatinteggiatura di superfici interne

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) maschera antipolvere; €) occhiali.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera antipolvere; €) occhiali.

[P98] Prevenzione: DPI: Addetto alla posain operaddl'impianto idrico-sanitario e del gas

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) casco; b) guanti; c)
occhidli protettivi; d) calzature di Sicurezza con suola antisdrucciolo eimperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

[P99] Prevenzione: DPI: Addetto alla posa di tubazioni eterminali per impianto di riscaldamento

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: a) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o viseradi Scurezza; f)
otoprotettori.

[P100Q] Prevenzione: DPI: Addetto alla posain operadél'impianto elettrico interno

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: a) guanti isolanti; b)
occhiali protettivi; c) cazature di scurezza con suola antisdrucciolo.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) guanti
isolanti; b) occhiali protettivi; c) cazature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

[P101] Prevenzione: DPI: Addetto alla posain operadel'impianto ter mico autonomo

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: @) casco; b) guanti; c)
occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) occhiali o viseradi sicurezza; f)
otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale:a) casco; b)
guanti; ¢) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o viseradi Scurezza; f)
otoprotettori.

[P102] Prevenzione: DPI: Carpentier e esecuzione del tetto ventilato
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Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: @) casco; b) guanti; c)
grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g)
cinturadi sicurezza; h) occhiai o schermi facciali paraschegge.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori; g) cinturadi sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge.

[P103] Prevenzione: Armatur e provvisorie: scale

Prescrizioni Organizzative: Lungo lerampeed i pianerottoli delle scale fissein costruzione, fino allaposain operadelle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. || vano-scala deve essere
coperto con unarobustaimpal catura posta adl'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti a piano terreno
contro la caduta dei materiali.

Sulle rampe delle scalein costruzione ancora mancanti di gradini, qualoranon siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere
fissati intavolati larghi almeno cm 60, sui quali devono essere gpplicati trasversdmente listeli di legno posti a distanza non superiore
acm 40.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.69.

[P104] Prevenzione: DPI: Addetto allaimper meabilizzazione di coperture

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuae: @) casco; b) guanti; c)
calzature di Sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; €) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; €)
occhiali di protezione; f) indumenti protettivi (tute).

[P105] Prevenzione: Lavori su coperture

Prescrizioni Esecutive: Primadi procedere allaesecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che
guesti abbiano resistenza sufficiente per sostenereil peso degli operai e dei materiai di impiego. Nel caso in cui siadubbiatale
resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire laincolumita delle persone addette, disponendo a seconda
dei cad, tavole soprale orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.70.

[P106] Prevenzione: DPI: Addetto all'applicazione di pannélli isolanti su superfici esterne orizzontali

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; c)
calzature di scurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) maschera antipolvere; €) occhiali; f) cinturadi sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera antipolvere; €) occhiali; f) cinturadi sicurezza.

[P107] Prevenzione: DPI: Addetto alle oper edi completamento di pavimento galleggiantein copertura

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; )
calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhidi; €) otoprotettori.

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza con suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

[P108] Prevenzione: DPI: Addetto allar ealizzazione di oper e di lattoneria

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; )
calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute); f)
cinturadi sicurezza.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuae: a) casco; b)
guanti; ¢) calzature di Scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherinacon filtro antipolvere; €) indumenti protettivi
(tute); f) cinturadi sicurezza.

[P109] Prevenzione: DPI: Addetto alla posain operadi serramenti

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: @) guanti; b) occhiali
protettivi; c) cazature di scurezza con suolaantisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuale: @) guanti; b)
occhiali protettivi; c) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) mascherina antipolvere.

[P110] Prevenzione: DPI: Addetto allar ealizzazione di mar ciapiede

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuae: a) casco; b) guanti; )
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzioneindividuae: @) casco; b)
guanti; ¢) calzature di scurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

[P111] Prevenzione: Requisiti generali comuni a utensili, attr . a motor e 0o macchinari, mezzi d'opera

Prescrizioni Organizzative: Documentazione dlegata L 'attrezzatura a motore, il macchinario o il mezzo d'operain oggetto, deve
essere accompagnato, oltre che dalle normdi informazioni di carattere strettamente tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni
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d'uso e manutenzione, con leindicazioni necessarie per eseguire, senza acun rischio, lamessain funzione e l'utilizzazione, il
trasporto, |'eventud e ingtallazione /o montaggio (smontaggio), laregolazione, la manutenzione eleriparazioni. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire tutte leinformazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

V endita 0 noleggio: disposizioni.Sono vietati 1afabbricazione, lavendita, il noleggio e laconcessionein uso di attrezzaturaa
motore, macchinari, mezzi d'operaedi impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materiadi
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati aforme di certificazione o di omologazione obbligatoriae
tenuto achei medesimi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli dtri documenti previsti dallalegge.

Protezione e sicurezza delle macchine. Le parti di macchine, macchinari o atrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Manutenzione: norme generali. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dd libretto di manutenzione, avendo
curadi riprigtinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve
essere evidenziatalapresenza di punti di ossidazione che possa comprometterelafunzionalita della macchinae, se necessario
bisognera provvedere dlare ativarimozione e verniciatura.

Manutenzione: verifiche periodiche, Primadell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera,
e periodicamente durante |le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale
qualificato in grado di procedere alle eventuai necessarie riparazioni.

Operazioni di regolazione /0 riparazione, Qual oravengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti
della macchina, bisognera:

utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nd libretto di manutenzione;

non modificare dcuna parte della macchina.

Ultimata la manutenzione e primadi rimettere in funzione lamacchina, accertars di aver riposto tutti gli attrezzi utilizzati.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374. Circolare n.103/80.

[P112] Prevenzione: Efficienza della macchina e dispositivi di segnalazione

Prescrizioni Organizzative: La macchina deve essere dotata di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

Prescrizioni Esecutive: Controllare I'efficienzade freni, delleluci, dei dispositivi acustici e luminosi e di tutti i comandi e circuiti di
manovra.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.175.

[P113] Prevenzione: Cabina di guida: requisiti

Prescrizioni Organizzative: Cabinadi guida: protezioni. La macchina deve essere dotata di cabinadi protezione peri cas di
rovesciamento e cadutadi oggetti dal'alto. (ROPS e FOPS)

Prescrizioni Esecutive: Cabinadi guida: ordine. Mantenereil posto guida libero daoggetti, atrezzi, ecc., soprattutto se non fissati
adeguatamente.

Cabinadi guida: regolazione dd sedile. Primadi iniziare lalavorazione, regolare e bloccare il sedile di guida.

Cabinadi guida: trasporto persone. Non trasportare persone se non al'interno della cabinadi guida, sempre che questasiaidoneaadlo
scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio ale manovre.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.M. 28/11/1987 n.593. D.M. 28/11/1987 n.594.

[P114] Prevenzione: DPI: operator e dumper

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P115] Prevenzione: Piattafor ma della macchina

Prescrizioni Esecutive: Non utilizzare la macchina come piattaforma per lavori in elevazione.

[P116] Prevenzione: Prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto" comuni ai mezzi d'opera

Prescrizioni Esecutive: Trasporto dei carichi. Evitare di effettuare brusche manovre di avvio o di arresto, in particolare a macchina
carica
Sistemazione dd carico sullamacchina. Assicurarsi cheil carico datrasportare sia sempre ben sistemato.

[P117] Prevenzione: Dumper: prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto”

Prescrizioni Esecutive: Sistemazione di materiale sfuso sulla macchina. Non caricare materia e sfuso oltre'altezza delle sponde.
Sigemazione di oggetti sulla macchina. E' vietato usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati
ad appositi supporti 0 opportunamente imbracati.

T eli per lacoperturadd carico. Non caricare lamacchinaoltrei limiti indicati dal costruttore e utilizzare idonei teli (o simili) per la
coperturadel carico.

[P118] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr . a motor e o macchinari, mezzi
d'opera

Prescrizioni Esecutive: Rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza. Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di
attrezzature, macchinari e mezzi d'operanon devono essere rimossi se non nei casi di assoluta necessita o per operazioni di
manutenzione espressamente previste nelleigtruzioni fornite dad produttore. Qual ora debba provvedersi dlaloro rimozione (previo
permesso preventivo del preposto o del datore di lavoro), dovranno adottars contemporaneamente misure atte a mettere in evidenza e
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aridurrea limite minimo possibileil pericolo che ne deriva. 1l ricollocamento nella sede originaria delle protezioni o dei dispositivi
di sicurezzarimossi, dovra avvenire non appenasiano cessate le ragioni che ne hanno reso necessarialaloro temporanearimozione.
Manutenzione: divieto con la macchinain funzione. Non & consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire
qualsias operazioni di registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari 0 mezzi d'opera qualorasiano in funzione, salvo non
risulti espressamente indicato (con le relaive procedure esecutive) nelleistruzioni di manutenzione.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.6. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.47. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.48. D.L. 19/9/1994
n.626 art.5. D.L.19/9/1994 n.626 art.39.

[P119] Prevenzione: Sponde degli automezzi

Prescrizioni Esecutive: Assicurarsi sempre della corretta chiusura delle sponde.

[P120] Prevenzione: Posizione di guida del conducente

Prescrizioni Esecutive: Mantenere sempre latesta, il corpo e gli arti, dentro la cabinadi guida, in modo danon espors ad eventudi
rischi all'esterno (ostacoli fissi, rami, altri automezzi, caduta gravi, ecc.).

[P121] Prevenzione: Raggio d'azione del mezzi d'opera

Prescrizioni Organizzative: Predisporre sharramenti e segnaetica di sicurezzaintorno al'areadi azione dei mezzi d'opera
Prescrizioni Esecutive: Controllare, primadi iniziare lalavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossmitadella
macchina, sano a di fuori del raggio di azione della stessa.

[P122] Prevenzione: Prevenzioni a" Getti, ecc." comuni ai mezzi d'opera

Prescrizioni Esecutive: Impianto oleodinamico: verifiche duranteil lavoro. Durante lalavorazione, devono essere frequentemente
verificati i tubi egli attacchi degli impianti oleodinamici.

Impianto oleodinamico: verifiche preventive. All'inizio di ciascun turno di lavoro va accuratamente verificatal'integrita dei tubi
flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere.

Interventi sull'impianto oleodinamico. Qual ora fosse necessario intervenire su parti dell'impianto oleodinamico della macchina,
bisognera accertarsi preventivamente che la pressione sanulla. Laricercadi un eventuae foro su un flessibile della macchina, dovra
eseguird sempre con molta cautela, e preventivamente muniti di occhiali di protezione.

[P123] Prevenzione: Ambienti confinati: macchine con motor e endoter mico

Prescrizioni Organizzative: L'uso di macchine con motore endotermico in ambienti confinati € consentito solo in presenza di
ventilazione sufficiente asmaltirei gas di scarico o, nel caso di ventilazioneinsufficiente, dla predisposizione di adeguati sistemi di
aspirazione €/o scarico od allapresenzadi un depuratore, ad acqua o catalitico, per i gas combusti.

Prescrizioni Esecutive: Primae durantele lavorazioni & necessario verificarelo stato degli attacchi degli organi di scarico e chetdi
organi non interferiscano con prese d'ariadi condizionatori o di atre macchine.

[P124] Prevenzione: Prevenzioni a" Invesimenti, ecc.”" comuni ai mezzi d'opera

Prescrizioni Organizzative: Manovradi retromarcia o con scarsavisibilita. Predisporre personale aterra per coadiuvareil pilotadela
macchina nelle operazioni di retromarcia, 0 in condizioni di scarsavisibilita.

Prescrizioni Esecutive: Norme generdi di guidanel cantiere. Tenersi adistanzadi Scurezza dai mezzi operativi in movimento.
Pregtare attenzione alle segnalazioni acustiche /0 luminose ed allasegnaletica di sicurezza.

Fermo meccanico. Predisporre idoneo "fermo meccanico", quaorasi stazioni in prossmitadi scarpate.

Girofaro. Segnalarel'operativita del mezzo nell'areadi cantiere con I'azionamento del girofaro.

Lavori notturni. In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, lazona di lavoro; utilizzare comunque, tutte
leluci disponibili sullamacchina.

Manovradi retromarcia o con scarsavisibilita. Primadi iniziare il movimento della macchinain retromarcia, il conduttore dovra
accertarsi chela zona sialibera da ostacoli e daeventuale personae: a questo scopo verraassistito da personae aterra

Percorsi carrabili: ostacoli. Primadi utilizzare lamacchina accertars dell'esistenzadi eventudi vincoli derivanti da: ostacoli (in
altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc..

Percorsi carrabili: scarpate. Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelleimmediate vicinanze di scarpate, siache s
trovino a valle che amonte della macchina.

Percorsi carrabili: vincoli geomorfologici. Primadi movimentarelamacchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti
da:

- limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno);

- pendenza del terreno.

Percorsi carrabili e pedonali del cantiere. Rispettare scrupolosamente la viabilita predisposta, senzainvaderei percorsi pedonali.
Portata della macchina. Non deve essere mai superatala portata massima consentita per la macchina; ugualmente non € consentito
superare I'ingombro massimo.

Sradicamento di aberi. Durante I'operazione di abbattimento di alberi, accertarsi di hon aver posizionato lamacching, o parte di essa,
dove potrebbero trovarsi le radici, per evitare che esse, sollevandosi, possano far ribaltare la macchina. Primadi utilizzare la
macchina per tale operazione, accertarsi che la stessa sia munitadi cabina capace di resistere dla eventuale caduta di rami, anche di
grosse dimensioni.

Percorsi carrabili: sostadei mezzi d'opera. S dovra provvedere, tutte le volte che un mezzo d'operainterrompe le lavorazioni, a
spegnere il motore, posizionarei comandi in folle ed inserireil freno di stazionamento. Per far sostare il mezzo, bisognera scegliere
una zonadove non operino atre macchine e privadi traffico veicolare; ove cio non fosse possibile, segnalare adeguatamente la
presenza dd mezzo in sosta. Bisognera, inoltre, scegliere con attenzioneil piano di stazionamento, assicurandosi, anzitutto, cheil
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terreno abbia adeguata capacita portante; in particolare, nel caso di sosta su piano in pendenza, dovra posizionarsi il mezzo d'opera
trasversalmente alla pendenza, verificando |'assenza del pericolo di scivolamento e ribatamento.

Limiti di velocitand cantiere. Adeguarelavelocitaai limiti stabiliti nel cantiere e comunque avalori tai da poterne mantenere
costantemente il controllo. Al di fuori dei percorsi stabiliti ed in prossimitadei pogti di lavoro si deve transitare a passo d'uomo.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.215.

[P125] Prevenzione: Percorsi carrabili: azionamento del ribaltabile

Prescrizioni Esecutive: In nessun caso deve essere azionato il ribaltabile con il mezzo in posizioneinclinata

[P126] Prevenzione: Salita sulla macchina: prevenzioni a " Scivolamenti, ecc."

Prescrizioni Esecutive: Salitasullamacchina: appigli vietati. Nel sdire sulla macchina € assolutamente vietato utilizzare come
appigli letubazioni flessbili o leleve dei comandi.

Salita sullamacchina: condizioni degli appigli. Eliminare laeventuale presenza di grasso sugli sceini d'accesso, le maniglie e dli
appigli, d fine di evitare scivolamenti con pericol ose cadute.

Salita sullamacchina: condizioni del terreno. Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo ala macchina,
onde evitare scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro.

Salita sulla macchina: divieto. Non salire o0 scendere mai dalla macchina quando questa € in movimento.

[P127] Prevenzione: T rasporto persone sulla macchina

Prescrizioni Esecutive: Non trasportare persone sullamacchina, ameno che non siano stati predisposti idonei dispositivi atti ad
evitare le cadute.

[P128] Prevenzione: DPI: operator e autocarro

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P129] Prevenzione: Autocarro: prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto”

Prescrizioni Esecutive: Sistemazione di materiale sfuso sulla macchina. Non caricare materia e sfuso oltre 'altezza delle sponde.
Sigemazione di oggetti sulla macchina. E' vietato usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati
ad appositi supporti 0 opportunamente imbracati.

Teli per lacoperturadd carico. Non caricare lamacchinaoltrei limiti indicati dal costruttore e utilizzare idonei teli (o simili) per la
coperturadel carico.

[P130] Prevenzione: DPI: operator e pala meccanica

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; €) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherinaantipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

[P131] Prevenzione: Benna

Prescrizioni Esecutive: Non utilizzare la benna per trasportare o sollevare persone.

[P132] Prevenzione: M ovimentazione carichi

Prescrizioni Esecutive: Non azare etraslarei carichi al di sopradelle zone dove lavorano o sostano persone.

[P133] Prevenzione: Sostituzione dei denti dellebenne

Prescrizioni Esecutive: La sogtituzione dei denti delle benne deve essere eseguita sempre utilizzando occhiali protettivi, a fine di
evitare che le schegge, proiettate dai colpi di martello necessari per la sostituzione dei denti stessi, possano ledere gli occhi
dell'operaio impegnato nell'operazione.

[P134] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Incendi o Espl.", comuni a attr. a motor e 0 macchinari, mezzi d'opera

Prescrizioni Organizzative: Avviamento con spray.Se per |I'avviamento del motore deve essere utilizzato lo speciae spray, devono
essere seguite scrupolosamente tutte le istruzioni d'uso.

Posi zionamento della macchina. Lamacchina deve essere posizionatalontano da materiali infiammabili.

Prescrizioni Esecutive: Rifornimento di carburante. || carburante dovra essere trasportato in recipienti adeguati, dotati delle prescritte
etichettature. Duranteil rifornimento di carburante o laricaricadelle batterie, evitare accuratamente la presenza di fiammelibereo la
produzione di scintille.

Tipo di carburante. Non deve essere utilizzato in acun caso un combustibile diverso daquello indicato dal costruttore.

Perdite di carburante. Primae durante le lavorazioni deve verificars che non vi sano perdite di carburante.

[P135] Prevenzione: Abbassamento dell'attrezzatura di lavoro

Prescrizioni Esecutive: Ogni qualvoltas abbandoni il posto di guida, s dovra preventivamente provvedere ad abbassare le
attrezzature di lavoro (scavo, trasporto, scarico, ecc.) appoggiandole sul terreno: tale manovra dovra essere preceduta da adeguata
segnalazione acustica e verifica della presenza di persone intorno alamacchina (in questo caso provvedere all'allontanamento) e
dovra essere eseguitalentamente e solo dallaposizione di guida
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[P136] Prevenzione: Posizione dell'attr ezzatura di lavor o

Prescrizioni Esecutive: Durante gli spostamenti tenere |'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona
visibilita e stahilita.

[P137] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Vibrazioni", comuni a utensli, attr . a motor e o macchinari, mezzi d'opera

Prescrizioni Organizzative: Vibrazioni: turni di lavoro. Oveil tipo di lavorazione o lamacchinaimpiegata sottopongano il lavoratore
avibrazioni intense e prolungate, dovranno essere evitati turni di lavoro lunghi e continui.

Prescrizioni Esecutive: Dispositivi antivibrazioni. Primadi iniziarelalavorazione, devono essere controllati tutti i dispositivi atti a
ridurrele vibrazioni prodotte dalla macchina.

[P138] Prevenzione: Cabina di guida: posto del conducente

Prescrizioni Organizzative: 1l posto di guida dovra essere del tipo antivibrante.

[P139] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: requisiti generali

Prescrizioni Organizzative: Apparecchi di sollevamento: omologazione. Tutti gli apparecchi di sollevamento non manude di portata
superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione | SPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformita (omologazione di tipo), siain
suaassenza. All'atto dell'omol ogazione, I'l SPESL rilascia unatarghetta di immatricol azione, che deve essere apposta sulla macchina
in posizione ben vishile, edil libretto di omologazione. Ogni quavolta vengano eseguite riparazioni /0 sogtituzioni che comportino
modifiche sostanzidi, va richiesta nuova omologazione.

V erificadi installazione degli apparecchi di sollevamento. Ogni qualvolta viene montatain cantiere una macchinadi sollevamento
(gru, argani, ecc.), giadotatadi libretto di omologazione, deve eseguirsi laverificadi instalazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne
rilascera certificazione.

Apparecchi di sollevamento: organi di avvolgimento.Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione,
provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento avite, devono essere muniti
di dispositivi che impediscano:

a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o larotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della
sicurezzain relazione d tipo o dle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);

b) lafuoriuscitadelle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge duranteil norma e funzionamento.

| tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a
permettereil libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Tali tamburi ele pulegge, sui quai s avvolgono funi metalliche, sdvo quanto previsto dadisposizioni speciali, devono avere un
diametro non inferiore a 25 volteil diametro delle funi ed a300 volteil diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio
il diametro non deve essere inferiore rigpettivamente a20 e a 250 volte.

Apparecchi di sollevamento: funi e catene. Le funi ele cateneimpiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno
essere corredate, d momento dell'acquisto, di una suaregolare dichiarazione con tutte leindicazioni edi certificati previsti dd D.P.R.
21/7/1982 /o ddla Direttiva CEE 91/368.

Apparecchi di sollevamento: coeff. di sicurezza di funi e catene. Lefuni ele catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento
e di trazione, salvo quanto previsto a riguardo dai regolamenti specidi, devono avere, in rapporto dlaportata e dlo sforzo massimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza di ameno 6 per le funi metaliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per e catene.
Apparecchi di sollevamento: fili delle funi. L'estremitadelle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, alo
scopo di impedirelo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

Apparecchi di sollevamento: ganci. | ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformitadle
norme eil carico massimo ammissibile. Tali ganci, inoltre, dovranno essere conformati in manieratae daimpedire lafuoriuscita
delle funi €/o delle catene o devono essere dotati dl'imbocco di dispositivo di chiusurafunzionante.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.172. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.176. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.177. D.P.R.
271411955 n.547 art.178. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.179. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.180. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.43. D.P.R.
21/7/1982 n.673 art.1.

[P140] Prevenzione: Autogru: requisti generali

Prescrizioni Organizzative: Autogru: posto di manovra dell'apparecchio di sollevamento.ll posto di manovra dell'apparecchio di
sollevamento deve poter essere raggiunto senza pericol o, deve essere costruito e difeso in maniera da consentire I'esecuzione delle
manovre, i movimenti elasosta, in condizioni di sicurezza e deve permetterela perfettavisbilita di tuttala zona d'azione del mezzo.
Dispositivi di sicurezza dell'apparecchiaturadi sollevamento dell'autogru. | mezzi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi di frenatura atti ad assicurareil pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando € necessario ai fini
dellasicurezza, aconsentirelagraduaitadell'arresto. Nei cas in cui I'assenza di forza motrice pud comportare pericoli per le
persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di digpositivi che provochino |'arresto automatico (graduae) sade mezzo
che del carico. Tdi prescrizioni s atuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza di forza motrice, i qudi
devono essere periodicamente regigtrati in relazione dla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul manuale
delleistruzioni della casa costruttrice.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174.

[P141] Prevenzione: DPI: operator e autogru

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
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[P142] Prevenzione: Autogru: sollevamento etrasporto di persone

Prescrizioni Esecutive: E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo seil mezzo di sollevamento € provvisto di
efficaci digpositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. | cestelli
semplicemente sospesi d gancio dellagru sono considerati irregolari.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.184. Circolare 24 /05/ 1973.

[P143] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto”

Prescrizioni Organizzative: V erificatrimestrale degli apparecchi di sollevamento. Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano
amezzo di personale specializzato dipendente o daessi scdto, le verifichetrimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi
di sollevamento. | risultati di tde verifica verranno annotati sul libretto di omologazione.

V erificaannuae degli apparecchi di sollevamento. Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
chilogrammi, esclus quelli azionati a mano e quelli gia soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti averifica,
unavoltaall'anno (a curadell'ASL-PMP competente per zona), per accertarne |o stato di funzionamento e di conservazione a fini
dellasicurezza dei lavoratori.

Prescrizioni Esecutive: Apparecchi di sollevamento: verifiche periodiche. Periodicamente andranno eseguiti controlli sullo stato delle
funi, delle catene e dei ganci, sostituendo quelli in cattivo stato, con nuovi pezzi di equivalenti caratteristiche; inoltre andra verificato
il serraggio dei bulloni ed il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori.

Apparecchi di sollevamento: tiranti. Le funi e le catene devono essere protette dd contatto contro gli spigoli vivi del materide da
sollevare mediante angolari e paraspigoli metalici. | tiranti dell'imbracatura non devono formare un angolo al vertice superiore a60°,
per evitare eccessive sollecitazione negli stessi (infatti aparitadi carico lasollecitazione delle funi cresce con I'aumentare dell'angolo
al vertice).

Apparecchi di sollevamento: inizio del turno di lavoro. All'inizio di ogni turno di lavoro, si dovraprovvedere allaverifica del corretto
funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa, degli atri dispositivi di sicurezza e segnalazione e dei dispositivi di chiusura dei
ganci.

Apparecchi di sollevamento: imbracatura dei carichi. Dovranno essere sollevati solo carichi ben imbracati ed equilibrati: per
accertare il soddisfacimento delle condizioni suddette, bastera sollevareil carico di pochi centimetri ed osservare, per acuni istanti, il
suo comportamento. Devono essere utilizzati solo dispositivi e contenitori adatti alo specifico materide da utilizzare: € consigliabile
utilizzare imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata. In particolare:

- laforca potra essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi, e comunque senza mai superare, con il carico, dtezze
daterrasuperiori a2 m;

- i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in grado di impedireil disperdimento del carico, come, ad esempio, benne o ceste)
dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed il trasporto di materiai minuti.

Primadel sollevamento verificare la perfetta chiusuradei dispositivi del gancio.

Apparecchi di sollevamento: segnale dagli addetti al'imbracatura. Sollevarei carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito
dal persondeincaricato al'imbracatura

Apparecchi di sollevamento: sgombero areadi manovra.Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone
non autorizzate s siano alontanate da raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.

Apparecchi di sollevamento: visibilita. |1 manovratore potrainiziare le manovre di sollevamento solo se hala perfetta visibilitaddla
zona delle operazioni o se & coadiuvato aterradalavoratori incaricati esperti.

Apparecchi di sollevamento: gradualitadel tiro. Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con graduditain modo da
evitare bruschi strappi e ondeggiamenti del carico.

Apparecchi di sollevamento: sospensione delle manovre. Le manovre eseguite da un apparecchio di sollevamento, dovranno essere
immediatamente sospese nel seguenti cas:

in presenza di nebbia o di scarsailluminazione;

in presenza di vento forte;

nel caso in cui le persone esposte d rischio di cadutadel carichi, non s spostino dallatraiettoriadi passaggio.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169. D.P.R. 27/4/1955 n.547 at.172. D.P.R.
271411955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.175. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.182. D.P.R.
271411955 n.547 art.194. D.M. 12/9/1959 art.5. D.M. 12/9/1959 art.11.

[P144] Prevenzione: AutogrU: prevenzioni a" Caduta di materialedall'alto”

Prescrizioni Esecutive: Autogru: sospensione del lavoro. Durante le pause o d termine del turno di lavoro, non devono mai essere
lasciati carichi sospes. 11 braccio telescopico deve essereritirato e deve essere azionato il freno di stazionamento.

Autogru: verifiche di manovrabilita. Prima di effettuare qualsiasi movimento verificare cheil carico o il braccio non possano urtare
contro strutture fisse 0 si possa avvicinare pericolosamente a linee e ettriche.

[P145] Prevenzione: Autogru: prevenzionea" | nvestimento, ecc."

Prescrizioni Esecutive: Autogru: posizionamento.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottarele
necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico:

- sesu gomme lastabilita & garantitadal buono stato del pneumatici e da corretto val ore della pressione di gonfiaggio;

- se sumartinetti stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati primadell'inizio del lavoro, la stabilita dipende
dallaresstenzade terreno in funzione dellaquae saraampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, primadi iniziareil
sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.

Autogru: spostamento del carico. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario mantenerelo stesso il piu
vicino possibile a terreno; su percorso in discesa bisogna disporreil carico verso le ruote a quota maggiore.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.169.
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[P146] Prevenzione: DPI: operatorecarrelo devatore

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P147] Prevenzione: Carrello elevator e posizione del carico

Prescrizioni Esecutive: Posizionare correttamenteil carico sulle forche e modificarnel'assetto in funzione delle condizioni del
percorso.

[P148] Prevenzione: Carrello devatore: prevenzionea " Investimenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Carrello devatore: sospensione del lavoro. Al termine del turno di lavoro, o durante un sosta temporanea,
posizionarein ogni caso le forche aterra, evitando di lasciare carichi in posizione sopraglevata.
Carrello elevatore: posizione ddle forche, Durante gli spostamenti le forche devono essere mantenute costantemente basse.

[P149] Prevenzione: Carrello elevator el scarico materiale

Prescrizioni Esecutive: Disporre ordinatamente il materiale da scaricare, verificandone la stabilita

[P150] Prevenzione: DPI: oper ator e escavator e

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: @) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherinaantipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

[P151] Prevenzione: Autobetoniera: requisti generali

Prescrizioni Organizzative: Autobetoniera: bennadi caricamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nellazona di movimento,
non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti dellamacchina. Contro il pericolo di
schiacciamento verso il terreno e frontale, duranteil movimento dellabennae dei bracci, questi non devono avere unavelocita
superiore a40 metri a minuto. Inoltre, le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che
impediscal'accidentale spostamento dellaleva che comandal'aperturaddle valve di scarico.

Autobetoniera: dispositivi di blocco meccanico. | dispositivi di blocco di eementi che devono assumere una posizione definitivain
fase di riposo, devono essere conformati in modo tae da assicurarel'arresto degli e ementi interessati e da garantire la persstenza nd
tempo di tale caratteristica.

Autobetoniera: impianti oleodinamici. | componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti dispositivi:
valvola di massima pressione;

valvoladi non ritorno per i circuiti di sollevamento;

valvoladi sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi.

Autobetoniera: organi di comando. Gli organi di comando della betoniera devono essere facilmente raggiungibili dal'operatore, il
loro azionamento deve risultare agevole g, inoltre, devono riportare la chiaraindicazione delle manovre a cui servono. Tali organi
devono essere posizionati e conformati in modo tae daimpedire lamessain moto accidentale; in particolare tutti gli organi di
comando delle parti che possono arrecare pericolo duranteil movimento (quali gli organi che comandano martinetti e simili) devono
essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico nellaposizione di arresto.

Autobetoniera: organi di trasmissione del movimento. L e catene di trasmissione e le rel aive ruote dentate devono, quando non s
trovino in condizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa. Gli ingranaggi, leruote e gli atri ementi dentati,
che non siano in posizione inaccessibile, devono essere completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel caso di ruote ad
animapiena, protetti con schermi ricoprenti soltanto le dentature sino allaloro base. | rulli e gli anelli di rotolamento che si trovino
ad altezza non superiore a metri 2 dd terreno o ddla piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta,
salvo che siano giain posizione inaccessibile. Lasuperficie dd tamburo per I'impasto di cal cestruzzo non deve presentare € ementi
sporgenti che hon siano raccordati o protetti in modo tale danon presentare. pericolo di presa o di trascinamento.

Autobetoniera: scaladi accesso. In mancanza di piattaforma, I'ultimo gradino della scaladi accesso dlazona di ispezione, in
corrispondenza dlabocca dd tamburo, deve avere la superficie piana e deve essereredizzato con grigliato metalico o lamiera
traforata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di blocco atto ad impedire il
ribaltamento o |o sfilamento dalla posizione di riposo.

Autobetoniera: targaindicazione dati. L'autobetoniera deve essere provvistadi unatarga con I'indicazione della ditta costruttrice, del
numero di fabbrica, dell'anno di costruzione e di tutte le principali caratterigtiche dellamacchina.

Autobetoniera: tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, soggette a possibilita di danneggiamento di origine meccanica, devono
essere protette all'‘esterno mediante guaina metalica. Le tubazioni flessibili devono portare stampigliatal'indicazione della classe di
esercizio. Letubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di valvolalimitatrice di deflusso, attaa
limitarelavelocitadi discesadd braccio in caso di rottura dellatubazione.

Autobetoniera: visibilita dai posti di manovra. | posti di manovra della betoniera devono essere sisemati in posizionetae da
consentire lavishilitadiretta od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il movimento e che possono recare pericolo durante
lefas di lavorazione.

Riferimenti Normativi: Circolare n.103/80.

[P152] Prevenzione: DPI: operator e autobetoniera

Prescrizioni Organizzative: Al conducente dell'autobetoniera devono essere forniti adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a)
guanti; b) casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
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Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P153] Prevenzione: Autobetoniera: canaledi scarico

Prescrizioni Esecutive: | canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. In particolare, durante
gli spostamenti elo scarico dell'autobetoniera, il canale deve essere saldamente vincol ato.

[P154] Prevenzione: DPI: oper ator e autopompa per cls

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuade: a) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione individuade: a) guanti; b)
casco; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).

[P155] Prevenzione: Autopompa per cls: spostamenti della tubazione

Prescrizioni Esecutive: Durante il pompaggio del cacestruzzo, dovranno tassativamente evitars bruschi spostamenti dellatubazione
dellapompa.

[P156] Prevenzione: Autopompa per cls: uso appropriato

Prescrizioni Esecutive: E' assolutamente vietato utilizzare il braccio ddl'autopompa per il sollevamento di materiali.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168.

[P157] Prevenzione: Autopompa per cls. prevenzione a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Organizzative: Autopompa per cls: tubazione. L a tubazione della pompa deve essere dotata dla sua estremita di apposita
impugnatura.

Prescrizioni Esecutive: Autopompa per cls: tubazione. Evitare di lasciare incustodito il tubo flessibile terminale della pompa per
prevenire gli eventuali contraccolpi.

Autopompa per cls: vasca. E' assolutamente vietato rimuovere lagrigliadi protezione durante le operazioni di pompaggio.

[P158] Prevenzione: Autopompa per cls; additivi

Prescrizioni Organizzative: Ai lavoratori devono essere fornite adeguate maschere antipolvere durante la fase di pompaggio del
calcestruzzo additivato.
Prescrizioni Esecutive: Utilizzare le maschere antipolvere durante lafase di pompaggio del calcestruzzo additiveto.

[P159] Prevenzione: Autopompa per cls; posizionamento dell' autobetoniera

Prescrizioni Organizzative: Predisporre lapresenza di apposito personale aterra per coordinare le operazioni di avvicinamento e
posizionamento dell'autobetoniera.

[P160] Prevenzione: DPI: operator etrattore

Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti d lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividude: &) guanti; b) casco; c)
calzature di Sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i sequenti dispositivi di prevenzioneindividuae: a) guanti; b)
casco; €) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; €) mascherina antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

[P161] Prevenzione: Trattore: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Trattore: collegamento con macchinari. Collegarei macchinari dlapresadi forza amotore spento.
Trettore: discesadallamacchina E' vietato scendere dal mezzo con lapresadi forzainserita con le macchine semoventi collegate.

[P162] Prevenzione: Attrezzi manuali: prevenzioni a" Cadutadi materialedall'alto ecc.”

Prescrizioni Organizzative: Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccolataglia
Prescrizioni Esecutive: Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventual e caduta
dall'alto.

Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccolataglia.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.

[P163] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Colpi, T agli, ecc.", comuni a utensili, attr . a motor e 0 macchinari

Prescrizioni Esecutive: Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione
pericolosadi schegge o di materiali, come spaccatura o sca pellaturadi blocchi o simili, taglio di chiodi ein genere nei lavori eseguiti
mediante utensili a mano 0 amotore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesasiadelle persone direttamente
addette atdi lavori, sadi coloro che sostano o transitano in vicinanza.

Distanzatralavoratori. Distanziare adeguatamente gli dtri lavoratori durante I'uso di utensli, attrezzature a motore o macchinari.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

[P164] Prevenzione: Attrezzi manuali: finede turno di lavoro

Prescrizioni Organizzative: Scelta dell'utensile adeguato. Fornire ai lavoratori utensili adeguati all'impiego cui sono destinéti.
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Stato manutentivo degli attrezzi. Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: verificareil corretto fissaggio del manico,
sostituirei manici che presentino incrinature o scheggiature, per punte e scapelli fornireidonei paracolpi ed eliminare le shavature
dalle impugnature.

Prescrizioni Esecutive: Attrezzi manuali: fine ddl turno di lavoro. Al termine dd turno di lavoro controllarelo tato di usura degli
utensili utilizzati, quindi pulirli eriporli ordinatamente.

Scelta dell'utensile adeguato. Selezionareil tipo di utensle adeguato al lavoro daeseguirsi.

Stato manutentivo degli attrezzi. Controllare che|'utensile non siadeteriorato: verificareil corretto fissaggio del manico, per puntee
scalpdli utilizzare idonei paracolpi.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.374 art.24. D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

[P165] Prevenzione: Carriola: prevenzioni a" Colpi, ecc.”

Prescrizioni Organizzative: Carriola: manopole. | manici della carriola devono essere dotati, dle estremita, di manopole antiscivolo.
Carriola: ruota. Laruota dellacarriola deve essere mantenuta gonfia a sufficienza

Prescrizioni Esecutive: Carriola: modalitadi impiego. | lavoratori che usano lacarriola dovranno utilizzala solo spingendo, evitando
di trascinarla

Carriola: ruota. Ai lavoratori & vietato usare la carriola con laruota sgonfia e priva delle manopole.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.4. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374.

[P166] Prevenzione: Requisiti generali comuni a utensili, attr . a motor e o macchinari

Prescrizioni Organizzative: Organi rotanti: verifiche, Bisogna far eseguire da personale specidizzato, periodicamente ed ogni
qualvoltase ne evidenzi la necessita, verifiche sugli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarnelo stato di usura.

Prescrizioni Esecutive: Cuscinetti: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usuraelafunzionditadei cuscinetti per
valutare la opportunita dellaloro lubrificazione o sostituzione.

[P167] Prevenzione: Requisiti generali comuni a attr. a motor e 0 macchinari a postazione fissa

Prescrizioni Organizzative: Cartelli con norme d'uso. In prossimita della macchina devono essere esposti cartelli con I'indicazione
delle principai norme d'uso e di sicurezza.

Comandi dellamacchina: arresto di emergenza. Sullamacching, in posizione facilmente raggiungibile e ben riconoscibile, deve
essere collocato un interruttore per I'arresto immediato di emergenza.

Comandi della macchina: posizione e caratteristiche. Ogni macchina deve avere gli organi di comando per lamessain moto e
I'arresto ben riconoscibili e afacile portatadel lavoratore; inoltre devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti
accidentdi o essere provvisti di dispositivi atti aconseguire o sesso scopo.

Prescrizioni Esecutive: Comandi della macchina: arresto di emergenza. Il lavoratore deve, primadi iniziarele lavorazioni, prendere
visione della posizione del comando per I'arresto immediato di emergenza segnadando a preposto o d datore di lavoro, setde
posizione non dovesse essere facilmente ragguiungibile.

Condizioni di posizionamento ed utilizzo: indicazioni del costruttore. L.a macchina dovra sempre essere posizionata ed utilizzata
seguendo leindicazioni dd libretto d'uso e manutenzione fornito da costruttore.

V erifiche sull'area di ubicazione dellamacchina. L e verifiche preventive da eseguire sul terreno dove s dovrainstallare la macchina
sono:

verifica dellastabilita (non dovranno manifestars cedimenti sotto i carichi trasmessi ddla macchina);

verificadel drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina).

Per assicurare la stabilitadellamacchinas dovranno utilizzare gli appositi regolatori di altezza, se presenti o, in alternativa, assi di
legno, evitando I'uso di mattoni e pietre.

Qualoravenissero aperti scavi in prossimitadella macchina, s dovra provvedere ad unaloro adeguata armatura.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.52. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.76. D.P.R. 27/4/1955 n.547 at.77. D.P.R.
7/1/1956 n.164 art.12. D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

[P168] Prevenzione: Compr essor e requisiti generali

Prescrizioni Organizzative: Compressore: targa del costruttore. Sulla macchina deve essere applicata, ad operadel costruttore, una
targhettaindicante:

il nome del costruttore,

I'anno di costruzione ed il luogo,

latemperaturae pressione di progetto,

il numero di matricola dell'apparecchio,

ladatadellaprova pit recente cui € stata sottopostala macchina,

il marchio dell'l SPESL.

Compressore: libretto matricolare. |1 compressore deve essere corredato, oltre che dellanormae documentazione (libretto di garanzia
e manutenzione), de libretto matricolare da cui € possibile desumere aquale classe di tipologiadi recipienti in pressione appartiene
€, conseguentemente, le competenze in merito ai controlli periodici.

Compressore: valvola di sicurezza. | compressori devono essere provvisti di unavalvoladi Sicurezzatarata per la pressione massima
di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massma
d'esercizio.

Compressore: rivestimenti fonoassorbenti. Prima e durante le lavorazioni, deve essere verificatal'integritade rivestimento
fonoassorbente €/o di tutti i dispositivi preposti allariduzione del rumore prodotto ai valori di norma.

Organi del compressore: protezioni. || compressore deve essere dotato di adeguate protezioni (carter, ecc.) da contatto con organi
mobili (cinghie, volani, pulegge, ecc.) e con parti ad eevatatemperatura: tai protezioni dovranno essere redlizzate con grigliea
magliafittao con lamiera continua. Gli organi mobili di cui sopra dovranno essere protetti, inoltre, dalle polveri inevitabilmente
presenti in cantiere.
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Organizzazione dell'areaintorno a compressore. || compressore deve essere installato in un area avente estensione sufficiente a
garantire adeguati spazi di servizio.

Prescrizioni Esecutive: Compressore: manometri e termometri. Prima e durantele lavorazioni deve essere verificatalaregolaritadi
funzionamento dei manometri e termometri, di cui il compressore deve essere obbligatoriamente dotato. Tali strumenti vanno
manutenuti in manieratale che leloro indicazioni risultino chiaramente visibili da chiunque.

Compressore: dispositivo di arresto automatico. Prima e durante lelavorazioni deve essere verificatal'efficienza del dispositivo
automatico di arresto del motore, obbligatoriamente presente sul compressore, e la cui funzione eintervenire a raggiungimento della
pressione massmadi esercizio.

Operazioni dl'avviamento dd compressore. All'inizio delle lavorazioni, e primadel‘avviamento del compressore, deve essere aperto
il rubinetto dell'ariafino a raggiungimento dello stato di regime del motore.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.234. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.167. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.167. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.41.

[P169] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Cesoiamenti, ecc.”, comuni a utensili, attr . a motor e o macchinari

Prescrizioni Esecutive: Misurazioni di pezzi in lavorazione. Un pezzo in lavorazione deve essere misurato soltanto con lamacchina
ferma.

V erifiche delle protezioni primadellalavorazione. Ogni quavoltail lavoratore si accinga ad iniziare unalavorazione, dovra
preventivamente accertarsi del corretto posizionamento dei carter edi tutte le protezioni da organi mobili.

[P170Q] Prevenzione: Compr essor e prevenzioni generali a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Compressore: interruzioni del lavoro. Lavalvoladi intercettazione dell'aria compressa deve essere chiusa ad
ogni interruzione del lavoro.
Compressore: termine delle lavorazioni. Al termine delle lavorazioni bisognera spegnere il motore e scaricareil serbatoio dell'aria

[P171] Prevenzione: Compr essor e a motor & avviamento

Prescrizioni Esecutive: Ndl'avviamento del motore del compressore, il lavoratore non dovra mai arrotolare allamano o ale dita
I'eventua e cordicelladella messain moto.

[P172] Prevenzione: Condizioni ambientali: divieto di utilizzar e aria compr essa

Prescrizioni Esecutive: Quando nell'ambiente di lavoro sono presenti polveri di naturainfiammabile o esplosiva come zucchero,
amido, alluminio, magnesio eleghe di questi ultimi materiali, non s devono utilizzare getti di aria compressa, a meno chenon s sia
provveduto ad umidificare I'aria dell'ambiente portandola ad unaumiditarelativa di almeno il 70%.

[P173] Prevenzione: Compr essor e prevenzioni generali a" I nvestimento, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Compressori su gomme: controllo ruote. Seil compressore € dotato di ruote pneumatiche per il traino,
occorre controllarne lo stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, chei bulloni siano perfettamente serrati e che le guarnizioni
siano in buono stato.

Compressori su gomme: stabilita La stabilita dei compressori su ruote gommate deve essere garantita mediante I'utilizzo degli
appositi freni e/o di cunel inlegno. E' tassativamente vietato asportare le ruote del compressore primade suo utilizzo, in quanto
modificando la configurazione della macchinarispetto aquella previstada costruttore, se ne pregiudicala stahilita

[P174] Prevenzione: Compr essor e prevenzioni generali a" Scoppio”

Prescrizioni Esecutive: Compressore: filtro aspirazione. Prima e durante le lavorazioni, deve essere controllatal'efficienza del filtro
posto sul condotto di aspirazione dell'aria esterna per trattenernele polveri: un suo cattivo stato di funzionamento potrebbe
comportare |'intasamento dei condotti €/o I'immissione di gas e vapori provenienti dall'esterno con conseguente pericolo di
esplosione.

Compressore: filtro mandata. Prima e durante lelavorazioni deve essere controllatal'efficienza del filtro di trattenuta per acquae
particelle d'olio.

[P175] Prevenzione: Decespugliator e a motor e: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc."

Prescrizioni Esecutive: Decespugliatore amotore: posizione del lavoratore. Eseguireil lavoro in condizioni di adeguata stabilita
Decespugliatore amotore: verifiche degli organi lavoratori. All'inizio di ciascun turno di lavoro, e periodicamente durante le
lavorazioni, controllare I'integrita dellalamao dd rocchetto portafilo.

[P176] Prevenzione: Pulizia con deter genti

Prescrizioni Esecutive: Nellapuliziade pezzi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, gasolio, ecc.
ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.

[P177] Prevenzione: Raffreddamento di macchine e materiali

Prescrizioni Esecutive: Durante lalavorazione, ed a suo termine, S deve evitare, in ogni caso, di toccare amani nude gli organi
lavoratori di utensgili 0 macchinari ei materidi lavorati, in quanto surriscaldati.

[P178] Prevenzione: Attrezzatur e ad alimentazione pneumatica: r equisiti

Prescrizioni Organizzative: Attrezzi ad alimentazione pneumatica: targhetta. |1 valore della velocita nominae massmadi rotazione
(giri/min.) e/o quello dellapressione di alimentazione deve essereriportato sulla targhetta apposita posi zionata sull ‘attrezzo.
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Tubazioni adduttrici aria compressa: caratteristiche. Latipologiadi tubazione dovra essere non eccessivamenterigida (per non
ostacolare o affaticareil lavoratore), preferibilmente con animain tessuto resistente.

Prescrizioni Esecutive: Alimentazione pneumatica: collegamento utensli. Primadi eseguireil collegamento di unamacchina
pneumaticadlaretedi distribuzione, bisogna verificare che:

le pressioni di esercizio della macchinasiano compatibili con quelle erogate dal compressore di alimentazione;

le manichette siano integre e di tipo adeguato alapressone di aimentazione;

I'aria che giunge all'utensile sia esente da polveri e davapori d'olio;

siapresente, al'inizio della derivazione, unavalvoladi scarico per |'eliminazione dell'acqua di condensazione che potrebbe formars
nellarete di distribuzione.

Tubazioni adduttrici aria compressa: caratteristiche. Latipologiadi tubazione dovra essere non eccessivamenterigida (per non
ostacolare o affaticareil lavoratore), preferibilmente con animain tessuto resistente.

Tubi flessibili: attacchi egiunti. | collegamenti dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa, dlarete di distribuzione o tra tratti
di tubo, dovranno essereredizzati con fasce metalliche abordi non taglienti, fissate mediante appositi morsetti (o in dtro modo
equivaente) in manieratale daevitare distacchi accidentali durante le lavorazioni a causa della pressione interna, delle vibrazioni, di
urti o torsoni. Andranno, comunque, evitati collegamenti eseguiti con legature mediante fili metalici o di fibre tessili, mentre sono
raccomandabili i giunti a bai onetta

[P179] Prevenzione: Custodia degli utensili del martello demolitore

Prescrizioni Esecutive: Gli utensili del martello non utilizzati devono essere conservati in luogo asciutto e chiuso achiave.

[P180] Prevenzione: Martello pneumatico: dispositivi antirumor e

Prescrizioni Esecutive: All'inizio di ciascun turno di lavoro, il lavoratore € tenuto a verificare la presenza e l'efficienza della cuffia
antirumore.

[P181] Prevenzione: Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Attrezzi ad alimentazione pneumatica: soste temporanee. Durante le interruzioni di lavoro deve essere
interrottal'alimentazione all'utensile, e s dovranno svuctare le tubazioni.

Attrezzi ad dimentazione pneumatica: termine del lavoro. Al termine dellelavorazioni bisognera provvedere a scollegare le
tubazioni di adduzione dell'aria compressa.

[P182] Prevenzione: Martelo demalitor e: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Blocco del martello demolitore. Primadi iniziarne I'impiego, devono essere val utati tutti i fattori che
potrebbero determinareil blocco del martello durante le operazioni lavorative, con la conseguente probabile perditadel controllo
dello stesso da parte del lavoratore.

Sostituzione degli utensili del martello demolitore. La sostituzione degli utensili (punta, scalpello, vanghetta) deve essere eseguita
utilizzando gli attrezzi adeguati e sconnettendo I'utensile ddlaretedi alimentazione.

[P183] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Colpi, T agli, ecc.", comuni a utensili, attr . a motor e 0 macchinari

Prescrizioni Esecutive: Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione
pericolosadi schegge o di materiali, come spaccatura o sca pelaturadi blocchi o simili, taglio di chiodi ein genere nei lavori eseguiti
mediante utensili a mano 0 amotore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesasiadelle persone direttamente
addette atdi lavori, sadi coloro che sostano o transitano in vicinanza.

Attrezzi: distanzatralavoratori. Distanziare adeguatamente gli atri lavoratori durantel'uso di utensili, attrezzature amotore o
macchinari.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

[P184] Prevenzione: Usi vietati per |'aria compr essa

Prescrizioni Esecutive: E' vietato utilizzarei getti di ariacompressa per ragioni diverse daquelle lavorative, ed in particolare:

per gioco,

per refrigerare persone o ambienti,

per svuotare recipienti,

per liberare da vapori, gas, polveri o atre sostanze i recipienti che hanno contenuto sostanze infiammabili (s dovra opportunamente
considerareil rischio di eplosione derivante dall'elettricita statica).

[P185] Prevenzione: Martello demalitor e: posizione del lavor ator e

Prescrizioni Esecutive: |1 lavoratore, duranteil funzionamento del martello demolitore, deve tenere ben saldo I'utensile ed assumere
una corretta posizione di equilibrio: infatti quando il materiae lavorato crollao s distacca, egli subiraun contraccolpo che tenderaa
spostarlo lateramente 0 in avanti.

[P186] Prevenzione: Attrezzature ad alimentazione pneumatica: prevenzioni generali a" Scoppio”

Prescrizioni Esecutive: Attrezzi ad alimentazione pneumatica: riduttori di pressione. Primae durante le lavorazioni bisogna
controllare I'efficienza dei manometri o di eventuali dispositivi contro gli eccess di pressione.

Tubazioni adduttrici ariacompressa: posizionamento. L e tubazioni adduttrici aria compressa, dovranno essere posizionate in maniera
taeda

essere protette dal contatto con oli, grass, fango o malta di cemento;

non intralciarele lavorazioni in ato e/o quelle di dtri lavoratori;

non siano fatte oggetto di continui schiacciamenti €0 calpestamenti da parte delle maestranze o veicoli;
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non siano sottoposte a piegamenti di piccolo raggio o ad angolo vivo.

Uso e manutenzione dei tubi per I'aria compressa. E' assolutamente vietato usarei tubi per |'aria compressa per trainare, sollevare o
calareil compressore o piegarli per interrompereil flusso di aria. Ogni qualvoltas presentino forature, lacerazioni, tagli ecc., sui tubi
flessihili, bisognera provvedere dlaloro sostituzione, evitando rigorosamente qualsiasi riparazione con nastro adesivo o con
qualsivoglia mezzo di fortuna

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.234.

[P187] Prevenzione: Scale: requisti

Prescrizioni Organizzative: Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate a |oro uso.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.18.

[P188] Prevenzione: Scale: prevenzioni a" Caduta dall'alto”

Prescrizioni Organizzative: Scale: dispositivi antisdrucciolo. Le scae devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli dle estremita
inferiori dei due montanti. | pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole.

Scale: requiditi dei pioli. | pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti.

Prescrizioni Esecutive: Scala: aggancio per la cinturadi sicurezza. Qualorala scalarisulti adeguatamente vincolata, S deve
agganciarelacinturadi sicurezza ad un piolo della scala stessa.

Scala: unico utilizzatore. E' vietatala permanenza contemporaneadi pitilavoratori sullascala; deve, inoltre, limitars il peso dei
carichi datrasportare su di essa

Scale: pioli 0 gradini superiori. Viene vietato di sdire sugli ultimi gradini o pioli dellascala.

Scale: requigiti dei pioli. E' vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

Scale: salitaediscesa |l lavoratore che utilizzala scala, deve effettuare la salitae la discesarivolgendo sempreil viso verso di essa
Scale: spostamenti laterdi. Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettualo spostamento laterae.

Scale: terreno cedevole. L e scale posizionate su terreno cedevol e vanno appoggiate su un'unicatavoladi ripartizione.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.4. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.18. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.20. D.P.R.
7/1/1956 n.164 art.8. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16.

[P189] Prevenzione: Scaladoppia: prevenzioni a" Caduta dall'alto”

Prescrizioni Organizzative: Scaadoppia: requisiti. Le scale doppie non devono superare |'altezza di m 5 e devono essere provviste di
catenadi adeguataresstenzao di dtro dispositivo che impediscalaaperturadella scala oltreil limite prestabilito di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Scaladoppia: corretta posizione di lavoro. E' assolutamente vietato lavorare a cavalcioni dellascda
Scaladoppia: divieto su opere provvisionali. E' vietato |'uso della scala doppia su qualsias operaprovvisionale.

Scaladoppia: piattaforma. E' consentito I'accesso sulla eventuale piattaforma, /o sul gradino sottostante, solo qualorai montanti
siano stati prolungati di dmeno 60 cm a di sopradi essa.

Scaladoppia: supporto per ponti. E' vietato I'uso della scala doppia come supporto per ponti su cavalletto.

[P190] Prevenzione: Scala: divieti per il tipo metallico

Prescrizioni Esecutive: E' vietato I'uso della scalain metallo per lavori su parti in tensione.

[P191] Prevenzione: Andatoie e passerdle: requisti generali

Prescrizioni Organizzative: Andatoie e passerelle: caratteristiche. Le andatoie e passerelle devono essere dlegtite aregola d'arte,
utilizzando buon materide, risultare idonee alo scopo ed essere conservate in efficienza per I'intera duratadel lavoro.

Andatoie e passerelle: larghezza. L e andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando Siano degtinate soltanto a
passaggio di lavoratori, e di m 1,20, se destinate a trasporto di meteridi.

Andatoie e passerelle: pendenza. Lapendenzadi andatoie e passerelle non dovra superare in nessun caso il 50 per cento,
mantenendosi nelle situazioni ordinarie entro il 25 per cento.

Andatoie e passerelle: pianerottoli elistelli. Le andatoie lunghe (oltrei 6 m) devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali adistanza non maggiore del passo di un uomo
carico (circa40 cm).

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.29.

[P192] Prevenzione: Andatoie e passer dle: verifiche

Prescrizioni Esecutive: All'inizio di ciascun turno di lavoro, e periodicamente durante lo stesso, verificarelastabilitaela
completezza dall'anditoia o passerella, con particolare attenzione ale tavole che compongono il piano di calpestio.

[P193] Prevenzione: Andatoie e passr éle: parasass

Prescrizioni Organizzative: Qualorale andatoie o passerelle costituiscano un posto di passaggio non provvisorio evi siapericolo di
caduta di materiali dall'alto, va predisposto un impalcato di sicurezza (parasassi).

[P194] Prevenzione: Ponteggio mobile prevenzioni a" Cadutadall'alto”

Prescrizioni Organizzative: Ponteggi mobili: spostamenti. | ponti, esclus qudli usati nei lavori per lelinee elettriche di contatto, non
devono essere spostati quando su di s trovano lavoratori o sovraccarichi.

Prescrizioni Esecutive: Ponteggi mobili: altezza. | ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.

Pontegai mobili: ancoragai. | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
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Ponteggi mobili: parapetto. Quando si effettuano lavori ad una altezza da terramaggiore di due metri s dovradotareil ponte di
parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattroi lati.

Pontegai mobili: piano di scorrimento. I piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve
essere opportunamente ripartito con tavoloni o atro mezzo equivalente.

Ponteggi mobili: sdita. Per lasalitaeladiscesada trabattello, disporre al'interno dell'incastellatura scale che siano opportunamente
protette contro la caduta (gabbia o aperture che non consentano |'attraversamento dellapersona). E' vietato salire o scenderelungo i
montanti.

Ponteggi mobili: vincoli dleruote. Le ruote del pontein operadevono essere sddamente bloccate con cunei dalle due parti.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.17. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.16. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.24. D.P.R. 7/1/1956
n.164 art.38. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.52. . .

[P195] Prevenzione: Ponteggio: cintura di Sicurezza

Prescrizioni Esecutive: Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o ogni quavoltai dispositivi di protezione
collettiva non garantiscano darischio di cadutadal'alto, il lavoratore dovrafar uso dellacinturadi sicurezza.
Riferimenti Normativi: D.M. 22/5/1992 n.466.

[P196] Prevenzione: Ponteggi: ricezione del carico

Prescrizioni Esecutive: Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando
accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.

[P197] Prevenzione: Ponteggi mobili: prevenzioni a" Caduta di materiale dall'alto ecc."

Prescrizioni Esecutive: Ponteggi mobili: base. | ponti su ruote devono avere base ampiain modo daresistere, con largo margine di
sicurezza, a carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ein modo che hon
possano essere ribaltati.

Ponteggi mobili: norme generali di comportamento. E' vietato gettare ddl'alto gli elementi metallici del ponte o qualsias altro
oggetto dal ponteggio.

Ponteggi mobili: verticalita. La verticaitade ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.52. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.38.

[P198] Prevenzione: Canndlo: ventilazione

Prescrizioni Esecutive: Seil cannello viene utilizzato in un luogo confinato, bisogna predisporre un adeguato sistemadi aspirazione
fumi /o ventilazione. Deve, inoltre, verificarsi I'assenzadi infiltrazioni di gas sfuggiti dabombole ed apparecchi anche lontani e
utilizzati per atrelavorazioni nel cantiere oppure del vapori infiammabili provenienti da colle, magtici, intonaci impermeabilizzanti,
vernici, pitture, solventi per lalavorazione di materiali plastici che, a contatto con lafiammadel cannello, potrebbero esplodere.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

[P199] Prevenzione: Cannelo: prevenzioni a" Incendi o Esplosioni”

Prescrizioni Organizzative: Postazione di lavoro: presenzadi un estintore. Sul posto di lavoro deve essere sempre presente un
estintore efficiente.

Prescrizioni Esecutive: Cannello: fughe di gas. Deve verificars frequentementel'assenza di fughe di gas, utilizzando solo acqua
saponata o gli appositi prodotti ed evitando sempre di ricorrere afiamme libere.

Cannello: manometri eriduttori. Deve essere quotidianamente verificatal'efficienza dei manometri e de riduttori di pressione.
Cannello: materiai infiammabili. V erificare che nellazona di utilizzo del cannello non vi sa presenza di materidi infiammabili.
Cannéllo: posizionamento bombole. Né posizionare le bombole, bisognera evitare che ladistanzatraesse ed il cannello scendad di
sotto dei 10 m. e che sia, comunque, distante da qualsias fonte di calore €0 dai raggi solari. Le bombole dovranno essere ubicatein
luoghi sicuri manon ristretti, al riparo da possibili urti e comungue semprein posizione verticale. La chiave di regolazione deve
esseretenuta sempre vicino alle bombole.

Cannédllo: raccordi e connessioni. 1 fissaggio delle tubazioni a cannello ed dle bombole dovra essere redizzato con appropriati
accorgimenti (ad esempio mediante fascette avite) per evitarelo sfilamento.

Canndlo: valvole sulle bombole, Deve essere sempre verificato il perfetto funzionamento dellavavoladi controllo delle bombole
del canndlo e/o del riduttore di pressione. Nell'aprireil rubinetto amano o con |'apposita valvola, deve essere evitata ogni forzatura
con chiavi od atrezzi inadeguati per non provocare fessurazioni, rotture o fuoriuscite di gas.

Ritorno di fiamma: dispositivi di sicurezza. Devono essereingallati e verificati dispositivi di Scurezza contro il ritorno di fiammain
prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni la cui lunghezza € superiore a5 m. Sui riduttori deve
essere montata una valvola a secco.

Sospensione del lavoro con il cannello. Sianelle pause di lavoro che d termine del turno, s dovra provvedere a spegnere lafiamma
chiudendo le valvole d'afflusso del gas. Dovra essere accertata, inoltre, la perfetta chiusura dellabombola e l'assenza di eventudi
perdite. In particolare, a termine del turno di lavoro, si dovra verificareil corretto funzionamento del cannello e provvedere ariporre
correttamente la tubazione.

Tubazioni di adduzione del canndllo. L e tubazioni di adduzione del gas a cannello non devono mai essere sottoposte asforzi di
trazione e né piegate per interrompere |'af flusso del gas. Dovranno essere mantenute distesein curve ampie, lontano dai posti di
passaggio, protette dai calpestamenti (ad esempio ponendole tra due tavol e dalavoro appoggiate per terra), dale scintille e dafonti di
calore.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.254.

[P200] Prevenzione: Cannello acetilenico: prevenzioni a" Incendi o Esplosioni”
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Prescrizioni Esecutive: Cannello acetilenico: recipienti o tubazioni. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al
cannello, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi gperti che contengono materiele quai sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o dtre reazioni
pericolosg;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto sostanze che evaporando o gassificandosi sotto I'azione del calore o
dell'umidita, possono formare miscele esplosive. Qualorale condizioni di pericolo, precedentemente esposte, possano essere
eliminate con I'aperturadel recipiente chiuso, con I'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui 0 con altri mezzi o misure,
le operazioni di sdldatura e taglio potranno essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate
sotto lasuadiretta sorveglianza

Derivazioni di gas acetilene. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul cannello deve essere
inseritaunavalvolaidraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrispondaal seguenti requisiti:

a) impediscail ritorno di fiammael'af flusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas combustibile;

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;

¢) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventual e scoppio per ritorno di fiamma.

Generatori di acetilene. Nei luoghi sotterrane € vietato instalare o usare generatori e gasometri di acetilene o costituire depositi di
recipienti contenenti gas combustibili.

Carrelli per bombole. Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello portabombole e fissate vertica mente contro il
ribaltamento e la caduta.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.251. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.253. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.254.

[P201] Prevenzione: Uso appropriato del cannello

Prescrizioni Esecutive: Durante I'uso si deve fare attenzione chelafiammade cannello non rechi danno a persone.

[P202] Prevenzione: Canndllo acetilenico: pezzi lavor ati

Prescrizioni Esecutive: Raffreddare ed accantonare i pezzi metdlici taglieti o saldati.

[P203] Prevenzione: Ponte su cavalletti: prevenzioni a" Caduta dall'alto”

Prescrizioni Esecutive: Ponte su cavalletti: carichi concentrati. Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (piti persone o divers
materiali) specid mente in mezzeriaddle tavole. Sull'impalcato s deve tenere solo il materia e strettamente necessario per
I'immediato utilizzo duranteil lavoro. E' necessario, inoltre, verificare |o spazio occupato dai materiali che deve sempre consentireiil
movimento in sicurezza degli addetti.

Ponte su cavalletti: cavalletti impropri. Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scdea
pioli.

Ponte su cavalletti: distanzetrai cavalletti. La distanza massmatradue cavalletti consecutivi dipende dalla sezione ddle tavole di
legno che s andranno ad usare e cioe:

a- con sezione 30 x 5 cm elunghezza 4 m. ladistanza massmasara di 3,60 m (quindi in questo caso € ammesso I'uso anche di due
soli cavalletti per tavola);

b - con sezione d minimo di 20 x 4 cm elunghezza 4 m. ladistanza massimasara 1,80 m

Ponte su cavalletti: divieti. | ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo alivello del suolo o di pavimento, mentre e vietato il loro
uso su impalcati di ponteggi esterni o di atri ponti su cavalletti. Ess non devono comunque mal superare un altezza di 2 metri.
Ponte su cavalletti: impalcato. Le tavole di legno che formano gli impal cati devono sempre appoggiare su tre cavalletti. Controllare
che le tavole di legno dell'impal cato non abbiano nodi passanti che riducano piti del 10% la sezione o fessurazioni longitudindi. In
guest'ultimo caso occorre scartarle. Gli impalcati non dovranno presentare parti a shalzo superiori a 20 cm. Lalarghezza degli
impalcati dovraessere a minimo di 90 cm eletavole dovranno essere ben accostate e fissate tradi loro.

Ponte su cavalletti: parapetti. Qualorai ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre,
ascensori) con altezze superiori a2 m I'impalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede. Nel caso
cio non fosse possihile s dovra utilizzare un idoneacinturadi s curezza fissata a parti stabili.

Ponte su cavalletti: piano d'appoggio. | piedi dei cavalletti, oltre ad essereirrigiditi mediante tiranti normdi e diagonali, dovranno
poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.

Ponte su cavalletti: scale. Per I'accesso ai ponti su cavalletti s devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle a ponte per
pericolo di ribaltamento. Non usare mai scale amano sopraai ponti su cavalletti.

Ponte su cavalletti: stato dei cavalletti. V erificare chei cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione
speciamente nel punti di saldatura

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.7. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.18. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.23. D.P.R. 7/1/1956
n.164 art.51.

[P204] Prevenzione: Requisiti generali comuni agli utensili

Prescrizioni Organizzative: Utensili: potenza del motore adeguata. L 'utensile deve essere dotato di motore di potenza e/o numero di
giri adeguato a tipo di operazione dasvolgere.

Livello di Potenza Sonora: targhetta. Sulla macchina deve essere applicata apposita targhettariportante il Livello di Potenza Sonora
emesso durante |e verifiche di legge.

Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277.

[P205] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Cesoiamenti, ecc." , comuni agli utensili

Prescrizioni Esecutive: Impugnatura dell'utensile. Le impugnature dell'utensile vanno sempre tenute asciutte e prive di oli o grasso.
Uso appropriato dell'utensile. L 'utensile non deve essere mai utilizzato per scopi o lavori per i quai non € destinato.
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[P206] Prevenzione: Smerigliatrice: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Disco: sostituzione. Per eseguire|'operazione di sostituzione del disco, devono essere utilizzati gli atrezzi
appropriati. Al termine dell'operazione, primadi riavviareil flessibile, verificare, spingendo con lamano, seil moto del disco e libero
0 ostacolato: nel secondo caso, controllare che le operazioni di montaggio siano state eseguite correttamente.

Disco: utilizzazione. Primadellalavorazione occorre verificare cheil disco montato sul flessibile sia appropriato al'uso (evitare di
utilizzare dischi dataglio per levigare o sgrassare). Durante lalavorazione s dovra evitare di esercitare una eccessiva pressione
sull'attrezzo e fermareil disco sul pezzo in lavorazione.

Disco: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usuraelafunzionditadd disco abrasivo; in particolare:
I'efficienza del disco (battendolo leggermente con un martdletto di legno sulle facce, per controllare la presenza di lesioni, fessure o
incrinature);

lasceltadd disco (che deve essere conforme alle necessita dellalavorazione);

il fissaggio del disco (in modo da controllarne latenuta ale sollecitazioni massime).

Istruzioni per lalevigatura Durante I'operazione di levigatura, evitare di spingere troppo energicamente, eseguire, invece, un
movimento pendolare avanti ed indietro.

Ostacoli dla correttaimpugnaturade flessibile. In nessun caso devono essere fissate al flessibilele chiavi per lo smontaggio del
disco con cordicelle, catene o simiili.

Uso del flessibile: morsetti per il fissaggio. Il lavoratore ndl'utilizzare il flessibile non deve assolutamente bloccare il pezzo in
lavorazione con le mani o piedi né con atro mezzo di fortuna: per garantire la stabilita del pezzo s dovrafar ricorso, ove occorra, a
morsetti appositi.

[P207] Prevenzione: Disposizioni ulteriori per i lavoratori cheutilizzano utensli eettrici

Prescrizioni Esecutive: Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso domestico sono assol utamente vietate nel
cantiere; ove fosse necessario utilizzare un attrezzo elettrico con spina di tipo domestico indissolubile da cavo (ad esempio flessibili,
scanalatori, trapani, ecc.) s dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese anorma

Tali adattatori non devono:

avere grado di protezione inferiore aquello necessario allalavorazione;

avere portatainferiore aquelladdlapress;

essere usdti in luoghi con pericolo di scoppio o di incendio;

essere usdti in prese con interruttori di blocco;

esserelasciati inseriti nelle prese quando non sono utilizzati.

Apparecchiature e ettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi dettrici non devono essere presi per il cavo ma per |'apposita
impugnatura. 11 peso dell'apparecchio produce il distacco del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di
scaricadettricain caso di contatto.

Apparecchiature eettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono
stati esposti al'imbrattamento ed alapolvere.

Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono essere utilizzati :

apparecchi ed utensli dettrici, mobili e portatili, di classe |1 (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite
separazione dettrica singola (trasformatore di isolamento);

apparecchi alimentati a bassissimatensione di sicurezza (uguae o minore di 25 volt, nei cantieri).

Riferimenti Normativi: CEl 23-5. CEI 23-16. CEIl 64-8 CAP XI| Sez.4.

[P208] Prevenzione: Requisiti generali delle appar ecchiatur e eettriche

Prescrizioni Organizzative: Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento automatico. Tutte le apparecchiature
elettriche, quali ad esempio seghe circolari, betoniere, flessibili, ecc., che possono presentare pericolo per |'operatore con larimessa
in moto d rigtabilirs dellatensione di rete dopo unainterruzione, devono essere provviste di dispositivo contro il riavviamento
automatico.

Apparecchiature e ettriche: targhetta Tutte |e apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere
corredate di targhettasu cui, tral'altro, devono essereriportate latensione, I'intensitaed il tipo di aimentazione previstadal
costruttore, i marchi di conformitaetutte le altre eventudi caratteristiche costruttive necessarie per I'uso.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.68. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267.

[P209] Prevenzione: Requisiti specifici degli utensili elettrici

Prescrizioni Organizzative: Apparecchiature eettriche: interruttoredi avvio. Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un
interruttore incorporato nell'incastellatura, che consenta di eseguire con facilita e sicurezzalamessain moto e l'arresto.
Apparecchiature e ettriche: tensone di lavoro. Gli utensili elettrici portatili utilizzati per lavori dl'aperto devono:

essere dimentati con tensione non superiore a220 V olt verso terra;

essere dlimentati con tensione non superiore a50 V olt (25 nei cantieri) verso terrao datrasformatori di isolamento, quadorasi lavori
in luoghi bagnati o molto umidi o entro grandi masse metalliche.

Apparecchiature e ettriche: doppio isolamento. Gli apparecchi dettrici portatili dimentati con unatensione superiorea 25V devono
disporre di unisolamento supplementare detto doppio isolamento (classe I 1): ericonoscibile dal simbolo, applicato
sull'involucro dell'utensile, del doppio quadratino concentrico ed € accompagnato dal smbolo ddl'istituto (marchio del laboratorio)
di omologazione che ne attesta l'idoneita. Gli apparecchi con doppio isolamento non devono essere collegati aterrain quantoiil
doppio isolamento & una garanzia maggiore dellamessa aterra.

Apparecchiature e ettriche: alimentazione con trasformatore, Sel'alimentazione degli utensili e ettrici che operano all'aperto o in
luoghi molto umidi & fornita mediante rete a bassissma tensione attraverso un trasformatore, questo dovra avere I'avvolgimento
primario separato ed isolato perfettamente ddl'avvolgimento secondario. Il trasformatore dovra essere collocato in modo che
I'operatore non vengain contatto con lapresardativa alla sua aimentazione.
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Apparecchiature el ettriche: lavorazioni con uso di acqua. Per gli utensili dettrici di classell che fanno uso di acqua, comele
smerigliatrici o vibratori per il calcestruzzo, devono essere utilizzati trasformatori di isolamento o motogeneratori che garantiscano
una separazione galvanica dellarete di dimentazionein BT.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.313. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.315. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.316. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.374. LEGGE 1/3/1968 n.186. D.M. 20/11/1968. CEI 107-43.

[P210] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Elettrocuzione", comuni agli utensili

Prescrizioni Esecutive: Uso dell'utensile: disinserimento degli impianti. Primadi utilizzare I'utensile su qualsivoglia strutturae/o
materiale, deve verificars I'assenza di tensone su di e cherisultino fuori servizio tutti gli altri impianti tecnologici

eventua mente presenti. Durante lelavorazioni dovra costantemente verificars che atri lavoratori non abbiano reinserito impianti
tecnologici in prossmita del luogo di lavoro.

Parti metaliche dell'utensile. Qualoras operi su superfici (pavimenti, muri, ecc.) o dtri luoghi che possano nascondere cavi in
tensione, bisognera evitare di toccare le parti metalliche dell'utensile durante lalavorazione.

[P211] Prevenzione: Difesa contro le polveri: obblighi del dator e di lavoro

Prescrizioni Organizzative: Nei lavori che danno luogo normalmente alaformazione di polveri di qualunque specie, il datore di
lavoro é tenuto ad adottare tutti i possibili provvedimenti (difese e dispositivi come I'inumidimento dei materidi, I'utilizzazione di
aspiratori, ecc.) adatti ad impedirne o aridurnelo sviluppo e ladiffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare dlo scopo
devono tenere conto dellanatura delle polveri e ddlaloro concentrazione nel'atmosfera. Qualunque Sail sistema adottato per la
raccolta elaeliminazione delle polveri, il datore di lavoro & tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21.

[P212] Prevenzione: Feritoiedi raffreddamento

Prescrizioni Esecutive: Primadi iniziare unalavorazione s deve sempre controllare che le feritoie di raf freddamento, presenti
sull'involucro esterno dell'utensile, Sano pulite e libere da qualsivoglia ogtruzione.

[P213] Prevenzione: Argani: requisti generali

Prescrizioni Organizzative: Cartelli allabase dell'argano. Allabase del castello di carico ed in prossimitadel'argano, devono essere
esposti del cartdlli indicanti:

lenormedi sicurezza;

laportata massma dell'elevatore;

leistruzioni per I'imbracaturadei carichi;

le segndazioni per comunicare con il manovratore;

le principali istruzioni d'uso.

Dispositivi di sicurezza ddll'argano. L 'argano deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza, il cui funzionamento andra
verificato a termine delle operazioni di montaggio:

dispositivo fine corsadi discesae sdita del gancio;

dispositivo limitatore di carico;

arresto automatico del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche su una sola fase;

dispositivo di frenatura per il pronto arresto e laposizione di fermo del carico e dd mezzo;

dispositivo di fine corsaallatraslazione per il carrello dell'argano a cavalletto.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.173. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.174.

[P214] Prevenzione: Ancoraggio dell'argano a bandiera

Prescrizioni Esecutive: Non devono utilizzarsi dtri sistemi di ancoraggio diversi da quello indicato dal costruttore ed illustrati nel
libretto di istruzioni. In particolare:

i bracci girevoli portanti I'argano devono essere fissati, mediante staffe, con bulloni avite muniti di dado e controdado, aparti stabili
quali pilastri in cemento armato, ferro o legno;

sel'argano dovra essere collocato su un ponteggio, s dovra provvedere araddoppiare il montante su cui vafissato, rinforzando il
ponteggio secondo il progetto obbligatorio redatto da un tecnico abilitato;

qualoral'argano venga montato ad un piano intermedio, s dovra provvedere a shadacchiareil palo di sostegno trai due solai.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.57. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168.

[P215] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: impiego corretto

Prescrizioni Esecutive: Le lavorazioni in cui pud essere impiegato |'apparecchio di sollevamento sono solo quelle di sollevamento e
di tragporto materidi in tiri verticali. E' assolutamente vietato utilizzare lamacchinane cas seguenti:

con portate superiori aquelle previste sul libretto di omologazione;

per sradicare dberi, pali, mass e quaunque cosa s trovi interraa;

per strappare casseformi di ragguardevole entita;

per il trasporto, anche breve, di persone.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.184.

[P216] Prevenzione: Argani: prevenzioni a" Caduta di materiale dall'alto”

Prescrizioni Organizzative: Apparecchi di sollevamento: difesadelle aperture per il passaggio dei carichi. Quando argani, paranchi e
apparecchi simili sono usati per il sollevamento o ladiscesadei carichi trapiani divers di un edificio atraverso aperture nei solai o

nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico
stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto a
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piede. | parapetti devono essere disposti in modo da garantirei lavoratori anche contro i pericoli derivanti daurti o daeventuade
cadutadd carico di manovra. Gli stess parapetti devono essere gpplicati anche sui lati delle aperture dove s effettuail carico elo
scarico, ameno che per le caratteristiche dei materiali in manovra cid non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto
normal e deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o
altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico a piano
corrispondente.

Prescrizioni Esecutive: Argani: protezione dellazona di azione a piano terra. E' obbligatorio transennare aterrala zona di azione
dell'argano.

Portata massima sollevabile dall'argano. Devono essere sollevati solo carichi di peso inferiore alla portata mass ma consentita
dall'apparecchio di sollevamento. Primadi iniziare e manovre di sollevamento deve essere verificatal'effettiva portata dei ganci: ove
tale portata massimarisultasse inferiore a quella dell'apparecchio, dovra assumersi come la massima portata sollevabile.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.171. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.186. D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.193.

[P217] Prevenzione: Argano abandiera: terminedel turno di lavor o

Prescrizioni Esecutive: Al termine del turno di lavoro, bisognera eseguire le seguenti operazioni:
toglieretensione dla macchina, gprendo tutti gli interruttori;

liberareil gancio da eventudi carichi;

arrotolare la fune portando il gancio sotto I'argano;

ruotare |'elevatore verso I'interno del piano di lavoro;

chiudere I'apertura di carico con le barriere mobili.

[P218] Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica

Prescrizioni Organizzative: L 'alimentazione e ettrica dell'apparecchio di sollevamento dovra avvenire mediante cavo di
alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio di sollevamento dovra, inoltre, essere dotato di interruttore generde e
differenziale ubicati sul quadro elettrico.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.288.

[P219] Prevenzione: Apparecchiature€lettrichedi classel: messaaterra

Prescrizioni Organizzative: Tutte le macchine di classel, qudi ad esempio betoniera, argani, gru, ecc., devono essere collegate
al'impianto di terra 1l collegamento all'impianto di terradeve avvenire tramite un conduttore di protezione di colore giallo-verde,
avente lastessa sezione del conduttori di fase, e comunque hon minore di 35 mm2.

[P220] Prevenzione: Prevenzioni generali a" Cadutadi mat. dall'alto" , comuni agli utensili

Prescrizioni Esecutive: Cugtodia dell'utensile. Al termine del lavoro, bisognariporre |'utensile nell'apposita custodia e conservarlo in
luogo asciutto e sicuro.

Sospensione temporanea dell'uso dell'utensile. Non lasciare mai |'utensilein luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In
particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scae, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite
guaine o assicurati in modo daimpedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.

[P221] Prevenzione: Trapano: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Ogtacoli alla correttaimpugnatura del trapano. In nessun caso devono essere fissate d trapano le chiavi del
mandrino con catene, cordicelle ecc.

Punta del trapano: sostituzione. La sostituzione dellapunta del trapano dovra avvenire solo utilizzando gli attrezzi appropriati e
sconnettendo I'utensile dallarete di alimentazione. Lapuntache si € scelto di montare deve essere adeguataal materide sul qualesi
deve lavorare.

Punta del trapano: utilizzazione. Durante I'uso del trapano bisogna evitare di esercitare su di una pressione eccessva per evitare
il rischio di danneggiare lapunta. Al momento dell'uscita della punta dal foro, su di essa viene esercitata unaforza notevole per cui,
in questa fase, bisognera avere particolare cura ed attenzione nell'impugnare |'attrezzo. 11 moto della puntade trapano non deve mai
essere arrestato sul pezzo in lavorazione.

Punta del trapano: verifiche preventive. Primadi iniziarelalavorazione devono essere valutati tutti i fattori che possono determinare
il blocco della punta con la conseguente sfuggitadi mano dell'utensile.

Uso del trapano: morsetti per il fissagaio. | pezzi daforare d trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta
dell'utensile, devono esseretrattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.104.

[P222] Prevenzione: Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione degli occhi

Prescrizioni Organizzative: Fornire agli addetti all'uso della saldatrice elettricaad arco voltaico, occhiai o schermi di tipo inattinico.
Il colore ela composizione ddllelenti (stratificate) di tali protezioni, deve essere capace di filtrarei raggi UV (ultravioletti) e IR
(infraross) capaci di portare lesioni allacornea, a cristallino ein acuni cas anche laretina

Lelenti degli occhiali devono essere reaizzatein vetro o in materiae plastico (policarbonato).

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterdi per evitare le proiezioni di materidi o liquidi di rimbalzo o comunque di
provenienzalaerde.

11 DPI dovrariportare la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche naziondi o di dtri Paesi della Comunita Europea.
Prescrizioni Esecutive: Utilizzarei dispositivi di prevenzione per gli occhi forniti dal datore di lavoro.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.259.
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[P223] Prevenzione: Saldatriceelettrica: prevenzioni a" Elettrocuzione'

Prescrizioni Organizzative: Saldatrice elettrica: pinze portadettrodi. Le pinze portadettrodi della sal datrice el ettrica devono essere
munite di impugnaturaisolante ed incombustibile.

Prescrizioni Esecutive: Saldatrice elettrica: collegamento di massa. Il cavo di massa della sal datrice d ettrica deve essere collegato d
pezzo da saldare nelle immediate vicinanze dellazonanellaquale s deve sddare. |1 collegamento di massa della sadatrice elettrica e
effettuato mediante morsetti, pinze, prese magnetiche o dtri sstemi che offrono un buon contatto dettrico. E' vietato |'uso di
tubazioni o profilati metalici di sezioneinadeguata o di altri mezzi di fortuna

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.326.

[P224] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a" Inalazione polveri, ecc."

Prescrizioni Organizzative: Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione dafumi e gas. Fornire adeguati dispositivi di prevenzione
individuale: maschera per laprotezione delle vie respiratorie.

Prescrizioni Esecutive: Sddatrice elettrica: ambienti confinati. E' vietato eseguire operazioni di saldatura nell'interno dei locali,
recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati; eventuamente s potraricorrere al'uso di aspiratori portatili per impedireil
ristagno di fumi nell'ambiente di lavoro.

Saldatrice dettrica: dispositivi di protezione dafumi e gas. Utilizzarei dispositivi di prevenzioneindividuale forniti dal datore di
lavoro: maschera per laprotezione delle vie respiratorie.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

[P225] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a" Incendi o Esplosioni”

Prescrizioni Esecutive: Sddatrice elettrica: condizioni di pericolo. E' vietato effettuare operazioni di saldatura nelle seguenti
condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi gperti che contengono materiele quai sotto I'azione del calore possono dar luogo a esplosione o altre reazioni
pericolosg;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto |'azione del cal ore possono
dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.

Quando tali condizioni di pericolo possono essere eliminare con |'aperturadel recipiente chiuso, con |'asportazione delle materie
pericolose edei loro residui, con I'uso di gasinerti o con dtri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere
eseguite anche su i suddetti recipienti e tubazioni indicati, purchéle misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate
sotto lasuadiretta sorveglianza.

Saldatrice dettrica: materiali infiammabili. In presenza di materidi infiammabili, € vietata qualsias operazione di sadatura
Saldatrice dettrica: presenzadi bomboledi gas. Negli impianti in cui I'impiego della saldatrice el ettrica & abbinato a quello di
idrogeno o di gasinerte, le relative bombole di gas compresso dovranno posizionars a distanza adeguata da posto di saldaturaed
essereisolate daterrae da qualsias parte metallica, appoggiandole sopra sostegni isolati elegandole con funi o cinghie, anch'essein
materiale isolante

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.33. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.250.

[P226] Prevenzione: Saldatrice elettrica: prevenzioni a" Ustioni"

Prescrizioni Organizzative: Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione dalle ustioni. Fornire adeguati dispositivi di prevenzione
individuale: guanti, grembiule di cuoio, berretto ignifugo, tutaignifuga, ghette.

Saldatrice dettrica: protezioni collettive. Durante I'uso della saldatrice elettrica, devono essere prese adeguate precauzioni (ripari,
schermo, ecc.) per evitare cheradiazioni dirette, scorie prodotte, spruzzi incandescenti, ecc. investano lavoratori attigui 0 sottoposti.
Prescrizioni Esecutive: Saldatrice elettrica: dispositivi di protezione dale ustioni. Utilizzarei dispositivi di prevenzione individuae
forniti dal datore di lavoro: guanti, grembiule di cuoio, berretto ignifugo, tutaignifuga, ghette.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.259.

[P227] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: requisiti gener ali

Prescrizioni Organizzative: Ponteggio metallico fisso: altezza <20 m. Ne cantieri in cui vengono usati ponteggi metdlici di H<m
20 erientranti negli schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeridi, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo,
copiade disegno esecutivo firmato dd responsabile di cantiere elarelativa Autorizzazione Ministeriae.

Pontegagio metallico fisso: altezza> 20 m.| ponteggi metallici di altezza superiore am. 20,00 ele atre opere provvisionali, costituite
da elementi metallici, o di notevole importanza e complessita, in rapporto aleloro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere
realizzati in base ad un progetto, firmato datecnico abilitato.

Ponteggio metallico fisso: aste concorrenti. Nel serraggio di pit aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere coll ocati
strettamente I'uno vicino all'altro.

Ponteggio metallico fisso: controventatura.l ponteggi devono essere controventati siain senso longitudinde che trasversde, savo la
deroga previsaddl'art.3 del D.M. 2/9/1968.

Ponteggio metallico fisso: correnti. Per ogni piano di ponte devono essere gpplicati due correnti (posti ad una distanza verticale non
superiorea2 m.) di cui uno puo fare parte del parapetto, salvo laderoga previstadall'art.4 del D.M. 2/9/1968.

Ponteggio metallico fisso: elementi di ponteggi diversi. Possono essere utilizzati elementi di ponteggi divers, purché siaredatto
specifico progetto.

Ponteggio metallico fisso: marchio del fabbricante. Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare
impresd, arilievo o ad incisone, il nome o il marchio del fabbricante.

Ponteggio metallico fisso: montaggio conforme.ll responsabile del cantiere deve assicurars cheil ponteggio venga montato
conformemente a progetto, al'Autorizzazione Ministeridle earegolad'arte.
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Ponteggio metallico fisso: montanti. E' anmesso I'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti di
relazione di calcolo.

Ponteggio metallico fisso: norme generdi. L e opere provvisionali devono essereredizzate aregola d'arte etenutein efficienza per la
duratadel lavoro; primadi reimpiegare elementi di ponteggi di quasiasi tipo si deve provvedere alaloro revisione per eliminare
quelli ritenuti non pit idonei.

Pontegagio metallico fisso: protezione degli dementi. | vari lementi metallici devono essere difes dagli agenti nocivi esterni con
verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.7. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.21. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.32. D.P.R. 7/1/1956
n.164 art.33. D.P.R. 7/1/1956 n.164 at.34. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.35. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.36. D.P.R. 7/1/1956 n.164
art.37. D.M. 2/9/1968. Circolaren.149/85. D.M. 6/10/1988 n.451. D.M. 23/3/1990 n.115 art.1.

[P228] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: prevenzioni a" Cadutadall'alto”

Prescrizioni Organizzative: Ponteggio metallico fisso: massimo dislivello con la costruzione. Il montaggio del ponteggio non dovra
svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: giunti alla prima soletta, primadi inna zare le casseforme per i
successivi pilastri € necessario costruireil ponteggio a piano raggiunto e cosi di seguito piano per piano. In ogni caso il didivello
non deve mai superarei 4 metri.

Ponteggio metallico fisso: quotafinale, L'altezza dei montanti deve superare di dmeno m 1,20 I'ultimo impalcato o il piano di
gronda.

Prescrizioni Esecutive: Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato sdire o scendere lungo i montanti e gettare elementi metallici o
qualsias atro oggetto da ponteggio.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.20. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.38.

[P229] Prevenzione: Ponteggio metallico fisso: prescrizioni a" Caduta materialedall'alto ecc.”

Prescrizioni Organizzative: Impalcato del ponteggio. Nel caso chel'impalcato del ponteggio siarealizzato con tavolein legno,
dovranno essererispettati i seguenti requisiti:

- dimensioni noninferiori 4x30cmo5x20cm.;

- fissate adeguatamente, in modo danon scivolare sui travers;

- risultare sovrapposte traloro di circa 40 cm, con sovrapposizione che deve avvenire semprein corrispondenzadi un traverso (20 cm
da una parte e 20 ddl'dtra);

- ogni tavola deve poggiare almeno sutretravers e non presentare parti a shazo;

In ogni caso si dovra verificare chele assi siano sempre ben accostate traloro, al finedi evitare cadute di materiai (anche minuti) o
attrezzi attraverso le eventudi fessure che andrebbero a crears. Nel caso che I'impalcato del ponteggio siarealizzato con tavolein
metallo, andranno verificati I'efficienza del perno di bloccaggio eil suo effettivo inserimento.

Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati ala costruzione; solo per lavori di finitura, e solo per il tempo necessario a
svolgere tali lavori, si puo tenere una distanza non superiore a 20 cm; nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e
costruzione bisogna predisporre un parapetto completo verso la parte internadel ponteggio; qual oraquesto debba essere rimosso
bisognafare uso di cinturadi sicurezza.

Ponteggio metallico fisso: ponte di servizio o piazzola di carico. E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la
redizzazione del ponte di servizio per lo scarico dei materiali. | parapetti dovranno essere completamente chiusi, a fine di evitare che
materiale scaricato possacadere dal'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare laloro azione, e quindi i carichi
della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessone se non minimi. Per ogni piazzola
devono essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito cartello dovra essereindicato il carico massmo ammesso da progetto.
Ponteggio metallico fisso: ancoraggi. |l ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere redizzato
come previsto dagli schemi tipo del libretto. Sono assol utamente da escludere ancoraggi su balconi o inferriate in quanto non sono
considerate parti sabili e soprattutto non si possono redizzare ancoraggi utilizzando fil di ferro od atri materiai smili. 1| ponteggio
deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio arombo. Deve essere sempre presente un ancoraggio ogni 22 mq di superficie.

Ponteggio metallico fisso: parasass 0 mantovane. T utte le zone di lavoro e di passaggio poste aridosso del ponteggio devono essere
protette da apposito parasass (mantovana) esteso per ameno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso; in dternativas dovra
predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo daimpedire a chiunque I'accesso. |1
primo parasass deve essere posto alivello del solaio di coperturadel piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo de ponteggio. Si
puod omettere il parasassi solo nellazonadi azione dell'argano, quando questa zona venga recintata.

Ponteggio metallico fisso: piano d'appoggio.Primadi iniziareil montaggio del ponteggio € necessario verificare lares stenza del
piano d'appoggio, che dovra essere protetto dale infiltrazioni d'acqua o cedimenti. Laripartizione del carico sul piano di appoggio
deve essereredizzataamezzo di basette. Qualorail terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base
d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartirei carichi, come tavole di legno di adeguato
spessore (4 0 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti ed € bene fissare ad le basette. Seil
terreno risultasse non orizzontale s dovra procedere o ad un suo livellamento, oppure bisognera utilizzare basette regolabili, evitando
rigorosamente il posizionamento di atri materidi (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenzaincerta e che, percio, potrebbero rompersi
sotto I'azione dei carichi trasmessi dal montante.

Ponteggio metallico fisso: reti eteli. Applicareteli €o reti di nylon sullafacciata esternae verso l'interno dei montanti del ponteggio
per contenere la cadutadi materiai. Tale misuraandra utilizzata congiuntamente al parasass e mai in sua sostituzione. Nel caso
vengano adoperdti reti di nylon o teli, poichélaloro presenza aumenta sensibilmente la superficie espostad vento con un
conseguente aumento delle sollecitazioni sul ponteggio (sollecitazioni che norma mente non vengono portate in conto nei calcoli
presentati a fini dell'autorizzazione ministeride), deve essere predisposto unareazione di calcolo afirmadi un professonista
abilitato.

Ponteggio metallico fisso: sottoponte di sicurezza. Gli impa cati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
comeil ponte, a distanza non superiore am 2,50. La costruzione del sottoponte pud essere omessa per i ponti sospes, per i ponti a
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sba zo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. T ale opera pud
essere omessa anche nel caso cheil piano di calpestio Sa costituito da elementi metallici, ovvero che ladistanzatrai traversi
metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore acm. 60 ed in ogni caso I'appoggio degli impa cati inlegno
avvenga ameno su tretravers metallici.

Pontegagio metallico fisso: tabelloni pubblicitari. Se s inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari
bisognera provvedere ad unaintensificazione degli ancoraggi valutando laloro resistenzain base ad un calcolo aggiuntivo.
Ponteggio metallico fisso: verifiche dopo eventi meteorici.ll responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungatainterruzione di lavoro, deve assicurarsi dellaverticaitadei montanti, dedl giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e del controventi, curando I'eventuae sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Prescrizioni Esecutive: Ponteggio metallico fisso: carrucola. L ‘ancoraggio della carrucola ala struttura del ponteggio andra eseguita
adoperando idonei sstemi atti ad evitareil rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucolaa ponteggio ingdlando la
dovuta controventatura). E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati dlacorda. E' obbligatorio
perimetrare |la zona sottostante con idonei sharramenti. V erificare laportata delle carrucol e (il doppio dd carico da sollevare).
Ponteggio metallico fisso: depositi di materiai. Soprai ponti di servizio e sulleimpal caturein genere e vietato qualsias deposito,
eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.18. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.20. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.23. D.P.R. 7/1/1956
n.164 art.27. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.35. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.37. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.38. D.P.R. 7/1/1956 n.164
art.56. D.M. 2/9/1968 art.2. D.M. 2/9/1968 art.4. Circolaren.149/85. Circolare n.80/86. D.M. 6/10/1988 n.451 art.2.

[P230] Prevenzione: Scale semplici: prevenzioni a" Caduta dall'alto"

Prescrizioni Organizzative: Scale semplici ad elementi innestabili: lunghezza max. Nel caso si adoperi unascalaad € ementi
innestahili 0 asfilo, la sualunghezza non deve superarei m 15, salvo particolari esigenze, nel qua caso le estremita superiori dei
montanti devono essere assicurate a parti fisse.

Scale semplici: collegamenti sabili traponti. Le scae che servono a collegare stabil mente due ponti, quando sono sistemate verso la
parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.

Scale semplici: lunghezze > 8 m. Le scalein operalunghe piti di m 8 devono essere munite di rompitratta per ridurre lafrecciadi
inflessone.

Scale semplici: vigilanzaaterra Durante |'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare daterra una continua vigilanza della
scala

Prescrizioni Esecutive: Scale semplici ad dementi innestabili: sovrapposizioni. Nel caso s adoperi unascaaad e ementi innestabili
o asfilo, deve sempre lasciars una sovrapposizione di ameno 5 pioli (1 metro).

Scale semplici: accesso apontegdi. Le scaeamano usate per I'accesso a vari piani dei ponteggi e delle impa cature non devono
essere pogte I'unain prosecuzione dell'atra.

Scale semplici: corretta disposizione. Durante |'uso |e scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono
essere adoperati chiodi, graffein ferro, ligtdli, tasselli, legature, saettoni, in modo che Siano evitati shandamenti, dittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Lalunghezza delle scale a mano deve essere tde che i montanti sporgano di
almeno un metro oltreil piano di accesso, anchericorrendo a prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di
reggetta o sistemi equivalenti. Quando non siapossibile vincolare lascala, essa deve esseretrattenutad piede daatra persona

Scale semplici: inclinazione. La scaladovra posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua proiezione sull'orizzontale sia adl'incirca
pari ad 1/4 della sualunghezza (75°).

Scale semplici: limitazioni di impiego. Le scale amano non devono mai essere utilizzate come passerelle o come montanti di ponti su
cavalletti, né devono essere utilizzate soprai piani di ponti su cavalletti e ponti atorre su ruote.

Scale semplici: postazioni di lavoro negli scavi. Qualoral'accesso aposti di lavoro negli scavi oin pozzi siaredizzato mediante scale
semplici, le stesse devono dispors sfdsatetradi loro, provvedendo a redlizzare pianerottoli di riposo posti adistanza non superiorea
4 metri I'uno dall'altro.

Scale semplici: requisiti dei montanti. | montanti devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle
scale lunghe piti di m. 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.20. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.8. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.51. D.P.R. 7/1/1956
n.164 art.52. D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.21.

[P231] Prevenzione: Banco di lavoro

Prescrizioni Organizzative: Fornire a lavoratore un banco di lavoro realizzato con materiali diversi dal legno, che consentano una
pit agevole puliziada prodotti dellalavorazione, come resine ecc., le quali, permanendo anche parzialmente sul banco stesso,
potrebbero costituire ostacol o ale lavorazioni successive.

[P232] Prevenzione: Requisiti generali della segacircolare

Prescrizioni Organizzative: Coltello divisore. Posteriormente alalamadelasega, a non piti di 3 mm dalladentatura, deve essere
posizionato un coltello divisorio in acciaio per mantenere aperto il taglio evitando cheil legno lavorato s richiudadietro lalama,
mentre s stasegando, e lablocchi.

Cuffiadi protezione. Lasega circolare deve essere munitadi una solida cuffiadi protezione (registrabilein modo tale che risulti
liberalasola parte attiva del disco necessariaallalavorazione) per proteggereil lavoratore da accidentai contatti con lalamae/o da
proiezioni di schegge di materide, prodotte durante lalavorazione.

Se non & presente la cuffiaregolabile, si deve provvedere al'applicazione di un adeguato schermo paraschegge.

Lamadella sega circolare: requisiti. Lalamache s sceglieradi utilizzare deve essere:

idonead tipo di legno da segare, Saper la dimensione che per il numero del denti;

integra, cioe esente da fessure ed incrinature (puo eseguirs una semplice verifica percuotendola debolmente con un martello);
affilata ed dlicciata (operazione, quest'ultima che consiste nedl flettere leggermentei denti dellalama alternativamente adestraed a
sinigtra, dlo scopo di facilitare I'avanzamento della stessa nel legno dalavorare efacilitare I'allontanamento dei trucioli).
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Lafenditurane banco per il passaggio dellalamae del coltdlo divisore deve averei bordi tagliati con precisione ed essere ben
proporzionata: sesi utilizzano lame con diametri sensibilmente divers, s dovra provvedere dla suaregolazione.

Organi dellasegacircolare: protezioni. || motore, gli organi di trasmissione ed in generdetutte le parti in movimento della sega
circolare devono possedere idonee protezioni per impedireil contatto accidentale con gli operatori.

Tali protezioni devono risultare efficienti anche nei confronti della segatura, dei trucioli e delle polveri

per scongiurare ogni pericolo di incendio.

Schermi di protezioneinferiori. La sega circolare deve prevedere due schermi di protezione dai contatti accidentali con la parte di
lamache sporge inferiormente dlatavola di lavoro.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.109. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. .

[P233] Prevenzione: Organizzazione dell'ar eaintorno alla segacircolare

Prescrizioni Organizzative: Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per las stemazione del materide
lavorato e dalavorare, nonché per I'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segaturaetrucioli).

[P234] Prevenzione: Protezione delle postazioni di lavoro

Prescrizioni Organizzative: | posti di lavoro e di passaggio devono essereidoneamente difes contro la caduta o I'investimento di
materiali in dipendenza dell'attivitalavorativa. Ove non € possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate.

Quando nelleimmediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materidi vengono impastati
calcestruzzi e malte 0 eseguite dtre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impal cato sovrastante, ad dtezza
non maggiore di m 3 daterra, a protezione contro la cadutadi materidi.

Il posto di carico e di manovradegli argani aterradeve essere delimitato con barriera per impedire lapermanenzaed il transito sotto i
carichi.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.11. D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.

[P235] Prevenzione: Allontanamento temporaneo del lavor ator e

Prescrizioni Esecutive: Quaorail lavoratore si dlontani temporaneamente dalla macchina, dovra preventivamente interrompereiil
moto dell'organo lavoratore evitando, d contempo, di lasciare un pezzo in lavorazione.

[P236] Prevenzione: Segacircolare: prevenzioni a" Cesoiamenti, ecc."

Prescrizioni Esecutive: Cuffie protettive: divieto di manomissione, E' tassativamente vietato manomettere la sega circolare togliendo
lacuffia protettiva o ribattendolaall'indietro per qualsiasi tipo di lavorazione (inclusala preparazione di cunei in legno).

Lavorazioni di tavole di legno. Qualoradebbano tagliarsi longitudinalmente tavole di legno o, pitin generale, pezzi di lunghezza
rilevante, dovranno essere presenti ameno due lavoratori, oppure, in dternativa, s dovranno utilizzare appositi cavalletti di altezza
pari aquelade banco di lavoro.

Manutenzione del banco di lavoro. La superficie del banco di lavoro deve essere tenuta costantemente sgombra datrucioli, segatura,
polveri equalsasi dtro prodotto di scarto, per evitare ostacoli, impedimenti o disagi dlalavorazionein atto.

Segacircolare: stato del materide. 1l lavoratore deve, primadi iniziare lalavorazione di un pezzo di legno, controllarne lo stato
generde:

dovra provvedere all'asportazione di eventudi chiodi infissi, considerareil differente stato di consistenza dd materialein funzione
della presenza di nodi, spaccature, ecc.

Spingitoi e sagome per cunei. Nelle lavorazioni di pezzi di legno di ridotte dimensioni, devono essere usati appositi spingitoi
redizzati in legno o metallo (consentono di lavorare senza portare le mani troppo vicine a disco o, comunque, sullasuatraiettoria) e,
guando necessario, apposite sagome per il taglio dei cune.

Stabilitadellasega circolare. Deve costantemente verificarsi la stabilita della macchina: eventudi sue oscillazioni, anche di modesta
entita, amplificate dalle vibrazioni indotte dal motore, possono provocare lo shandamento del pezzo di legno inlavorazione o delle
mani chelo spingono.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.114.

[P237] Prevenzione: Trancia-piegaferri: pezzi piccoli

Prescrizioni Esecutive: Non eseguire lavorazioni su pezzi piccoli se non utilizzando attrezzi speciali.

[P238] Prevenzione: Vibratore: modalita di impiego

Prescrizioni Esecutive: Non mantenere alungo fuori da getto I'ago in funzione,

[P239] Prevenzione: Compattator e a piatto vibrante: sospensione del lavor o

Prescrizioni Esecutive: Durante le sospensioni del lavoro spegnere sempre lamacchina e chiudereil rubinetto del combustibile.

[P240] Prevenzione: Compattator e a piatto vibrante: posizionamento

Prescrizioni Esecutive: Per brevi spostamenti della macchinasul cantiere, utilizzare sempre un numero adeguato di lavoratori.

[P241] Prevenzione: Compattator e a piatto vibrante terreno

Prescrizioni Esecutive: Primadi iniziarelalavorazione, verificare la consistenza dd terreno da compattare.

[P242] Prevenzione: Ancoraggio dell'argano a cavalletto

Prescrizioni Esecutive: Non devono utilizzarsi dtri sistemi di ancoraggio diversi da quello indicato dal costruttore ed illustrati nel
libretto di istruzioni. In particolare:
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il cavalletto deve essere ancorato riempiendo i cassoni per la zavorra, posti sulla parte del sistema portante, con materidi inerti di
peso specifico conosciuto evitando, in ogni caso, di utilizzare liquidi;

i cassoni per lazavorra, dopo il riempimento, devono essere chiusi con un lucchetto;

qualoral'argano venga montato ad un piano intermedio, s dovra obbligatoriamente provvedere a shadacchiare il cavalletto stesso d
solaio superiore mediante gli appositi puntoni.

Riferimenti Normativi: C.M. 31/07/81.

[P243] Prevenzione: Argano a cavalletto: var co per il passaggio del carico

Prescrizioni Esecutive: Sullaparte anteriore ddl cavalletto deve essere realizzato un normal e parapetto e un varco centrale per il
passaggio del carico. Tale varco dovra essere munito di tavola fermapiede a'ta 30 cm irrobustita dall'apposizione, posteriormente, di
un corrente tubolare; inoltre dovra essere dotata di due solidi appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm. per offrired
lavoratore un valido appiglio durante le fas di ricezione del carico.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.56.

[P244] Prevenzione: Argano a cavalletto: terminede turno di lavor o

Prescrizioni Esecutive: Al termine del turno di lavoro, bisognera eseguire le seguenti operazioni:
toglieretensione dla macchina, gprendo tutti gli interruttori;

liberareil gancio da eventudi carichi;

arrotolare la fune portando il gancio sotto I'argano;

bloccare I'elevatore sul fine corsainterno;

chiudere I'apertura di carico con le barriere mobili.

[P245] Prevenzione: Carro di varo per travi da ponte: prevenzioni a" Investimenti, ecc."

Prescrizioni Esecutive: Carro di varo per travi daponte: portata. Per nessuna ragione deve caricars la macchina oltre le portate per
Cui € stata progettata e costruita.
Carro di varo per travi daponte: stahilita. Utilizzare la macchinasolo in condizioni di accertata stabilita

[P246] Prevenzione: T aglierina elettrica: carrelo porta pezzi

Prescrizioni Esecutive: Utilizzareil carrello porta-pezzi.

[P247] Prevenzione: T aglierina elettrica: vaschetta per I'acqua

Prescrizioni Esecutive: Mantenere pulitalavaschetta per I'acqua sotto il piano di lavoro, controllandone frequentementeiil livello.

[P248] Prevenzione: Betoniera: requisiti gener ali

Prescrizioni Organizzative: Documentazione allegata dlabetoniera. Alla macchina dovra essere alegata una dichiarazione di
stahilitad ribatamento, rilasciatada costruttore e redatta da un tecnico abilitato.

Betoniera: fosse per |0 scarico ddl'impasto. Selo scarico dell'impasto viene eseguito entro fosse nelle quali scendono le benne delle
gru, i parapetti di protezione dovranno esserein grado di resistere dl'urto accidentale di tai benne.

Posto di manovra dellabetoniera. Il posto di manovra della betoniera dovra essere realizzato in manieratale da consentire una
perfetta e totale visibilita di tutte le parti delle quai si determini il movimento.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.374. Circolare n.103/80.

[P249] Prevenzione: Betonieraa bicchiere: dispostivi di protezione

Prescrizioni Organizzative: La betonieraabicchiere deve essere dotatadel seguenti dispositivi di protezione, la cui presenzaed
efficienza andra verificataal termine delle operazioni di montaggio e dl'inizio di ogni turno di lavoro:

il volante di comando azionanteil ribatamento del bicchiere deve averei raggi accecati nel punti in cui esigeil pericolo di
tranciamento;

I'organo di comando, costituito da pedale di sgancio dd volante, deve essere dotato di protezione d di sopraed ai lati ;

gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e gli dtri organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto accidentale
tramite carter: o sportello del vano motore della betoniera a bicchiere non costituisce protezione;

nel caso chelapulsantieradi comando siaesternaa vano motore € bene che lo sportello venga chiuso con l'ausilio di un lucchetto.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.41. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.55. D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.78.

[P250] Prevenzione: Prescrizioni generali per I'uso della betoniera

Prescrizioni Esecutive: E' assolutamente vietato introdurre attrezzi o parti del corpo nellatazzain rotazione. In particolare tutte le
operazioni di carico devono concludersi prima dell'inizio dellarotazione della macchina

[P251] Prevenzione: Betoniera: prevenzioni generali a" Elettr ocuzione”

Prescrizioni Organizzative: Betoniera: protezione contro le scariche amosferiche. Qual orarisulti necessario, secondo lanorma CEI
81-1, lamacchina andra protetta anche contro le scariche atmosferiche.

Betoniera: alimentazione elettrica. La betoniera dovra essere dotatadi interruttore general e onnipolare (che operi I'interruzione
simultanea di tutti i conduttori attivi) e differenziae ubicati sul quadro dettrico. Deve, inoltre, essere dotatadi protezioni controi
corto circuiti e, per motori di potenza superiore ad 1 KW, contro le sovratensioni.

Riferimenti Normativi: Circolare n.103/80.

[P252] Prevenzione: Betoniera: prevenzioni generali a" Investimento, ecc.”

90

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Prescrizioni Esecutive: Betonierasu gomme: controllo ruote. Se labetoniera & dotata di ruote pneumatiche per il traino, occorre
controllarnelo stato manutentivo e la pressione di gonfiaggio, chei bulloni siano perfettamente serrati e chele guarnizioni siano in
buono stato.

Betoniera su gomme: stabilita Lastahilita della betoniera su ruote gommate deve essere garantita mediante I'utilizzo degli appositi
freni €o di cunei inlegno. E' tassativamente vietato asportare le ruote della betoniera prima del suo utilizzo, in quanto modificando la
configurazione della macchina rispetto aquella previstada costruttore, se ne pregiudicala stabilita

Betoniera: presenza di vento forte. In presenza di vento forte, superiore a 72 km/h, dovranno sospenders tutte le operazioni e
provvedere ad un ancoraggio supplementare della betoniera, per evitare che possaribatars.

Riferimenti Normativi: Circolare 29/6/1981 n.76.

[P253] Prevenzione: Betonieraad inver sione ad azionamento idraulico: dispositivi di protezione

Prescrizioni Organizzative: Labetonieraad inversone di marciadeve essere dotata dei seguenti dispositivi di protezione, lacui
presenza ed efficienzaandra verificata a termine delle operazioni di montaggio e al'inizio di ogni turno di lavoro:

valvola di massima pressione;

valvoladi blocco o di regolazione di flusso per mancanzadi fluido motore;

dispositivo di arresto automatico per interruzione dell'energia di azionamento (comprese le interruzioni per rotture e sfilamento dei
tubi) del quale devono essere dotate |e benne a sollevamento oleodinamico.

Gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie ein generetutti gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto
accidentdetramite carter.

Occaorre, inoltre, verificareil livello del fluido motore (provvedendo d suo eventud e rabboccamento) eil controllo dello stato delle
tubazioni oleodinamiche flessibili, provvedendo a far sogtituire da persona e speciadizzato quellein cattivo stato.

Riferimenti Normativi: Circolare n.103/80.

[P254] Prevenzione: Betoniera ad inversione: uso dellabenna

Prescrizioni Esecutive: Durante le fasi di caricamento degli inerti mediante labenna s deve:

evitare di sottoporre abruschi strappi lafune di caricamento;

evitare di eseguire le operazioni di caricamento qualoravi siano persone troppo prossime a questo dispositivo;

operare solo quando il campo di azione &€ completamente libero: deve essere vietato, pertanto, il passaggio elasostad di sotto della
bennasegnalando ed impedendo materialmente I'accesso (con barriere, catene, ecc.).

Labennainoltre non deve mai essere lasciatain alto oltre il tempo necessario; in posizione di riposo dovratrovarsi ssmprein basso.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.8.

[P255] Prevenzione: Betonieraad inversione di mar cia: manutenzione periodica

Prescrizioni Esecutive: Periodicamente dovranno venire controllati siail fine corsacheil freno del comando della bennadi
caricamento. Durante lamanutenzione, oltre al freno della bennasi dovranno adottare opportuni sistemi per il bloccaggio in alto ddla
stessa per consentire gli interventi di manutenzione.

[P256] Prevenzione: Betoniera ad inversione: spostamenti

Prescrizioni Esecutive: Negli spostamenti della betonierada un punto all'altro occorre legare labennadi carico dle guide, ricordando
inoltre di togliere tensdone a cavo elettrico, staccandolo dallapresao aprendo l'interruttore al'inizio del cavo.

[P257] Prevenzione: M olazza: prevenzioni a " Cesoiamenti, ecc"

Prescrizioni Organizzative: Molazza: aperture di scarico. Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite 0 protettein
modo daimpedire che le mani dei lavoratori possano venire a contatto con gli organi mobili della macchina

Molazza: ripari. Le molazze ele macchine smili debbono essere circondate da un riparo (ad es. rete metallica o barriera
distanziatrice) atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto. In assenza di tale protezione, deve essere tassativamente
vietato I'uso dellamacchina

Prescrizioni Esecutive: Molazza: disposizioni generdi. E' tassativamente vietato eseguire lavorazioni in prossimita della macchina o
introdurre nella vasca attrezzi, ecc., quando essa & in moto.

Molazza: ripari. | lavoratori non devono utilizzarein alcun caso lamolazza qual ora essarisultasse sprovvista ddlle adeguate
protezioni, o le stesse non risultassero efficienti.

Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.127.

[P258] Prevenzione: M acchine levigatrici: protezione da contatti accidentali

Prescrizioni Organizzative: Le macchine pulitrici o levigatrici anastro, atamburo, arulli, adisco, operanti con smeriglio o dtre
polveri abrasive devono avere la parte gbrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il contetto accidentale.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.94.

[P259] Prevenzione: Levigatrice: sgomber o sostanze r eflue

Prescrizioni Organizzative: Sgomberare immediatamente |e sostanze reflue dellalevigatura, depositandole in appositi contenitori
metallici. Evitare tassativamente |'immissione dei residui dellalevigatura nei tronchi fognanti.

[P260] Prevenzione: Pistola sparachiodi: requisiti

Prescrizioni Organizzative: Pistola sparachiodi: requisiti generali. Sulla pistola sparachiodi, devono essere ben visibili il nome ed il
marchio ddl fabbricante, il tipo ed il numero di fabbricazione, il marchio di sicurezzarilasciato daenti ufficiai (IMQ, ecc.).

Pigtola sparachiodi: schermo di protezione. La pistola sparachiodi deve essere dotata di adeguato schermo protezione. Lo schermo di
protezione dovra seguirelaforma della superficie su cui si spara, in manieratale da poter mantenere la canna perpendicolare alla
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superficie stessa: ndl caso di lavorazioni su superfici piane estese, potra adoperarsi un schermo "normale”, il cui bordo avra distanza
minimadall'asse della canna di 5 cm. La suddetta distanza minimadovra essere convenientemente aumentata in tutte le altre
situazioni (lavori in corrispondenzadi spigoli, lavori su pareti con forti gtreti di intonaco o che nascondono intercapedini o su
superfici curve, ecc.) che presentino particolarita.

Prescrizioni Esecutive: Pigtola sparachiodi: verifiche priminari. Primadi iniziare lalavorazione, verificareil corretto
funzionamento dell'utensile e soprattutto il dispositivi di Sicurezza.

[P261] Prevenzione: Pistola sparachiodi: prevenzioni a" Colpi, T agli, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Pistola sparachiodi: caricamento. Primadi introdurre la cartuccia elapunta, il lavoratore dovra eseguire con
curalapuliziadell'utensle, dlontanando eventuai corpi estranei, come frammenti di punte, bossoli o0 altro materiale eventual mente
rimasto nella canna. In particolare, durante lafase di caricamento, |'operatore dovradirigere la canna della pistola sempre verso terra.
Pigtola sparachiodi: posizione della pistola. Durante la fase di sparo la canna della pistola deve essere mantenuta ortogonale ala
superficiedi infissone.

Pigtola sparachiodi: posizione ddll'operatore. Durante lafase di sparo |'operatore deve essere costantemente posizionato
posteriormente ala pistola, lungo il prolungamento della canna, impugnando saldamente |'utensile con due mani; egli, inoltre dovra
assumere una posizione stabile per poter assorbire utilmenteil contraccolpo alo sparo: se lalavorazione avviene su postazionein
guota, come su ponteggi mobili, scalao atre opere provvisionali, assicurarsi della stabilita di tali opere a ribatamento /o
scivolamento.

Pigtola sparachiodi: sospens one temporanea dellalavorazione. Durante le sospensioni del lavoro la pistolanon deve mai essere
abbandonata carica, anche sein posizione di "sicura’.

Pistola sparachiodi: superfici di infissione. E' vietato I'uso della pistola sparachiodi contro superfici che potrebbero far rimbal zare o
deviarelapunta:

spari contro materidi fragili o duri come ghisa, marmo, pietra calcarea, acciaio, ecc. o attraverso fori €/o feritoie 0 in prossmitadi
un'altra puntainfissa (€ vietato sparare adistanze inferiori ai 5 cm da una punta precedentemente infissa). E' altresi vietato dirigerelo
sparo contro superfici che non offrano adeguate garanzie di resistenza e che, pertanto, potrebbero consentire dla punta di
oltrepassarle.

[P262] Prevenzione: Pistola sparachiodi: prevenzioni a" Incendi o Esplosioni”

Prescrizioni Esecutive: Pistola sparachiodi: cartucce a disposizione. L 'operatore dovratenere le cartucce strettamente necessarie
al'impiego immediato in appositi contenitori atracollae mai nelle tasche degli indumenti.

Pistola sparachiodi: cartucce inesplose. Qual orala cartuccia non dovesse esplodere si dovra ripetere I'operazione, senza spostare la
pistola, una seconda volta: se anche il nuovo tentativo fallisse, attendere dmeno 15 secondi primadi spostarela pistola dalla
posizione di sparo, ed dtri 2 minuti primadi rimuovere la cartucciadallapistola.

Pistola sparachiodi: presenzadi gasinfiammabili. Primadi iniziarelalavorazione, I'operatore deve accertarsi dell'assenza di gas
infiammabile nell'ambiente: ove se ne verifichi la presenza e tassativamente vietato procedere adla chiodatura

Pigtola sparachiodi: punte e cartucce. Devono essere impiegate soltanto punte e cartucce adeguate al modello di utensilein dotazione
ed allaconsigenzadel materide dainfiggere.

Pigtola sparachiodi: scatole delle cartucce. L e scatole contenenti le cartucce devono essere protette da urti, sorgenti di calore, e
qualsias atra causa che possa provocarne |'esplosione.

[P263] Prevenzione: Carotatrice éettrica: prevenzioni specifiche a" Cesoiamenti, ecc.”

Prescrizioni Esecutive: Carotatrice dettrica: sospensione delle lavorazioni. Non lasciare lamacchinain moto senza sorveglianza.
Carotatrice dettrica: verifiche prima dell'utilizzazione. V erificareil corretto fissaggio dell'utensile e dellatubazione dell'acqua.

[P264] Prevenzione: Cannello agas: prevenzioni a" Incendi o Esplosioni"

Prescrizioni Esecutive: Cannello agas: valvoladi non ritorno. La tubazione del cannello deve essere dotata di valvoladi non ritorno.
Principio di incendio nel cannello agas. Deve provvedersi a chiudereimmediatamente labombola nel caso in cui g verifichi nel
cannello un principio di incendio.

[P265] Prevenzione: Accensionedd cannello agas

Prescrizioni Esecutive: Occorre accendereil cannello con appositafiamma o accenditori e mai con fiammiferi o dtre sorgenti di
fortuna.

[P266] Prevenzione: Cesoie: divieto

Prescrizioni Esecutive: Durante |'uso delle cesoie ai lavoratori & fatto assoluto divieto di toccare le lame dell'attrezzo.

il Tecnico
Ing. Massmo Musdlla

92

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

