SEZIONE STRUTTURALE

MURATURA DI TOMPAGNATURA sp.30cm - (tipo 2)

Blocco in CLS di lapillo vulcanico 20x50cm sp.30cm con finitura
esterna composta da rivestimento in pietrame calcareo a faccia rustica
e finitura interna con intonaco civile sp. 2,5cm formato da rinzaffo

e secondo strato fratazzato di sp. 1,5c¢m (tinteggiatura)

MURETTO DI CONTENIMENTO TERRENO

Muretto in CLS sp.20cm con finitura
esterna composta da rivestimento in
pietrame calcareo a faccia rustica

MURATURA DI TOMPAGNATURA sp.30cm - (tipo 2)

Blocco in CLS di lapillo vulcanico 20x50cm sp.30cm con finitura
esterna composta da rivestimento in pietrame calcareo a faccia rustica
e finitura interna con intonaco civile sp. 2,5cm formato da rinzaffo

e secondo strato fratazzato di sp. 1,5cm (tinteggiatura)

VIA G. MARCONI

QUOTA STRADA
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MURETTO DI CONTENIMENTO TERRENO

111.71

MURETTO DI CONTENIMENTO TERRENO

Muro di Contenimento

Muretto in CLS sp.20cm esistente in pietrame

Muretto in CLS sp.20cm con finitura
esterna composta da rivestimento in
pietrame calcareo a faccia rustica

Setto in C.A. per
Sostegno terreno (h var.)

Vedi Particolare "D"

Solaio Area a Verde Griglia di
Areazione
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Particolare "D" (solaio area a verde)
Scossalina in alluminio 0,8-1mm
MURETTO DI CONTENIMENTO TERRENO
Muretto in CLS sp.20cm con finitura
esterna composta da rivestimento in
pietrame calcareo a faccia rustica
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/ Argilla espansa H=20cm

Strato di scorrimento in
feltro non tessuto 300gr/mq

Terreno vegetale H=80cm

Collettore @250mm di raccolta acque meteoriche terrazzamenti

Solaio in C.A. H=36+5cm

Massetto di pendenza H da 5 a Ocm

STRATO DI GUAINA sp.8mm

Membrana bitume polimero

antiradice doppio strato da 4mm

MURATURA DI TOMPAGNATURA sp.30cm - (tipo 2)

Blocco in CLS di lapillo vulcanico 20x50cm sp.30cm con finitura
esterna composta da rivestimento in pietrame calcareo a faccia rustica
e finitura interna con intonaco civile sp. 2,5cm formato da rinzaffo

e secondo strato fratazzato di sp. 1,5cm (tinteggiatura)
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Particolare "A" (solaio I° livello)

Pavimento Industriale H=10cm

Pavimento industriale a spolvero eseguito con CLS
a resistenza RcK 25N/mmgq con interposta
rete elettrosaldata #6mm 10x10cm

Roccia Disaggregata H=80cm

Misto Stabilizzato H=20cm Rinterro con materiale di risulta

Preparazione del piano di posa
per pavimento industriale

ritenuto idoneo dalla D.L.

18cm pietrisco 4—7cm + 2cm pietrisco 0,5—1cm Fondazione in C.A.
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Particolare "C" (solaio 111° livello)

Pavimento Industriale H=10cm

Pavimento industriale a spolvero eseguito con CLS
a resistenza RcK 25N/mmq con interposta
rete elettrosaldata #6mm 10x10cm Trave in C.A.
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Solaio in C.A. H=30+5cm
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Particolare "B" (solaio 11° livello)

Pavimento Industriale H=10cm

Pavimento industriale a spolvero eseguito con CLS
a resistenza RcK 25N/mmq con interposta
rete elettrosaldata #6mm 10x10cm
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Solaio in C.A. H=30+5cm

Trave in C.A.
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